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Digital Photo 
Printer 

Operating Instructions 



Before operating this printer, please read this 
manual thoroughly and retain it for future 
reference. 



Mode d'emploi. 



Avant d'utiliser cette imprimante, veuillez lire 
attentivement ce manuel et le conserver pour toute 
reference ulterieure. 
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WARNING 

To prevent fire or shock hazard, do 
not expose the unit to rain or 
moisture. 

To avoid electrical shock, do not open 
the cabinet. Refer servicing to 
qualified personnel only. 

CAUTION 

Pictures and/ or Sound distortion may occur if 
this product is positioned in close proximity to 
equipment emitting electromagnetic radiation. 

CAUTION 

Sony shall assume no responsibility for any 
accidental or consequential damages or loss 
of the recording contents which may be 
caused by use or malfunction of the printer or 
"Memory Stick". 



For the customers in the U.S.A. 

WARNING 

This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, 
uses, and can radiate radio frequency energy and, 
if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to 
radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning 
the equipment off and on, the user is encouraged 
to try to correct the interference by one or more of 
the following measures: 

- Reorient or relocate the receiving antenna. 

- Increase the separation between the 
equipment and receiver. 

- Connect the equipment into an outlet on a 
circuit different from that to which the 
receiver is connected. 

- Consult the dealer or an experienced radio/ 
TV technician for help. 

You are cautioned that any changes or 
modifications not expressly approved in this 
manual could void your authority to operate this 
equipment. 

The shielded interface cable recommended in this 
manual must be used with this equipment in order 
to comply with the limits for a digital device 
pursuant to Subpart B of Part 15 of Fee Rules. 

If you have any questions about this product, you 
may contact: 

Sony's Customer Information Services Center 
(CISC) at 1-866-328-SONY (7669) 
or Sony Web site at www.sony.com 



Owner's Record 

The model and serial numbers are located 
on the bottom. Record the serial number 
in the space provided below. Refer to this 
number whenever you call upon your 
Sony dealer regarding this product. 

Model No. DPP-EX5 

Serial No. 
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Declaration of Conformity 

Trade Name: SONY 
Model No.: DPP-EX5 
Responsible Party: 

Sony Electronics Inc. 
Address: 680 Kinderkamarck Road, 

Oradell NJ 07649 U.S.A. 
Telephone No.: 201-930-6972 
This device complies with part 15 of the 
FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: 
(1) this device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including 
interference that may cause undesired 
operation. 



• Microsoft, MS, MS-DOS and Windows 8 
are registered trademarks of Microsoft 
Corporation in the United States and 
other countries. 

• IBM and PC/AT are registered 
trademarks of International Business 
Machines Corporation. 

• MMX and Pentium are registered 
trademarks of Intel Corporation. 

• Apple, Macintosh, Power Macintosh, 
and Mac OS are registered trademarks of 
Apple Computer, Inc. 

• "Memory Stick", " and "MagicGate 
Memory Stick" are trademarks of Sony 
Corporation. 

• "MagicGate" is the trademark of Sony 
Corporation. 

• This printer uses Exif Print (Exif 2.2) 
technology. 

• All other companies and product names 
mentioned herein may be the 
trademarks or registered trademarks of 
their respective companies. Furthermore, 
"™" and "®" are not mentioned in each 
case in this manual. 



Duplication, edition, or printing of a CD, 
TV programs, copyrighted materials such 
as pictures or publications, or any other 
materials except for your own recording or 
creation is limited to private or domestic 
use only. Unless you hold copyright or 
have permission of copyright holders for 
the materials to be duplicated, use of those 
materials beyond this limit may infringe 
the provisions of the copyright law and be 
subject to the copyright holder's claim for 
damages. 

When using photo images with this 
printer, pay special attention not to 
infringe the provisions of the copyright 
law. Any unauthorized use or 
modification of others' portrait may also 
infringe their rights. 

For some demonstrations, performances, 
or exhibits, photography may be 
forbidden. 



Backup recommendations 

To avoid potential risk of data loss caused 
by accidental operation or malfunction of 
the printer, we recommend that you save a 
backup copy of your data. 



Information 

IN NO EVENT SHALL SELLER BE LIABLE 
FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY 
NATURE, OR LOSSES OR EXPENSES 
RESULTING FROM ANY DEFECTIVE 
PRODUCT OR THE USE OF ANY 
PRODUCT. 
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Notice for users 



Table of contents 



Program © 2002 Sony Corporation 
Documentation ©2002 Sony Corporation 

All rights reserved. This manual or the software 
described herein, in whole or in part, may not 
be reproduced, translated or reduced to any 
machine readable form without prior written 
approval from Sony Corporation. 

IN NO EVENT SHALL SONY CORPORATION 
BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, 
CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES, 
WHETHER BASED ON TORT, CONTACT, OR 
OTHERWISE, ARISING OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THIS MANUAL, THE 
SOFTWARE OR OTHER INFORMATION 
CONTAINED HEREIN OR THE USE THEREOF. 

By breaking the seal of the envelope of the CD- 
ROM package, you accept all the terms and 
conditions of this agreement. If you do not 
accept these terms and conditions, please 
return this disk envelope unopened, along with 
the rest of the package, immediately to the 
dealer where you obtained it. 

Sony Corporation reserves the right to make 
any modification to this manual or the 
information contained herein at any time 
without notice. 

The software described herein may also be 
governed by the terms of a separate user license 
agreement. 

User Registration 

To receive customer services, complete and 
return the registration card included in your 
package. 

Any design data such as sample pictures 
provided in this software cannot be modified or 
duplicated except for the purpose of personal 
use. Any unauthorized duplication of this 
software is prohibited under copyright law. 
Please note that unauthorized duplication or 
modification of others' portraits or copyrighted 
work could infringe the rights reserved by right 
holders. 
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Getting started 



Features 

With the Digital Photo Printer DPP-EX5, you can print images of a "Memory 
Stick" or a computer. 

Photo-realistic printing 

With its dye sublimation printing system, the printer can make photo- 
realistic prints meeting a number of different requirements. 

Super Coat 2 feature 

The Super Coat 2 enables high durability and moisture or fingerprint 
resistance, keeping your prints in good picture quality for an extended 
period of time. 

Auto Fine Print 2 feature (page 49) 

The Auto Fine Print 2 analyses the picture information of an image and 
corrects it as vivid, clear, and natural picture. 

Exif 2.2* (Exif Print) support (page 49) Exif Print 

The printer supports Exif 2.2. When the Auto Fine Print 2 is effective, the 
printer automatically adjusts an image saved by a digital still camera 
compatible with the Exif Print standard and then print it with optimal 
picture quality. 

Selection of print sizes and border/borderless print (page 49) 

You can select from a large, dynamic Post Card (4x6 inch) size/3.5 x 5 inch 
size print or an economical Small (3.5 x 4 inch) size print. For the Post Card 
(4x6 inch) size and 3.5 x 5 inch size prints, you can also select a borderless or 
border print. 

Selection of print finish (page 49) 

You can select the print finish from either glossy or texture. 

Paper tray allowing bulk printing of 25/30 sheets (page 19) 

With the supplied paper tray, you can print up to 25 sheets for Post Card (4 x 
6 inch) size and 30 sheets for 3.5 x 5 inch size and Small (3.5 x 4 inch) size 
print paper at one time. 



* Exif (Exchangeable image file format for digital still cameras) Print is a global 
standard for digital photo printing. A digital still camera supporting Exif Print 
stores the data relevant to the conditions of shooting as each shot is taken. The 
printer utilises the Exif Print data stored in each image file to ensure the printed 
result matches the original shot as closely as possible. 



A wide variety of image processing and adjustments without 
using a computer (page 27) 

A variety of image processing functions allow you to magnify /reduce, rotate, 
or move the image. You can also enter and overlay characters on an image or 
add a special effect to the picture to produce sepia, monochrome, or paint 
pictures. Adjustments of brightness, hue, and other elements of picture 
quality are possible. 

A wider variety of prints of "Memory Stick" images without using 
a computer 

■ You can view the digital still camera images stored in a "Memory Stick" 
on your television screen and print them without using your computer. 

■ All the contained images or all the DPOF (Digital Print Order Format) 
preset images can be printed at one time (page 25). 

■ You can make various types prints such as a standard image print, a date 
print, or an index print of the images stored in a "Memory Stick". You 
can also enjoy a slideshow of the images stored in a "Memory Stick" 
(page 52). 

■ The CREATIVE PRINT menu allows you to make even more types of 
prints such as an original card, calendar, split images, a sticker with 
framed images (page 36). 

For the "Memory Stick", see page 75. 

Printing from your computer with a convenient USB connection 
(page 56) 

By connecting the printer and your computer with the USB cable supplied 
and installing the supplied DPP-EX5 printer driver software on your 
computer, you can print images from your computer. 



Unpacking the printer 



Make sure that the following 
• AC power cord (1) 




• Video connection cable (1) 




• Paper tray (1) 




es are supplied with your printer. 
• CD-ROM (1) 




-Sony DPP-EX5 Printer Driver 
Software Version 1.0 
for Windows® 98/98SE/Me/ 
2000 Professional/XP Home 
Edition/XP Professional 
for MAC OS 8.6/9.0/9.1/9.2/ 
Xv. 10.1 

-Operating Instructions (1) 

• Cleaning kit (a set of cleaning paper 
and cartridge) (1) 

• Operating Instructions (1) 

• Warranty (1) 

• Owner registration card (1) 

• Sony End User Software License 
Agreement (1) 



Notes 



• The AC power cord illustrated is for 120V only. The plug shape and specifications 
change depending on the region you use the printer. 

• Never insert the CD-ROM supplied with the printer into a CD player or other audio 
player, which may cause serious damage to your ears, speaker system, or 
earphones, or malfunctions to the audio device. 
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Identifying the parts 




For details, see the pages indicated in 
the parentheses. 

Printer front panel 

[TJ POWER button (pages 17) 

\2\ INPUT SELECT button/Input 
indicators (pages 15, 21) 

Switches the input. The indicator for the 
current input signal lights ("MEMORY 
STICK" /PC). 

\3\ AUTO PRINT button (page 26) 

Each time you press the button, ALL and 
DPOF printing modes switch. The 
relevant indicator lights. 

0] CREATIVE PRINT button (page 36) 

{5} CANCEL button 

\6] ENTER button 

\j] PRINT button (pages 22, 24) 

\B\ PICTURE button (page 22) 

[9] Arrow (♦/♦/*/♦) button 

[To] rz? / e^,(paper or cartridge error 

indicator ) (pages 17, 20, 80) 
53 MENU button (pages 47) 
M EFFECT button (page 27) 

HI "MEMORY STICK" insertion slot 
(page 14) 

53 Paper tray compartment lid (page 
20) 

Insert the supplied paper tray here. 

51 Cartridge compartment lid (page 
17) 

51 Print cartridge (pages 16, 17) 

(Not supplied) 

5H Print cartridge eject lever (page 
17) 




Continued 
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Identifying the parts 




Printer rear panel 

\T\ Ventilation holes 

\2\ AC IN connector (page 13) 

[3] VIDEO OUT (output) connector 
(page 12) 

Connects to the video input of your 
television. 

[4] USB connector (page 15) 

Connects to the USB connector of your 
computer. 




Paper tray 

[T] lid (page 19) 

\2\ Partition (page 19) 

[3] 3.5 x 5 inch paper adaptor (page 
19) 

Use the adaptor only when you feed 3.5 x 
5 inch paper into the paper tray. 
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Image list 




Preview image 




Screen 

[T] Image number 

\2\ Protect indication 

Indicates that the image is protected by a 
digital still camera. 

[3] Print mark (DPOF indication) 

Indicates that the image is DPOF preset 
for printing from a digital still camera. 

[4] "Memory Stick" indication 

Indicates that the images displayed are 
those of the "Memory Stick" inserted into 
the printer. 

[5] Selection (orange frame) 

Indicates that the image has been selected 
by pressing ENTER. 

\Q\ The quantity of selected images 

\j\ The total image quantity 



Note 



The displayed quantity may differ from 
the number of images actually saved on 
a "Memory Stick". 

\Q\ Print cartridge indication 

Indicates the type of print cartridge 
currently loaded: 

[] : Post Card (4x6 inch) size 
I [tj 1 : 3.5 x 5 inch size 
[|X3 : Small (3.5 x 4 inch) size 

[9] Scroll bar 

Indicates the position of the image 
currently displayed or selected among the 
total number of images. 

51 Print quantity indication 

Indicates the print quantity specified by 
pressing ENTER. 

[TT| Cursor (yellow frame) 

Indicates the image with the cursor. 

Ill Guidance message 

Displays simplified instructions for the 
next step. 
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Setting up 



HI Connecting the printer 



Connecting to a television 




Connect the VIDEO OUT (output) connector of the printer to the video input 
of the television to display the images to be printed. 

Television 

Set the VIDEO/TV 




Notes 



• Before making connections or plugging in a cable, turn off the power of the printer 
and the television. 

• When you do not use the video connecting cable supplied, use a commercially 
available video connecting cable of shorter than 3 m in length. 

• When you connect your printer to a personal computer, you do not need to connect 
your printer to a television. 

• Avoid connecting the video output connector of the printer to a device other than a 
television. The units may not operate properly. 
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Connecting the AC power cord 



After you make the connections, connect the supplied AC power cord to the 
AC IN connector of the printer and then to an AC outlet. 
The POWER indicator lights in red. 




Continued 
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IT] Connecting the printer 



Inserting a "Memory Stick 




Insert the "Memory Stick" into the "MEMORY STICK" insertion slot until it 
clicks into place. 

For the "Memory Stick" that you can use with the printer, see page 75. 




"Memory Stick" 



With the notch facing left and the arrow facing 
forward on the left 



To eject the "Memory Stick" 

Push the "Memory Stick" further into the insertion slot and then remove it 
slowly. 



Notes 



• Insert the "Memory Stick" only. Do not insert any other objects. 

• Do not attempt to force a "Memory Stick" into or out of the slot. If you do, the 
"Memory Stick" or the printer may be damaged. 

• When the printer is accessing the "Memory Stick" or the MEMORY STICK indicator 
flashes, do not remove the "Memory Stick" from the printer. If you do, the "Memory 
Stick" or the printer may be damaged. 

• For the "Memory Stick", see page 75. 
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Connecting to a computer (optional) 



Connect the USB connectors of the printer and your computer (Windows PC 
or Macintosh) with a commercially available USB cable. By installing the 
supplied driver software on your computer, you can print an image from your 
computer. For details on how to install and operate the software, see 
"Printing from your computer" (pages 56-72). 




To USB connector (B-TYPE) 



When you connect a computer that is already powered on to the 
USB connector of the printer 

The PC input indicator lights and the printer enters the PC mode. 

MEMORY INPUT 
STICK Pp SELECT 

7T 



Notes 



• Use a commercially available A-B TYPE USB cable of shorter than 3m in length. 

The type of a USB cable you should use may change depending on the computer. For 
details, see the instructions manual of your computer. 
•Do not remove or connect the USB cable into or from the printer during the data 
communication or printing. The printer may not work properly. 

• When you connect your printer to a television, no pictures are displayed on the 
television in the PC mode. This is not due to trouble with the printer. 

• Refer to the instruction manual of your computer for further information. 

• You cannot use the printer and the printer driver on a network or with a 
commercially available printer buffer. 
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Preparing the printing pack 



You need an optional printing pack designed for the printer. The pack contains 
a set of print paper and a print cartridge for either Post Card (4x6 inch) size, 
3.5 x 5 size, or Small (3.5 x 4 inch) size prints. 

Select the printing pack according to the type of printing you intend to do: 



Printing pack 


Contents 


SVM-25LS 


25 sheets of Post Card (4x6 inch) size photo paper/Print 
cartridge for 25 prints 


SVM-25LW 


25 sheets of Post Card (4x6 inch) size sticker /Print 
cartridge for 25 prints 


SVM-30MS 


30 sheets of 3.5 x 5 inch size photo paper/Print cartridge for 
30 prints 


SVM-30SS 


30 sheets of Small (3.5 x 4 inch) size photo paper/Print 
cartridge for 30 prints 


SVM-30SW 


30 sheets of Small (3.5 x 4 inch) size stickers /Print cartridge 
for 30 prints 


SVM-30SW09 


30 sheets of Small (3.5 x 4 inch) size 9-split stickers /Print 
cartridge for 30 prints 



Notes 



• Do not rewind the ink ribbon and use the rewound print cartridge for printing. 
Otherwise, proper printing result will not be obtained, or even a breakdown 
may occur. 

• Use the printing pack for this printer only. 

• Always use the print cartridge designed for the size of the print paper you use. If 
you mix cartridges and paper of different types or sizes, printing may not be possible, 
or a paper jam or other trouble may occur. 

• Do not print on the used print paper. Printing an image twice on the same paper will 
not make the printed image thicker. This may even cause a malfunction or 
breakdown. 

• Do not touch the ink ribbon of the print cartridge or the printing surface of the print 
paper. If there are fingerprints or dust on the printing surface or the ink ribbon, the 
printing quality may deteriorate. 

• For high quality prints, avoid placing the printing pack in locations that are subject to 
high temperature, high humidity, excessive dust, or direct sunlight. 

• When storing a partially-used pack of the print cartridge and print paper, store it in 
its original bag or in a similar container. 
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Loading the print cartridge 



1 Press the POWER button to turn on the printer. 

The POWER indicator lights in green. 

2 Slide open the cartridge compartment lid. 





POWER 
































3 Insert the print cartridge into the printer firmly until it clicks 
into place and close the cartridge compartment lid. 



The side with the Sony logo 
facing up 




To replace the print cartridge 

When the print cartridge runs out, the E? / (paper/ cartridge error) 
indicator lights and an error message appears on the screen. 
Open the cartridge compartment lid, push the eject lever, remove the used 
print cartridge, and then insert a new cartridge. 




Continued 
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Loading the print cartridge 



Notes 



• Never put your hand into the cartridge compartment. The thermal head reaches high 
temperatures, especially after repeated printing. 




• Do not rewind the ink ribbon and use the rewound print cartridge for printing. 
Otherwise, proper printing result will not be obtained, or even a breakdown may 
occur. 

• If the print cartridge does not click into place, remove it and then re-insert it. If the 
ink ribbon is too slack to be loaded, wind the ink ribbon in the direction of the arrow 
to remove the slack. 




• If the print cartridge is not loaded when you turn on the printer, the C? / ^ 
indicator lights up. 

• Do not touch the ink ribbon or place the print cartridge in a dusty location. 
Fingerprints or dust on the ink ribbon may result in imperfect printing. 

•Do not change the print cartridge while printing. 



Notes on storing the print cartridge 



• Avoid placing the print cartridge in a location subject to high temperatures, high 
humidity, excessive dust or direct sunlight 

• When you are going to store a partially-used cartridge, store it in its original bag. 
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Inserting the print paper 



Open the paper tray lid and set the 3.5 x 5 inch paper adaptor 
and the partition according to the print paper size you want to 
use. 

■ To use Post Card (4x6 inch) size 
print paper 

Remove the 3.5 x 5 inch paper \\v Y ; X*5 r i^ ; *' 3.5 x 5 inch 

adaptor and leave the partition laid Y) Jr P a P er 

down. 



To use 3.5 x 5 inch size print paper 

Leave the 3.5 x 5 inch paper adaptor 
installed and the partition laid 
down. 

To use Small (3.5 x 4 inch) size 
paper 

Remove the 3.5 x 5 inch paper 
adaptor and stand the partition up. 
The Small (3.5 x 4 inch) size print 
paper is to be set behind the 
partition. 



Set the print paper into the tray. 

Riffle the print paper. Then insert the print 
paper with its printing surface (the side 
with no imprint) facing up and the arrow 
pointing in the same direction as the arrow 
in the tray. Insert the protective sheet 
together with paper, and then remove it 
after you have placed the paper. 
You can set up to 25 sheets for Post Card (4 
x 6 inch) size and 30 sheets for 3.5 x 5 inch 
size and Small (3.5 x 4 inch) size print 
paper. 



Small size 
print paper 

Partition 



3.5 x 5 inch 
paper 
adaptor 




adaptor 



3.5 x 5 inch 
paper 
adaptor 



Printing surface 
i 




Arrow 



Front side 



Do not touch the printing surface. Fingerprints on the printing surface may result in 
imperfect printing. Continued 
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Inserting the print paper 



3 Close the paper tray lid. Then push and open the printer's 
paper tray compartment lid and insert the paper tray into the 
printer. 

Insert it firmly until it clicks into place. 




Notes 



• Do not remove or insert the paper tray during printing. 

• If print paper does not feed automatically, the C? / ^ indicator lights. Pull out the 
paper tray and check for a paper jam. 

• When adding print paper to a partially full tray, make sure that the total number of 
sheets does not exceed 25 for the Post Card (4x6 inch) size or 30 for the 3.5 x 5 inch 
size and Small (3.5 x 4 inch) size print paper. Do not place different types or sizes of 
paper in the tray. Otherwise, a paper jam or malfunction may occur. 

•Do not write or type on the printing surface of the paper before printing. You may 
not be able to proceed with printing. If you want to write greetings or draw on the 
printed surface after printing, use an oil ink pen. 

• Do not attach stickers or anything else on the printing surface before printing. 

• Do not remove the backing from sticker print paper before printing is completed. 
Otherwise, jams or printer damage may occur. 

• Do not print on the used print paper. Printing an image twice on the same paper will 
not make the printed image thicker. This may even cause a malfunction or 
breakdown. 

• Before printing, do not fold or bend the print paper. 



Notes on storing the print paper 



• Avoid placing the print paper in a location subject to high temperatures, high 
humidity, excessive dust or direct sunlight. 

• Avoid storing the paper with the printed faces touching each other or in contact with 
rubber or plastic products including vinyl chloride or plasticizer for an extended 
period of time; color changes or deterioration of the printed image may occur. 

• When you are going to store partially-used print paper, store it in its original bag. 
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Basic printing operations 



Printing selected "Memory Stick" images 

You can select an image recorded in the "Memory Stick" and 
print it at full-size. 

Borderless 




ndard print 




1 Insert a "Memory Stick" with recorded images into the 
"Memory Stick" insertion slot (page 14). 

2 Turn on the printer and television and set the input selector of 
your television to "VIDEO". 

The POWER indicator of the printer lights in green. The "MEMORY 
STICK" input indicator flashes and then lights. The "Memory Stick" 
images are listed on the screen. 



MEMORY INPUT 
STICjK PC SELECT 



Yellow frame (cursor) 



If PC input indicator is on 

Press INPUT SELECT to light "MEMORY 
STICK" indicator. 




Scltet im&jts with FlWFflf*! *"d [ENTER]. 



To display another page 

When multiple pages exist, you can switch pages. To display the next 
page, move the yellow frame to the bottom line of the image list and press 
*. To display to the previous page, move the yellow frame to the top line 
and press 



Continued 
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Printing selected "Memory Stick" images 



On demonstration mode 

When the USB connector of the printer is disconnected and the "Memory Stick" is 
removed from the printer, pressing INPUT SELECT switches the printer into the 
demonstration mode. In the demonstration mode, an image is displayed on the 
screen. If you press PRINT, you can print the displayed image. 



Note 



If you do not want to print the image, do not press PRINT. 

3 Press the arrow (♦/♦/♦/♦) button to move the yellow frame 
(cursor) to the image you want to print. 

4 Press PRINT. 

The printing data is created and printing starts. During printing, the 
PRINT indicator lights. The printing process is displayed on the screen. 

fi w I) 

:oC PRINT 



5 When printing ends and the print paper automatically 
emerges, remove the printed paper from the paper tray. 



To display a preview image 

Move the yellow frame to the desired 
image, then press PICTURE. The 
preview of the selected image is 
displayed. 

To display the preview of the next 
image, press +. To display the preview 
of the previous image, press +. To 
display the image list again, press 




PICTURE. 



Notes 



• While the printer is accessing the "Memory Stick," do not eject or insert it; it may 
crash. 

• The displayed picture on the screen is not identical with the printed picture because 
phosphor methods or profiles of each television differ. Please regard the displayed 
picture as just a reference. 



22 GS 



Printing multiple images 

You can select multiple images and the number of copies to be printed. 

1 Insert a "Memory Stick" with recorded images into the 
"Memory Stick" insertion slot (page 14). 

2 Turn on the printer and television and set the input selector of 
your television to "VIDEO". 

3 Press the arrow (-*/*-/4/*) button to move the yellow frame 
(cursor) to the image you want to print, then press ENTER. 



The image is selected and the print 
quantity indication becomes "1". 
The image frame becomes orange. 



Selected image (orange) 
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To cancel the selection 

Move the yellow frame to the image you want to cancel and press 
CANCEL. The image frame changes from orange to gray and the print 
indication becomes "0". The selection is canceled. 



4 Press ENTER to set the print quantity. 

Each time you press ENTER, 
the print quantity increases. 
To reset the print quantity to 
zero, press CANCEL. 



The print quantity changes. 



To print multiple images at a time 

Repeat steps 3 and 4 to select 
other images and set print 
quantity for each of them. 



Memory Stick 
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Printing selected "Memory Stick" images 



5 Press PRINT. 

When you start printing while the preview image is displayed 

Only the preview image is printed. 

To stop printing 

Press CANCEL. Printing from the next print will be canceled. 

6 When printing ends and the print paper automatically 
emerges, remove the printed paper from the paper tray. 



Notes 



• When the "MEMORY STICK" indicator blinks or the data access message appears, do 
not eject the "Memory Stick. " Otherwise, it may crash. 

• While printing, never move or turn off the printer; the print cartridge or paper may 
become stuck. If this happens, turn the printer off and on, and resume printing from 
the beginning. 

• While printing, the print paper is partially ejected from the paper outlet in stages. 
Never pull out the paper forcibly until the PRINT indicator turns off and the print 
paper emerges automatically. 

• When the width or height of an image is smaller than 480 dots, the . — ■ 
image is displayed in a small size. You can print the image but the 

printing quality is rough due to its small image size. 

• An image without thumbnail data, such as those created with a 
computer application, is displayed as the mark shown right. If you 
select the mark and the preview image is displayed, you can print the 
image. 

• The time required to display a preview image differs depending on the number of 
files contained in a "Memory Stick," image size, or the file type. 

• The time required to display the image list differs depending on the number of files 
contained in a "Memory Stick," image size, file type or the digital still camera type. 

• The printer cannot display the images saved in a folder of forth or higher hierarchy. 

• The image number displayed in the screen is the same as those displayed in your 
digital still camera. For a file created with a computer application, the first 8 
characters of its file name will be displayed as its image number with the printer. 

• When you name or rename an image file on your computer and its file name includes 
characters other than alphanumeric characters, the file name may not be displayed 
correctly or the image may not be displayed (read error) on the printer. 
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Printing all the images or DPOF preset images 
at one time 

You can print all the images stored in a "Memory Stick" at one time. You can 
also print all the images with the print mark ( ) in the image list that are 
DPOF (Digital Print Order Format) preset for printing with your digital still 
camera. 



Notes 



• For how to preset images for printing, see the manual of your digital still camera. 

• Some types of digital still cameras do not support the DPOF function or the printer 
does not support part of the functions of the digital still camera. 




1 Insert a "Memory Stick" with recorded images into the 
"Memory Stick" insertion slot (page 14). 

2 Press POWER to turn on the printer. 

The POWER indicator lights in green. The "MEMORY STICK" input 
indicator flashes and then lights. 

If PC input indicator is on 

Press INPUT SELECT to light "MEMORY STICK" indicator. 

To display the images on the screen 

You can display and check the images to be printed on the screen. Connect 
the printer and the television and turn on the television. Then set the 
input selector of the television to "VIDEO". 



Continued 
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Printing all the images or DPOF preset images at one time 



Do either of the following: 

• To print all the images, press AUTO PRINT until ALL indicator 
lights. 

• To print all the preset images for printing, press AUTO PRINT 
until DPOF indicator lights. 
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To cancel operation 

Press CANCEL. 

When you connect your 
printer to the television 

When you select All, all the 
images in the thumbnail list are 
displayed with the orange 
frame. When you select DPOF, 
the preset images are displayed 
with the orange frame. 



Press PRINT. 

Printing starts. When you select All, all the images in the "Memory Stick" 
are printed one by one in the order of their image numbers. When you 
select DPOF, the preset images with the print mark are printed with the 
preset number of copies in the order they were displayed. 

To stop printing 

Press CANCEL. Printing from the next print will be canceled. 

When printing ends and the print paper automatically 
emerges, remove the printed paper from the paper tray. 

For notes giving further information during or after printing, see page 24. 

To return to the usual printing mode 

Press CANCEL to turn off the ALL and DPOF indicators. 
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Tip 

Even if a smaller number of sheets of print paper than the print quantity are 
installed in the paper tray, you can proceed with printing. If a message appears, 
follow the instructions on the screen to replace te printing pack and proceed with 
printing. 



Advanced printing operations 



Adding effects to an image 



What you can do with the EFFECT menu 




The EFFECT menu allows you to edit, adjust or add special filters to an image 




Cursor EFFECT menu bar Cursor Sub menu 




Press the arrow (•*/ *) button to move the cursor to the desired sub menu and 
then press ENTER. 



Item 


Functions 


©/© 


Reduces or enlarges an image. (Page 29) 


EDIT 


Moves or rotates clockwise or counterclockwise an image. (Page 29) 


ADJUST Adjusts the brightness, tint, saturation, and sharpness of an image. 




(Page 30) 


FILTER 


Adds a special filter to an image to print monochrome, sepia, or 




painted pictures. (Page 32) 


TEXT 


Enters and overlaps characters on an image. (Page 33) 


RESET 


Cancels editions and resets an image to its original status. 


SAVE 


Saves the edited image. 


EXIT 


Exits the EFFECT menu. 
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Adding effects to an image 



To cancel the editorial operations in the EFFECT menu 

Select "RESET" in the main EFFECT menu and then press ENTER. The 
confirmation dialog box for cancelling editions is displayed. Press the arrow 
(•*/ ♦) button to select "OK" and then press ENTER. 

To exit the EFFECT menu screen 

Select "EXIT" in the main EFFECT menu and then press ENTER. The 
confirmation dialog box for exiting the EFFECT menu is displayed. Press the 
arrow (•*/♦) button to select "OK" and then press ENTER. The EFFECT menu 
bar disappears. 

To redo operations midway 

Press CANCEL. The screen of the preceding procedure appears. 

To display another sub menu 

Press ♦ until the current sub menu disappears. 

To print an image 

Press PRINT. The print dialog box is displayed. To increase the print 
quantity, press ENTER. To reset it, press CANCEL. Then press the arrow (■*/ 
♦/ +/ 4) buttons to select "OK" and press ENTER. The image being displayed 
will be printed. 

To save the edited image 

Select "SAVE" in the main EFFECT menu and then press ENTER. The 
confirmation dialog box for saving an image is displayed. Press the arrow (■*/ 
*) button to select "OK" and then press ENTER. The edited, adjusted, or 
processed image is saved on the "Memory Stick". 



Notes 



• If the "Memory Stick" is in write protect status, you cannot save an image in the 
"Memory Stick". 

• While saving the image, do not turn off the power or remove the "Memory Stick" 
from the printer. The "Memory Stick" may be damaged. 

• It may take longer to process an edited image after you press the PRINT button. 

• Do not remove the "Memory Stick" while in the EFFECT mode. If you do, the 
EFFECT mode ends forcibly and any editing you have done is canceled. 

• If an extremely oblong image is edited, margins may appear in the upper or bottom 
parts of the image. 
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Changing an image size and position 



1 Select an image to be edited in the image list or press PICTURE 
to display the preview of an image to be edited. 

2 Press EFFECT. 

The EFFECT menu bar is displayed (page 27). 

3 Press the arrow (•*/■►) button to select "©" to enlarge an image 
or "0" to reduce an image and then press ENTER. 

Each time you press ENTER, the 



EFFECT EDIT MUUST FILTER TEXT RESET S1VE EXIT 



image is enlarged or reduced: 
Q: up to 60% 
©: up to 200% 

For the operations to follow, see 
page 28. 



The picture quality of an enlarged image may 
be deteriorated depending on its size. 




Changing an image position 

The EDIT sub menu allows you to change the image position. 

1 Select an image to be edited in the image list or press PICTURE 
to display the preview of an image to be edited. 

2 Press EFFECT. 

The EFFECT menu bar is displayed (page 27). 

3 Press the arrow (•*/*•) button to select "EDIT" and then press 
ENTER. 

The EDIT sub menu is displayed. 



Continued 
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Adding effects to an image 



4 Press the arrow (♦/♦) button to move the cursor to the desired 
item on the EDIT sub menu and press ENTER. 



Item 


Procedures 


Move 


Move the picture with the arrow (■*/ */♦/♦) 




button, then press ENTER. The image is 




moved to the selected direction. 


Rotate 90° Clockwise 


Each time you press ENTER, the image 




rotates 90° clockwise. 


Rotate 90° Counterclockwise 


Each time you press ENTER, the image 




rotates 90° counterclockwise. 




Srfrc. it.m -*bh ,nd [ENTER] 



For the operations to follow, see page 28. 
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When "Move" is selected. 



Adjusting the pictures 

The ADJUST sub menu allows you to adjust brightness, saturation, tint, or 
sharpness levels of the image pictures. 

1 Select an image to be edited in the image list or press PICTURE 
to display the preview of an image to be edited. 

2 Press EFFECT. 

The EFFECT menu bar is displayed (page 27). 

3 Press the arrow (-*/*•) button to select "ADJUST" and then 
press ENTER. 

The ADJUST sub menu is displayed. 
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4 Press the arrow (4/*) button to move the cursor to the desired 
adjustment item and press ENTER. 

The adjustment slider appears. 




Adjustment slidei 



5 Adjust the level as follows: 



Item 


Adjustments 


Brightness 


Press ♦ to brighten the picture or * to darken it. 


Saturation 


Press ♦ to deepen the colors or ♦ to lighten the colors. 


Tint 


Press ♦ to make the picture bluish or * to make it 




reddish. 


Sharpness 


Press ♦ to sharpen the outlines or + to reset them. 



6 Press ENTER. 

The adjustment takes effect. For the operations to follow, see page 28. 



The picture quality of the image being displayed on the screen may differ from that of 
the printed image. 
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Adding effects to an image 



Adding a special filter to an image 




The FILTER sub menu allows you to add a special effect to an image to print in 
monochrome, paint, or sepia tone. 

1 Select an image to be edited in the image list or press PICTURE 
to display the preview of an image to be edited. 

2 Press EFFECT. 

The EFFECT menu bar is displayed (page 27). 

3 Press the arrow (•*/*•) button to select "FILTER" and then press 
ENTER. 



The FILTER sub menu is displayed. 



FFI 'CI 


Q. <$l EDIT ADJUST TEXT RESET SAVE EXIT 


□ 

D 

- 


K 

, 4 




Sdect Han with ©[4] 


mi 

ind [ENTER], 



4 Press the arrow (♦/♦) button to move the cursor to the desired 
filter you want to add to the image. 



Item 


Filter 




Sepia 


Makes the imaj 


;e like an old photograph with faded 




colors. 




Monochrome 


Makes the imaj 


;e into a monochrome picture. 


Paint 


Makes the imaj 


;e like a painted picture. 



5 Press ENTER. 

The filter takes effect. For the operations to follow, see page 28. 



The picture of the image being displayed on the screen may differ from that of the 
printed image. 
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Entering characters on an image 



The TEXT sub menu allows you to enter and overlay characters on an image. 
Characters are input one line by one. 

1 Select an image to be edited in the image list or press PICTURE 
to display the preview of an image to be edited. 

2 Press EFFECT. 

The EFFECT menu bar is displayed (page 27). 

3 Press the arrow (•*/■►) button to select "TEXT" and then press 
ENTER. 

The TEXT sub menu to enter 



characters is displayed. 



Cursor in the character input box 

TEXT 
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Select color and font for the characters. 
Keyboard 



4 Press the arrow (♦/♦/4/*) button to move the cursor to the 
desired character, then press ENTER to input a character. 

The selected characters are input in the input box. 



To input in a capital letter 

Select "CAPS" and press ENTER to display the capital letters table. Then select the 
desired character and press ENTER. To enter a small letter, select "CAPS" again. 
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33 CB 



Adding effects to an image 



To select the font and color for characters 

The characters are input in the font displayed next to "FONT" and the color 
displayed next to "COLOR". To apply different font or color to the characters, 
select "FONT" or "COLOR" and then press ENTER. The font or color selection 
screen is displayed. Select the desired font or color and then press ENTER to return 
to the character input screen. 

To correct characters in the input box 

• To delete a character before the cursor (I) in the input box 

Select "BS" and then press ENTER. Each time you press ENTER, a character 
before the cursor is deleted. 

• To insert a character in the input characters 

Select "V or on the screen and then press ENTER repeatedly until the 
cursor ( I ) moves to the position where you want to insert a character. 



You cannot apply different colors or fonts to a single line. 

After you finish entering the remaining characters for the first 
line, press the arrow button to move the cursor to 

"NEXT", and then press ENTER. 

The character input screen is closed 
and the preview image is displayed. 
The line of input characters is pasted 
onto the image. 




EXECUTE 
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Press the arrow (♦/♦) button to move the cursor to the desired 
adjustment item, then press ENTER to adjust the size and 
position of the characters. 

To make multiple adjustments, repeat this step. 



Item 


Procedures 


REDRAW The character input screen is displayed again where you can 




enter characters again. 


© 


Each time you press ENTER, the characters are enlarged. 


© 


Each time you press ENTER, the characters are reduced. 


MOVE 


Move the characters with the arrow (■*/ */ ♦/♦) button, and 




then press ENTER. 


m 


Each time you press ENTER, the characters rotate 90° 


clockwise. 


m 


Each time you press ENTER, the characters rotate 90° 




counterclockwise. 



Press the arrow (♦/♦) button to move the cursor to "EXECUTE", 
then press ENTER. 

The characters are fixed to the image. For the operations to follow, see 
page 28. 



Note 



Once you select "EXECUTE", you cannot move or delete the characters. 
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Making various prints (creative print) 

What you can do with the CREATIVE PRINT menu 

The CREATIVE PRINT menu allows you to make a variety of prints using an 
image of the "Memory Stick" . 

To display the CREATIVE PRINT menu, press CREATIVE PRINT. 



CREATIVE PRINT 
button 




CREATIVE PRINT 

rj 



CALENDAR 




Baal 




Select item with SSLtM] ami [ENTEHl. 



Press the arrow (■*/+/♦/■♦) button to select the desired sub menu. 



Item 


Functions 


CARD 


Adds a selected greeting and your input message to an 




image or images to make an original card. (Page 38) 


CALENDAR 


Add a calendar of selected month(s) to an image or 




images to make an original calendar. (Page 42) 


STICKER 


Makes 9-split image sticker. (Page 44) 


SPLIT IMAGE 


Makes a 2-, 4-, 9-, 13-, or 16-split images print. (Page 45) 


EXIT 


Exits the CREATIVE PRINT menu. 
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To cancel and restart operations midway 

Press CANCEL. The screen returns to the preceding procedure; do the 
procedure again. 

To change the printer settings midway 

You can press MENU and change the printer settings for "Finish", "Beep", and 
"Clock Setting". You cannot change the other items during the CREATIVE 
PRINT menu mode and the settings before the mode are effective. 

To exit the CREATIVE PRINT menu 

Select "EXIT" in the CREATIVE PRINT top menu and then press ENTER. 
The confirmation dialog box for exiting the CREATIVE PRINT menu is 
displayed. Press the arrow (•*/+) button to select "OK" and press ENTER to 
return to the previous screen. 

To save the created CREATIVE PRINT image 

Select "SAVE" in a preview screen in the CREATIVE PRINT menu and then 
press ENTER. The confirmation dialog box for saving an image is displayed. 
Press the arrow (•*/ *) button to select "OK" and then press ENTER. The 
edited, adjusted, or processed image is saved on the "Memory Stick". 



Notes 



• If the "Memory Stick" is in write protect status, you cannot save an image in the 
"Memory Stick". 

• While saving the image, do not turn off the power or remove the "Memory Stick' 
from the printer. The "Memory Stick" may be damaged. 
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Making various prints (CREATIVE PRINT) 



Making a card 



You can add a greeting and your own message to images 
and make an original card like the one shown on the 
right. 



Press the arrow (♦/♦/♦/4) 
button to move the cursor to 
"CARD", then press ENTER. 

The size selection screen is 
displayed. 
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Press the arrow (♦/♦/♦/4) 
button to move the cursor to 
the size you use for printing, 
then press ENTER. 

The card templates are displayed. 



When you select "POSTCARD" 



CARD 

Select Card T emulate 




Press the arrow (♦/♦/♦/4) 


CARD 




button to move the cursor to 


PreviHW 




the desired template, then 






press ENTER. 






The preview of the selected template 


ABC 




is displayed. 
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4 Press ENTER. 

The window for selecting a greeting 
is displayed. 



8 
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Press the arrow (•*/*•/♦/♦) button to move the cursor to the 
desired greeting, then press ENTER. 

The color selection window for the greeting is displayed. 

Press the arrow (•«•/*•/♦/♦) button to move the cursor to the 
desired color, then press ENTER. 

The preview reflecting your selections up to the preceding step is 
displayed. 

The greeting is displayed in the selected color. 

Make sure that the "Memory 
Stick" is inserted into the 
printer and then press ENTER. 

The image list for selecting an 
image is displayed. 
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Press the arrow (♦/*•/♦/+) 
button to move the cursor to 
the desired image, then press 
ENTER. 

The window to adjust the image 
position is displayed. 
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Making various prints (CREATIVE PRINT) 



9 Press the arrow (♦/♦) button to move the cursor to the desired 
adjustment item, then press ENTER. 

To make multiple adjustments, repeat this step. 



Item 


Procedures 


© 


Each time you press ENTER, the image is enlarged. 


0 


Each time you press ENTER, the image is reduced. 


MOVE 


Move the image with the arrow (•*/ ♦) button, and then 




press ENTER. 


m 


Each time you press ENTER, the image rotates 90° clockwise. 


m 


Each time you press ENTER, the image rotates 90° 




counterclockwise. 



10 Press the arrow (♦/♦) button to move the cursor to "NEXT", 
then press ENTER. 

Repeat steps 8 through 10 until you select and adjust the remaining 
images and then character input window is displayed. 

1 1 Press the arrow (-*/*/*/*) button to move the cursor to the 
desired character, then press ENTER to input a character for the 
first line. 

The selected characters are input in 
the input box. If you do not want to 
input characters, skip this step. 
For how to input capital letters, to 
select font and color, or to correct 
input characters, see "Entering 
characters on an image" on pages 33 
to 35. 



Character input box 



Keyboard 



Input C«ripcter« ~ Input I 
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Select co or and font for 
the characters. 
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12 After you finish entering the remaining characters for the first 
line, press the arrow button to move the cursor to 

"NEXT", and then press ENTER. 

Repeat steps 11 and 12 to input the 
remaining lines. When you finish, 
the preview of the created print is 
displayed. 



To do the printing quantity setting 
or other operations, press the arrow 
(♦/ +) button to select the item and 
then press ENTER: 



A Happy New Tear 
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[PRINT] to print th* >m. 





Item 


Procedures 


COPIES 


Press ENTER to set the printing quantity. Each time you 




press ENTER, the quantity increases one by one. To reset it 




to "1", press CANCEL. 


SAVE 


Displays the confirmation dialog box for saving the 




CREATIVE PRINT image being edited. 


TOP MENU 


Displays the confirmation dialog box to return to the 




CREATIVE PRINT top menu. 


EXIT 


Exits the CREATIVE PRINT menu. 



13 To print the CREATIVE PRINT image, press PRINT. 

Printing starts. When printing finishes, the screen of step 12 is displayed 
again. For the operations to follow, see page 37. 

To stop printing 

Press CANCEL. When multiple copies are being printed, the printing 
from the next print will be canceled. 
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Making various prints (CREATIVE PRINT) 



Making a calendar 



You can add a selected calendar to an image or images 
to make an original calendar. 




Press the arrow (♦/♦/♦/4) button to move the cursor to 
"CALENDAR", then press ENTER. 

The size selection screen is displayed (page 38). 

Press the arrow (♦/♦•/*/4) button to move the cursor to the 
size you use for printing, then press ENTER. 

The calendar templates are displayed. 

Press the arrow (♦/♦/♦/4) 
button to move the cursor to 
the desired template, then press 
ENTER. 

The preview of the selected template 
is displayed. 



£™3 



When you select "POSTCARD" 



[ENTER] For naxt a tea, '[CANCEL] for 



Press ENTER. 

The window for setting the calendar 
is displayed. 

Set the calendar: 

© Set the first month and the year 
starting the calendar: 
Press the arrow (♦/♦) button to 
select "Start month" and press the 
arrow (♦/♦) to move the cursor 
to the year. To set the number, 
press the arrow (♦/ ♦) button. In 
the same way, set the month. 
Then press ENTER. 
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© Set the day starting the week (placed furthest left in the calendar). 
Press the arrow (♦/ ♦) button to select "Start day" and press the arrow 
(•*/♦) button to move the cursor to "Sunday" or "Monday". 
Then press ENTER. 

Some templates do not have the "Start day" setting. 
® Set the color of days. 

Press the arrow (♦/ ♦) button to select "Color of day" and press the 
arrow (■*/+) button to move the cursor to "Sunday in red" or "Sunday 
in red/Saturday in blue". Then press ENTER. 



Press the arrow (♦/♦) button to move the cursor to "Next", 
then press ENTER. 

The preview of the selected calendar is displayed. 

Make sure that the "Memory Stick" is inserted into the printer 
and then press ENTER. 

The image list for selecting an image is displayed. 

Press the arrow (♦/♦/♦/4) button to move the cursor to the 
desired image, then press ENTER. 

The window to adjust the image position is displayed. For adjustments 
procedures, see page 40. 

Press the arrow (*/♦) button to move the cursor to "NEXT", 
then press ENTER. 

When you select a template with 
multiple images, repeat steps 8 and 9 
until you select and adjust the 
remaining images. When you finish, 
the preview of the created print is 
displayed. 

For print quantity setting and others, 
see page 41. 



im 
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Making various prints (CREATIVE PRINT) 



10 To print the CREATIVE PRINT image, press PRINT. 

When printing finishes, the screen of step 9 is displayed again. For the 
operations to follow, see page 37. 

To stop printing 

Press CANCEL. When multiple copies are being printed, the printing 
from the next print will be canceled. 



Making a sticker 

You can add a frame to each 9-split image to make a 9-split images sticker. 



To make a sticker, you can use the Small (3.5 x 4 inch) size print paper only. Before 
making a sticker, make sure to feed the Small (3.5 x 4 inch) size 9-split sticker print paper 
(SVM-30SW09) into the printer. 



Press the arrow (♦/♦/♦/4) 
button to move the cursor to 
"STICKER", then press ENTER. 

The sticker templates are displayed. 

Press the arrow (♦/*/+/4) 
button to move the cursor to 
the desired template, then 
press ENTER. 

The preview of the selected 
template is displayed. 

Press ENTER. 

The screen for selecting a frame is 
displayed. 




Sel*cl a Sticker temnleta with |»|-H *nd [ENTER], 



Salect Sticker Frame -For "A' 




Select fl frimc with ISTOtlTl [ENTER]. 
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4 Press the arrow (•*/*•/♦/♦) button to move the cursor to the 
desired frame. 



5 Make sure that the "Memory Stick" is inserted into the printer 
and then press ENTER. 

The image list for selecting an image is displayed. 

6 Press the arrow (•*/*•/♦/♦) button to move the cursor to the 
desired image, and then press ENTER. 

The window to adjust the image position is displayed. For adjustments 
procedures, see page 40. 

7 Press the arrow (*/♦) button to move the cursor to "NEXT", 
and then press ENTER. 

The image is displayed with the frame. When you selected a template of 
multiple images, repeat steps 6 and 7 to select and adjust the remaining 
images. When you finish, the preview of the created print is displayed. 
For print quantity setting and others, see page 41. 

8 To print the CREATIVE PRINT image, press PRINT. 

When printing finishes, the screen of step 7 is displayed again. For the 
operations to follow, see page 37. 

To stop printing 

Press CANCEL. When multiple copies are being printed, the printing 
from the next print will be canceled. 



Making split images 

You can make a print with 2-split, 4-split, 9-split, 13-split, or 16-split images. 

1 Press the arrow (•*/*•/♦/♦) button to move the cursor to "SPLIT 
IMAGE", then press ENTER. 

The size selection screen is displayed (page 38). 
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Making various prints (CREATIVE PRINT) 



Press the arrow (♦/♦/♦/4) 
button to move the cursor to 
the size you use for printing, 
then press ENTER. 

The split image templates are 
displayed. 



When you select "POSTCARD" 
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Press the arrow (♦/♦/♦/4) button to move the cursor to the 
desired template, then press ENTER. 

The preview of the selected template is displayed. 

Make sure that the "Memory Stick" is inserted into the printer 
and then press ENTER. 

The image list for selecting an image is displayed. 

Press the arrow (•*/*•/♦/♦) button to move the cursor to the 
desired image, and then press ENTER. 

The window to adjust the image position is displayed. For adjustments 
procedures, see page 40. 

Press the arrow (*/4) button to move the cursor to "NEXT", 
and then press ENTER. 

When you selected a template of multiple images, repeat steps 5 and 6 to 
select and adjust the remaining images. When you finish, the preview of 
the created print is displayed. For print quantity setting and others, see 
page 41. 

To print the CREATIVE PRINT image, press PRINT. 

When printing finishes, the screen of step 6 is displayed again. For the 
operations to follow, see page 37. 

To stop printing 

Press CANCEL. When multiple copies are being printed, the printing 
from the next print will be canceled. 
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Setting the printer (MENU) 



What you can do with the MENU 



The MENU allows you to change the printer settings, delete images, perform 
slideshow, or make an index print. 



To display the MENU screen, 
press MENU. 



MENU button 




Cursor MENU bar 

I I 



SLIDESHOW INDLKPRINT DELETE Ifi'ACiL EXIT 
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Press the arrow (•*/ ♦) button to move the cursor to the desired sub menu and 
then press ENTER. 



Item 


Functions 


SETUP 


Changes the printing preferences including Auto 
Fine Print 2, finish, and clock setting. (Page 48) 


SLIDESHOW 


Performs a slideshow of the images in the "Memory 
Stick". (Page 52) 


INDEX PRINT 


Makes an index print of all the images stored in the 
"Memory Stick". (Page 53) 


DELETE IMAGE 


Deletes the selected images in the "Memory Stick". 
Also formats the "Memory Stick". (Page 54) 


EXIT 


Makes the settings effective and exits MENU. 
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Setting the printer (MENU) 



To display another sub menu 

Press ♦ until the current sub menu disappears. 

To exit the MENU midway 

Press CANCEL or MENU. The settings done are canceled and the screen 
returns to the one displayed before you entered the MENU. 



Changing the printer preferences (SETUP) 

The SETUP sub menu allows you to change the printing preferences including 
Auto Fine Print 2, date print, finish, or borderless print settings. You can also 
set clock and beep. 

1 In the MENU screen (page 47), press the arrow (-*■/*•) button to 
select "SETUP" and press ENTER. 

The SETUP sub menu is displayed. 




Items which cannot be changed are displayed in gray and cannot be selected. 

To cancel operation midway in the MENU sub screen 

Press CANCEL while the sub menu is displayed. The settings reset to the 
previous status and the MENU screen is displayed again. 



Press the arrow (♦/♦) button to select the desired setting item 
and press the arrow (•*/*•) button to change the setting. 

The items are factory-set to the item with *. 
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Item 



Settings Contents 



Auto Fine Print 2 HP/LO Corrects an image automatically for printing 

in better picture quality. You can select the 
level of adjustments between HI (higher) or 
LO (lower). When this function is on, an 
image shot by an Exif Print (Exif 2.2)- 
compatible digital still camera is 
automatically adjusted to its optimum 
picture quality and printed. 



Notes 



• The image on the screen is not corrected. 

• When printing from a computer, the Auto Fine 
Print 2 function does not work. 

OFF Prints an image without any corrections. 

Finish Glossy* Prints an image vividly with glossy finish. 

Texture Prints an image softly with a uniform and 
uneven finish. 

Borderless Print ON* Prints an image without blank space around 

the image. 



Notes 



• You cannot make borderless prints with Small 
(3.5 x 4 inch) size print paper. 

• When printing a standard 4:3 picture shot by a 
digital still camera, the top and bottom edges of 
the image are cut and it is printed as a 3:2 
picture. 

OFF Prints an image with borders around the 

image. 



Note 



Depending on an image, its top and bottom edges 
or right and left edges may be cut and printed. 



Continued 
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Setting the printer (MENU) 



Item Settings Contents 



Date Print ON Prints the shot date with an image when the 

image is recorded in the DCF (Design rule for 
Camera File system) format. When the 
image is saved after edited, adjusted, or 
processed with the printer, the saved date is 
printed. 

OFF* Prints an image without the date print data. 

Color Setting Adjusts the colors of a print. Press the arrow (•*/ ♦) 

button to select a color element among "R" (red), "G" 
(green), or "B" (blue), and then press the arrow (♦/ ♦) 
button to set the level to a higher value (+1, +2) or a 
lower value (-1, -2). (*R: 0/G:0/B:0) 
R: Adjusts the red and blue elements. The higher you 
set the level, the picture becomes reddish as if it 
receives red light. The lower you set the level, the 
picture becomes darker with red fading as if light 
blue is added. 
G: Adjusts the green and purple elements. The higher 
you set the level, the picture becomes greenish as if it 
receives green light. The lower you set the level, the 
picture becomes darker with green fading as if red 
purple is added. 
B: Adjusts the blue and yellow elements. The higher 
you set the level, the picture becomes bluish as if it 
receives blue light. The lower you set the level, the 
picture becomes darker with blue fading as if yellow 
is added. 

Beep ON* The warning and operation sound beeps. 

OFF No warning or operation sound beeps. 
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Item 



Settings 



Clock Setting You can set the internal clock to record the date you saved 
the image in the "Memory Stick". 

1 Press the arrow (♦/ ♦) button to select "Clock Setting" 
and press ENTER. 

The printer enters clock setting mode. The cursor 
appears on the month (for NTSC) or the day (for PAL). 

2 Press the arrow (♦/ ♦) button to set the month or day. 
Press * to increase the number. 

Press * to decrease the number. 

3 Press ♦ or ENTER. 

The cursor moves to the day (for NTSC) or the month 
(for PAL). 

4 Repeat steps 2 and 3 to set all of the items: month or day, 
year, hour and minute. 

If you want to set the previous item, press The hour is 
displayed in 24-hour system. 

5 To release the clock setting mode, press ENTER or press 
♦ to move the cursor to "Clock Setting". 

When you press ♦ to move the cursor to the MENU bar, 
the clock starts working. 



Note 



If you unplug the AC power cord, the clock setting will become 
invalid within a few hours. In this case, please set the clock again. 



3 Press the arrow (4/*/*/*) button to select "EXIT" and press 
ENTER. 

The settings take effect until you change them even after you turn off the 
power. The previous screen is displayed. 

To cancel settings 

Press CANCEL. The settings done are canceled and the screen returns to the 
one displayed before you entered the MENU. The settings will not be saved 
until you select "EXIT" and press ENTER. 
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Viewing the slideshow 



You can perform a slideshow of the images saved in a "Memory Stick". 

1 Insert a "Memory Stick" into the printer. 

The image list in the "Memory Stick" is displayed. 

2 In the MENU screen (page 47), press the arrow (•*/*•) button to 
select "SLIDESHOW" and press ENTER. 

The SLIDESHOW sub menu is 
displayed. 



INDEXPHIHT DELETE IMAGE EXIT 




,-, with [?][±] and [ENTER]. 



In the Switch Time line, press the arrow (-*/*•) button to select 
"Fast" to switch images quickly or "Slow" to switch them 
slowly. 



4 Press the arrow (•*/*•/♦/♦) button to move the cursor to 
"Execute", then press ENTER. 

The images in the "Memory Stick" are displayed one after another with 
random patterns in the selected switch time like a slideshow. 

To stop slideshow 

Press CANCEL. 



Notes 



• Depending on the image, it may take time to be displayed. 

• You cannot view the slideshow during the CREATIVE PRINT or EFFECT mode. 
•You cannot display the images that are not displayed as thumbnails because they are 

damaged or for some other reason. 
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Making an index print 



You can print a list of the images stored in a "Memory Stick" (Index print). 



1 Insert a "Memory Stick" into the printer. 

The image list in the "Memory Stick" is displayed. 

2 In the MENU screen (page 47), press the arrow (•*/*•) button to 
select "INDEX PRINT" and press ENTER. 

The INDEX PRINT sub menu is 
displayed. 
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3 Press the arrow (•*/*•) button to select the desired split pattern 
either from "8 x 6" or "10 x 8" and then press ENTER. 

• When you select "8 x 6", 8 images horizontally and 6 images vertically 
are printed in a sheet of print paper. 

• When you select "10 x 8", 10 images horizontally and 8 images 
vertically are printed in a sheet of print paper. 

When the 3.5 x 5 inch size print paper is loaded, you can select the pattern 
either from "6 x 5" or "8 x 7". For the Small (3.5 x 4 inch) size print paper, 
you can select either from "4 x 4" or "6 x 5". 

4 Press the arrow (♦/♦/4/*) button to move the cursor to 
"Execute", then press ENTER. 

The index of the images in a "Memory Stick" is printed in the selected 
pattern. Each image is printed with corresponding image number. When 
the "Date Print" is set to "ON", the recorded date (year, month and day) is 
also printed. 



Notes 



• You cannot make an index print during the CREATIVE PRINT or EFFECT mode. 

• You cannot print the images that are not displayed as thumbnails because they are 
damaged or for some other reason. 
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Deleting images 



You can delete images in the "Memory Stick". You can also format the 
"Memory Stick" (page 55). 



Notes 



• During deleting or formatting, do not turn off the power or remove the "Memory 
Stick" from the insertion slot. The "Memory Stick" may be damaged. 

• If the "Memory Stick" is in write protect status, you cannot delete images or format 
the "Memory Stick". 

• When you select "Delete Image", you cannot delete an image protected or preset by 
DPOF. 

• An image, once deleted, will be lost forever. Before deleting an image, double-check 
that it is the right one. 

• When formatting a "Memory Stick", all the files including the image files will be 
deleted. 

• You cannot delete an image in the CREATIVE PRINT or EFFECT mode. 

• You cannot format or delete an image in the "Memory Stick-ROM". 



Deleting selected image(s) 

You can select and delete images on a "Memory Stick". 

1 Insert a "Memory Stick" into the printer. 

The image list in the "Memory Stick" is displayed. 

2 In the MENU screen (page 47), press the arrow (•*/■►) button to 
select "DELETE IMAGE" and press ENTER. 

The DELETE IMAGE sub menu is 



MENU SETUP SLIOESHOW INDEXFRIHT 



displayed. 
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Select item with \ME [ENTER]. 
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3 Press the arrow (♦/♦) button to move the cursor to "Delete 
Image" and press ENTER. 



The thumbnail list is displayed. 
When you displayed a preview 
image in step 1, the trash icon is 
attached to that image. 



Trash icon 
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4 Press the arrow (•*/*•/♦/♦) button to move the trash icon to 
the image you want to delete, then press ENTER. 

5 Press ENTER. 

A confirmation dialog box is displayed. 

6 Press the arrow (♦/■►) button to select "Yes" and press ENTER. 

The selected image is deleted. To delete other images, repeat steps 4 
through 6. 

To cancel deletion 

Press CANCEL. The MENU screen (page 47) appears. 



Formatting a "Memory Stick 




You can format a "Memory Stick". In step 3, select "Memory Stick Format" 
and press ENTER. When the confirmation dialog box is displayed, press the 
arrow (■*/*•) button to select "Yes" and press ENTER. 



Note 



When you format a "Memory Stick", all the images inside are deleted. 
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Printing from your computer 



Using your printer with Windows computers 

The supplied DPP-EX5 printer driver enables you to print an image stored on 
your computer with the Digital Photo Printer DPP-EX5. To print an image 
from the computer, you need commercially available printing application 
software. 

System requirements 

To use the supplied software, you need a computer that meets the following 
system requirements: 

OS: Microsoft Windows 98/Windows 98SE/Windows Me/ 

Windows 2000 Professional/Windows XP Home 
Edition /Windows XP Professional should be 
pre-installed. 



Note 



The operating system should be factory-installed. We cannot 
guarantee the operations for the above operating systems if they 
are upgraded from a former version of Windows. 



CPU: MMX Pentium 233 MHz or above is recommended. 

RAM: 64 MB or more is recommended. 

Hard disk space: 200 MB or more is recommended. (It differs depending 

on the number of copies to be printed.) 
Port: A USB port should be installed as standard. 

Drive: CD-ROM drive (for software installation) 



Notes 



• We cannot guarantee printer operations when a hub is used or when two or more 
USB devices including other printer are connected to your computer. 

• If you connect more than one DPP-SV88/SV77/SV55/MP1/EX7/EX5 printer at the 
same time, you cannot operate the printer. 

• You cannot operate the printer from another USB device being used simultaneously. 

• Do not remove or connect the USB cable from or into the printer during the data 
communication or printing. The printer may not work properly. 

• The printer does not support system standby/hibernate mode of the computer. 
During printing, do not make your computer change to system standby /hibernate 
mode. 

• We cannot guarantee operations with all the personal computers with the system 
requirements. 
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Installing the printer driver 




Install the printer driver contained on the supplied CD-ROM to your 
computer. 

1 Make sure that the printer is not connected to the computer. 

2 Turn on your computer and start Windows. 

• When installing or uninstalling the software in Windows® 2000 
Professional, log on Windows as the user name of "Administrator" or 
"Power user". 

• When installing or uninstalling the software in Windows'*' XP 
Professional /Home Edition, log on as a user name with the "Computer 
administrator" user account. 



Notes 



• Be sure to close all running programs before installing the software. 

• The dialog boxes in this section are those in Windows XP Professional, unless 
otherwise specified. The installation procedures and the dialog boxes shown 
differ depending on the operation system. 



3 Insert the supplied CD-ROM 
into the CD-ROM drive of your 
computer and double-click 
"Setup" in the CD-ROM. 




Notes 



• If you connect the printer to your computer before installing the driver, the 
dialog box to request the driver is displayed. If this occurs, click "Cancel" to 
close the dialog box. Then remove the printer from your computer and redo the 
installation procedures. 

• If you cancel the installation midway, do the installation procedures from the 
step 3. 

• If the installation fails, remove the printer from your computer, restart your 
computer, and then do the installation procedures from the step 3. 
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57 GB 



Using your printer with Windows computers 

The "Sony DPP-EX5/EX7 Setup" 
dialog box appears. 



4 Click "Next" to start installation. 



Installation continues. When it is 
completed, the setup compete dialog 
box is displayed. 



5 Click "Finish". 

6 Remove the CD-ROM from 
your computer. 

7 Turn on the printer and then 
connect the USB connectors of 
the printer and your computer. 



Installs hi eld Wizard 


Welcome to (he Installs hield Wizard lor Sony 
DPP-EX5/EX7 

The Setup will start the Sonj DPP-EX5/EX7 installation. 
Make airs thai the Sow DPF'-EXS/EX;' is disconnected 
from your computer. 


C 0 c ""' 


Installs hield Wizard 






Installs hield Wizard Complete 

Driver files have been success fully cooied. 

Click IFinish] and then connect the Sony DPP-EX5/EX7 to 





Make sure to turn on your printer before connection. 

8 Follow the instructions on the screen to set up the printer 
depending on the operating system you use. 

The printer will be automatically set up. 



' If you cancel the installation midway, do the installation procedures from the step 3. 
> If the installation fails, remove the printer from your computer, restart your 

computer, and then do the installation procedures from the step 3. 
1 After installation, the "Sony DPP-EX5" is not set as the default printer. Set the printer 

you use for each application. 

' The supplied CD-ROM will be required when you re-install or uninstall the printer 
driver. Keep it in good order for possible future use. 

' Before you use the printer, read the Readme file (the Readme folder of the CD- 
ROM-»English folder4Readme.txt). 
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To check the installation 

Open the "Printers and Faxes" 
(Windows XP Home Edition/XP 
Professional only) or "Printers" from 
the "Control Panel". When the "Sony 
DPP-EX5" is displayed in the "Printers 
and Faxes" or "Printers" window, the 
DPP-EX5 has successfully installed. 



When using the Windows Me 

The "Add New Hardware Wizard" may be displayed during installation, 
this occurs, follow the following procedures to proceed with installation: 
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© Check "Automatic search for a better 
driver" and then click "Next". Insert 
the supplied CD-ROM into the CD- 
ROM drive of your computer. 



The dialog box to select the driver 
language is displayed. 

© Click the language of the driver you 
need to install, and then click "OK". 



© Click "Finish". 



© Remove the supplied CD-ROM from 
the CD-ROM drive of your computer. 
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Sony DPP-EX Series USB Digital Photo Printer 
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Using your printer with Windows computers 



Uninstalling the software 

When the software becomes unnecessary, remove the software from your 
computer's hard disk as follows: 

1 Disconnect the USB cable from your printer and the computer. 

2 Open the "Printers and Faxes" (Windows XP Home Edition/XP 
Professional only) or "Printers" from the "Control Panel". 

3 Right-click on "Sony DPP-EX5" in the "Printers and Faxes" or 
"Printers" window and select "Delete" from the short-cut 
menu. 

The confirmation dialog box is displayed. 

4 Click "Yes". 

The relevant files are removed from your computer's hard disk. 

Printing from an application software 

You can use the "Print "command of an application software to print an image 
from your computer with the Digital Photo Printer DPP-EX5. 
When using the Windows XP Home Edition/Professional, you can use My 
Pictures to print an image (page 63). 



Notes 



• Before printing, make sure to connect the USB connectors of the printer and the 
computer. If you connect it after you start printing, the printer or the computer 
may not work properly. 

• This section explains the settings and operations with a typical application as an 
example. Depending on the application, print settings and operations may differ. 
For the details, refer to the manual of your application. 

• The dialog boxes in this section are those in Windows XP Professional. They may 
differ depending on the operation system. 

• To obtain the expected print performances, we suggest you use an application 
software that allows you to check the print preview. Use the application software to 
make the image size to 1644 x 2466 (dots) for the Post Card (4x6 inch) size, 1464 x 
2064 (dots) for the 3.5 x 5 inch size, and 1137 x 1516 (dots) for the Small (3.5 x 4 inch) 
size. Also make the resolution to 403 dpi. Even after these adjustments, an image 
may be cut off or proper printed performances may not be obtained depending on 
the application software you use. If this occurs, adjust the image size smaller. 
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1 Start the application software that you use for printing, and 
select the image to be printed. 

2 Click "Page Setup" from the "File" menu of the application. 

The "Page Setup" dialog box appears. 



Set the printer. 

The dialog box differs depending on 
the application. 
© Click "Printer" . 

The "Page Setup" dialog box is 
displayed. 



© Select "Sony DPP-EX5" as the 

name of the printer. 
® Click "Properties". 

The document properties 

window is displayed. 
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Status: Ready 

Type: Sony DPP-EX5 

Where: USB0D1 
Conimenl: 



© In the "Layout" tab, select the 
Orientation of an image either 
from "Portrait" to print it in 
portrait (tall) format or 
"Landscape" to print it in 
landscape (wide). 



•f Sony DPP-EX5 Document Propert 
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Using your printer with Windows computers 



(D Click "Paper Type" tab and then 
set the paper according to the 
print paper size you would like 
to use for printing. 



lypm | Paper Tupe | 

Paper Type 
® Post card 
03 5x5 inch 
O Small 



SI 



Paper Type Select the paper size either from "Post card", "3.5 x 5 
inch" or "Small" according to the print paper size you 
use. 

margin When you select "Post card" or "3.5 x 5 inch" as the 

paper, select the print margin either from "with border" 
or "borderless". (When you select "Small" paper, you 
cannot select borderless print.) 



© Click the "Layout" tab again and 
click "Advanced" in the dialog 
box in step ©. 

The advanced options window is 
displayed. 
® Set the printer in details: 



Sony DPP-EX5 Ad van 





^ 5ony DPP-EX5 Advanced Document Settings 




S Paper/Output 




Copy Count: 1 Copy 




$ Eh] Graphic 




Print Quality: 403 dpi 




6% Document Option? 
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S 0 Color CorrecBffl^M 




R: 100 1 Texture 
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B: 100 




Density: 0 




i Sharp: 0 





□ K | | Cancel 1 



OverCoat You can select finish from either "Glossy" or 

"Texture". 



Color Correction You can set color tones, density and sharpness levels. 



4 Click "OK". 
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5 Click "Print" from the "File" 
menu of the application. 

The "Print" dialog box appears. 

6 Set the print range and copies. 




Page Range In "Pages" text box, enter the page numbers to start 

and end printing. To print all the pages, select "All" 
To print the current page, select "Current Page". 

Number of copies Enter the number of copies to be printed. 

Cancel 



Stops printing. 



7 Click "Print". 

The printer starts printing. The DPP-EX5 printer monitor is displayed 
showing the printing process. 

To print from My Pictures (when using the Windows XP Home 
Edition/Professional only) 

1 Insert the images that you want to print into "My Pictures". 

2 Select "My Pictures" from the "Start" menu. 

The "My Pictures" window is displayed. 

3 Select the folder that you want to 
print and then click "Print this 
picture". 

The photo printing wizard is 
displayed. 
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Using your printer with Windows computers 



4 Click "Next". 

The picture selection window is 
displayed. 



5 Check the images that you want to 
print and then click "Next". 

Please remove the checks for the 
images that you do not want to print. 



6 Select "DPP-EX5" as the printer you 
use and then click "Printing 
Preferences". 

The document properties window in 
step © in page 61 is displayed. 
Set the layout , paper type and the 
printer details in the same way as in 
the steps © through ® on pages 61 
and 62. 

7 Click "OK". 

The photo printing wizard is 
displayed again. 

8 Click "Next". 

9 Select the layout and print quantity 
and then click "Next". 





Welcome to the Photo Printing Wizard 
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The data is transferred to the printer 
for printing. To stop printing, click 
"Cancel Printing". 



10When the completing photo printing 
wizard dialog box is displayed, click 
"Finish". 



h Ptiaio Priming, rmnc 



To stop printing 

When a "printing" dialog box is on the screen 

Click the "Stop" button or the "Cancel" button. 

The printing job is canceled and the dialog box is closed. 

When the data has already transferred to the printer queue 

1 Open the "Printers and Faxes" (Windows XP Home Edition/XP 
Professional only) or "Printers" from the "Control Panel". 

2 Double-click the "Sony DPP-EX5" icon. 

The "Sony DPP-EX5" window is displayed. In the window, the 
documents in the queue for printing are listed. 

3 Click the document you want to stop printing. 

4 Click "Stop" or "Cancel" from the "Document" menu. 

The document is removed from the list and the printing job is canceled. 
For the details, refer to the Windows documentation. 



Note 



If printing has already started and the print paper has already been loaded, do not 
cancel printing. Paper jam may occur. Please wait until the printing is completed. 
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Using your printer with Macintosh computers 



The supplied DPP-EX5 printer driver enables you to print an image stored on 
your computer with the Digital Photo Printer DPP-EX5. To print an image 
from the computer, you need commercially available printing application 
software. 



System requirements 

To use the supplied software, you need a Macintosh computer that meets the 
following system requirements. 

OS: Mac OS 8.6/9.0/9.1 /9.2/X v.10.1 should be pre- 

installed. 

Port: A USB port should be installed as standard. 

RAM: 128 MB or more is recommended. 

Hard disk space: 100 MB or more is recommended. (It differs depending 

on the number of copies to be printed.) 
Drive: CD-ROM drive (for software installation) 



• We cannot guarantee the printer operations when a hub is used or when two or more 
USB devices are connected to your computer. 

• If you connect more than one DPP-SV88/SV77/SV55/MP1/EX7/EX5 printer at the 
same time, you cannot operate the printer. 

• You cannot operate the printer from another USB device being used simultaneously. 

• Do not remove or connect the USB cable from or into the printer during the data 
communication or printing. The printer may not work properly. 

• We cannot guarantee operations with all the personal computers with the system 
requirements. 
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Using your printer with Macintosh computers 
Installing the printer driver 

When using Mac OS 8.6/9.0/9.1/9.2 

1 Make sure that the printer is not connected to the computer. 

2 Turn on and start your Macintosh. 



Be sure to close all running programs before installing the software. 

3 Insert the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of your 
computer. 

4 Double-click the "Mac OS 8.6- 
9.x" folder. 



5 Select the software language 
by double-clicking the 
corresponding folder. 





The selected language folder opens. 

6 Double-click "DPP-EX5_EX7 
Installer". 
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7 Click "Install". 

Installation starts. When the 
installation is completed, the dialog 
box to notify the successful 
installation is displayed. 

8 Remove the supplied CD-ROM 
from the CD-ROM drive of your 
computer. 
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Using your printer with Macintosh computers 



• If you cancel the installation midway, do the installation procedures from the step 4. 

• If the installation fails, remove the printer from your computer, restart your 
computer, and then do the installation procedures from the step 4 

• The supplied CD-ROM will be required when you re-install or uninstall the printer 
driver. Keep it in good order for possible future use. 

Uninstalling the printer driver 

When the software becomes unnecessary, remove the software as follows: In 
step 6, click "Uninstaller". 

When using Mac OS X v.10.1 

1 Make sure that the printer is not connected to the computer. 

2 Turn on and start your Macintosh. 



Be sure to close all running programs before installing the software. 

3 Insert the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of your 
computer. 

4 Double-click the "Mac OS 10. 
folder. 



5 Double-click 

"DPPEX5_EX7.pkg' 



6 Click®. 
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8 



Enter the name and ^ r^s: 

password of the computer — * 

administrator, and then 
click "OK". 

For the name and password, refer to the computer administrator. 
Click "Continue". 



9 Click the location you install 
the driver and then click 
"Continue". 



8 



nfl.llWJVnPP US III P.. nip. OiM> 



Jp\ -i.l uii viB'jirw iuiiimj l-.K rW-Fili>7Pli 




10 Click "Install". 

Installation starts. When it is 
completed, the dialog box to notify 
the successful installation is 
displayed. 

11 Click "Close". 

12 Remove the supplied CD-ROM 
from the CD-ROM drive of your 
computer. 



.II iOHt □PP-LU.LXP* 



» If you cancel the installation midway, do the installation procedures from the step 4. 
» If the installation fails, remove the printer from your computer, restart your 

computer, and then do the installation procedures from the step 4 
• The supplied CD-ROM will be required when you re-install or uninstall the printer 

driver. Keep it in good order for possible future use. 
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Using your printer with Macintosh computers 



Uninstalling the printer driver 

When the software becomes unnecessary, remove the software as follows: 

1 Disconnect the USB cable from your printer and the computer. 

2 Open "Print Center", select "DPP-EX5" from the printer list and 
then click "Delete". 

Printing from an application software 

You can use an application software to print images stored in your computer 
with the Digital Photo Printer DPP-EX5. 



Notes 



• Before printing, make sure to connect the USB connectors of the printer and the 
computer. If you connect it after you start printing, the printer or the computer 
may not work properly. 

• This section explains the settings and operations with a typical application as an 
example. Depending on the application, print settings and operations may differ. 
For the details, refer to the manual of your application. 

• The dialog boxes in this section are those in Mac OS X. They may differ depending 
on the operation system. 

• To obtain the expected print performances, we suggest you use an application 
software that allows you to check the print preview. Use the application software to 
make the image size to 1644 x 2466 (dots) for the Post Card (4x6 inch) size, 1464 x 
2064 (dots) for the 3.5 x 5 inch size, and 1 137 x 1516 (dots) for the Small (3.5 x 4 inch) 
size. Also make the resolution to 403 dpi. Even after these adjustments, an image 
may be cut off or proper printed performances may not be obtained depending on 
the application software you use. If this occurs, adjust the image size smaller. 

1 Start the application software that you use for printing, and 
select the image to be printed. 

When using Mac OS 9.x 

Open "Chooser" from the Apple menu, click "DPP-EX5", and then close 
the "Chooser". 

2 Click "Page Setup" from the "File" menu of the application. 

The "Page Setup" dialog box appears. 
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3 Choose the printer settings. 



Settings: Page Attributes i 

Format for: DPP-EX 5 ^ 

SONY DPP-EX5 

Paper Size: Post card T] 

4.00 in. x 6.00 in. 
Ori e „„,o„: g ||] 

Scale: 100 % 



3 
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Format Select "DPP-EX5" from the drop-down list box. 

Paper Size Select either of the following paper size from the drop- 
down list box. 

• Post card: When you use the Post Card (4x6 inch) size 
print paper to make a print with borders. 

• Post card (borderless): When you use the Post Card 
(4x6 inch) size print paper to make a print without 
border. 

• 3.5 x 5 inch: When you use the 3.5 x 5 inch size print 
paper to make a print with borders. 

• 3.5 x 5 inch (borderless): When you use the 3.5 x 5 inch 
size print paper to make a print without borders. 

• Small: When you use the Small (3.5 x 4 inch) size 
print paper to make a print with borders. 



Click "OK" to close the dialog box and select "Print" from the 
"File" menu. 

The "Print" dialog box appears. 

Select the menu from the drop- 
down list box and make the 
print settings. 
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Using your printer with Macintosh computers 



6 



Menu 


Item Setting 


Copies & Pages 


Pages To print all the pages, select "All". To 

print part of the pages, specify the pages to 

OLdlL Cll LU Cl LU L/lillLlllii. 
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Layout 


Select the layout direction. 


General 


Select OverCoat either from "Glossy" or "Texture". 


Color Correction 


You can set color tones, density and sharpness. 


Preview 


Displays a preview of the image for printing. 


Click "Print". 

Printing starts. To stop printing, click "Cancel". 



Note 



If printing has already started and the print paper has already been loaded, do not 
cancel printing. Paper jam may occur. Please wait until the printing is completed. 

When an error occurs during printing in the Mac OS X v.10.1 

If an error occurs, follow the procedures. 

1 If the right dialog box is 
displayed, click "Show 
Queue". 

The error description is displayed 



2 • To stop printing: Click 

"Delete Job". 

• To resume printing: Click 
"Stop Job". 

When you select "Stop Job", the 
following dialog box is displayed. 

3 Remove the error and select 
the job from the list box and 
then click "Retry". 
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Additional information 



Precautions 

On safety 

• Be careful not to set or drop any 
heavy objects on the power cord, or 
to damage the power cord in any 
way. Never operate this printer with 
a damaged power cord. 

• Should any solid object or liquid fall 
into the cabinet, unplug the printer 
and have it checked by qualified 
personnel before operating it any 
further. 

• Never disassemble the printer. 

• To disconnect the power cord, pull it 
out by the plug. Never pull the 
power cord itself. 

• When the printer is not going to be 
used for an extended period of time, 
disconnect the power cord from the 
wall outlet. 

• Do not handle the printer roughly. 

• To reduce the risk of electrical shock, 
always unplug the printer from the 
electrical outlet before cleaning and 
servicing the printer. 



On installation 

• Avoid placing the printer in a 
location subject to: 

- vibration 

- high humidity 

- excessive dust 

- direct sunlight 

- extremely high or low 
temperatures 

• Do not use electrical equipment near 
the printer. The printer will not work 
properly in electromagnetic fields. 

• Do not place heavy objects on the 
printer. 

• Leave enough room around the 
printer so that the ventilation holes 
are not blocked. Blocking these holes 
may cause internal heat build-up. 
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Precautions 



On moisture condensation 

If the printer is brought directly from a 
cold location to a warm location or 
placed in an extremely warm or humid 
room, moisture may condense inside the 
unit. In such cases the printer will 
probably not work properly and may 
even develop a fault if you persist in 
using it. If moisture condensation 
occurs, turn off the power and do not 
use the printer for at least one hour. 

On transport 

When you transport the printer, remove 
the print cartridge, paper tray, the 
"Memory Stick" from the printer and 
put the printer and its peripherals in the 
original box with the protective 
packaging. 

If you no longer have the original box 
and packing parts, use similar packing 
material so that the printer will not be 
damaged while being transported. 



On cleaning 

Clean the cabinet, panel and controls 
with a soft dry cloth, or a soft cloth 
lightly moistened with a mild detergent 
solution. Do not use any type of solvent, 
such as alcohol or benzine, which may 
damage the finish. 

On restrictions on duplication 

If duplicating documents with the 
printer, pay special attention to the 
following: 

• Duplication of banknotes, coins, or 
securities is against the law. 

• Duplication of blank certificates, 
licenses, passports, private securities, 
or unused postal stamps is also 
against the law. 

• TV program, films, video tapes, 
others' portraits or other materials 
may be copyrighted. Unauthorized 
video printing of such materials may 
infringe the provisions of the 
copyright law. 
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About the "Memory Stick 



What is "Memory Stick"? 

"Memory Stick" is small, light-weighted, 
and next-generation IC storage media 
with a larger capacity than a floppy disc. 
You can use the "Memory Stick" to 
exchange data among "Memory Stick" 
compatible devices. In addition, you 
can use the "Memory Stick" as a 
removable external storage device to 
save your data. 

Types of "Memory Stick" 

Following types of "Memory Stick" are 
available for versatile purposes. 

• "Memory Stick": "Memory Stick" 
can store all types of data except for 
the one that requires the 
"MagicGate" copyright protection 
technology. 

• "MagicGate Memory Stick" : 
"MagicGate Memory Stick " employs 
the "MagicGate" copyright 
protection technology. 

• "Memory Stick-ROM": "Memory 
Stick-ROM" is the read-only 
"Memory Stick" storing the data. 
You cannot save or delete its data. 



Notes on "Memory Stick Duo" 

• When using the "Memory Stick Duo' 
on the printer, make sure to insert 
the "Memory Stick Duo" into the 
"Memory Stick Duo" adaptor and 
then insert the adaptor containing 
the "Memory Stick Duo" into the 
printer. 

• Before using the "Memory Stick 
Duo", check the correct direction to 
insert the "Memory Stick Duo". If 
you attempt to insert it in a wrong 
direction, the "Memory Stick Duo" 
and the printer may be damaged. 

• Never insert the Memory Stick Duo 
adaptor that contains no "Memory 
Stick Duo" into a "Memory Stick"- 
compatible device. If you do, the 
device may be damaged. 



Types of "Memory Stick" 


that the printer can use 


With the printer, you can do the 


following operations for each type of 


"Memory Stick": 








Read 


Write/Delete/ 






Format 


"Memory Stick" 


OK 


OK 


"MagicGate 






Memory Stick" 


OK* 1 


OK* 1 


"Memory Stick-ROM" 


OK 


NO 


"Memory Stick Duo" 


OK* 2 


OK* 2 



*1 The printer cannot read/ write the data subject to 

"MagicGate" copyright protection. 
*2 The "Memory Stick Duo" should be inserted in the 

"Memory Stick Duo" adaptor. 
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About the "Memory Stick" 



On data read/write speed 

The data read /write speed differs 
depending on the combination of the 
"Memory Stick" and the device you use. 

What is "MagicGate"? 

"MagicGate" is the copyright protection 
technology that works when both the 
"Memory Stick" and the device employ 
the technology. The "MagicGate"- 
compatible device and the "MagicGate 
Memory Stick" attest that each other 
supports the "MagicGate" technology 
and encode the data they exchange. 
The printer does not support the 
"MagicGate" standards and cannot read 
or write the data subject to the 
"MagicGate" copyright protection. 



Notes on use 

> When you slide the write protect 
switch to the write protect position, 
you cannot record, edit, or delete the 
data. 

Connector 





Write 
enable 


Write 
protect 










position 


position 










ITI 




(IIHII 1) 


(1 IIMIO 


i 







Place the label here 

• Avoid removing the "Memory Stick" 
from the printer while the printer is 
reading or writing data. 

• Data may be damaged in such 
occasions: 

- "Memory Stick" is removed or the 
printer is turned off while the 
printer is reading or writing the 
"Memory Stick" data. 

- "Memory Stick is used in a location 
subject to electrostatic or electronic 
noises. 

• We recommend that you save 
backup of the important data. 

• Attach the label designed for the 
"Memory Stick" only to the place for 
the label. 

• When attaching the label, attach it to 
the place specified for the label. 
Make sure that the label does not 
overlap. 
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When storing and carrying the 
"Memory Stick", keep it in its 
original case to ensure protection of 
important data. 

Avoid touching the connector of the 
"Memory Stick" or contacting it with 
a metal object. 

Do not drop, bend, or submit the 

"Memory Stick" to external shock. 

Do not disassemble or modify the 

"Memory Stick". 

Avoid getting liquids on the 

"Memory Stick" or using it in areas 

subject to high humidity. 

Avoid using or storing the "Memory 

Stick" in a location subject to: 

- extremely high temperature such as 
the hot inside of a car or the 
outdoors exposed to direct sunlight, 
or a place near a heater. 

- direct sunlight 

- high humidity 

- corrosive substances 

When formatting a "Memory Stick", 
use the format function of the printer 
or your digital still camera. If you 
format a "Memory Stick" with your 
computer, images may not be 
displayed properly. 



Troubleshooting 



If you run into any problems using the 
printer, use the following guidelines to 
solve the problem. If the problem 
persists, consult your Sony dealer. 
When you are printing from your 
computer, also refer to the computer 
manual. 

Cannot operate the printer after the 
power switch is turned on. 

■> Connect the AC power cord to an 
AC outlet securely. 

The television displays no images. 

-» Press INPUT SELECT to turn on the 
"MEMORY STICK" input indicator. 

■> When printing from the "Memory 
Stick," insert it securely into the 
printer. Check that images recorded 
by a digital still camera or other 
device are recorded. 

Cannot print. 

■> Insert the correct set of print 
cartridge and print paper. 

■> Check that the paper tray has paper. 

■> The thermal head may be 
overheated. Leave the printer until 
the head cools down and the printer 
resumes printing. 

■> Remove the jammed paper, if any. 



An image in thumbnail list is not 
properly displayed or printed. 

■> If the image is displayed but can not 
be printed, the file used for printing 
is damaged. 

■> If the mark shown on i 
the right is displayed 
in the thumbnail list, — I 
the image is a JPEG * 
file created with your 
computer, or the 
thumbnail data of the 
image is damaged. 

Select the mark and press PICTURE. 
If a preview image is displayed, you 
can print the image. If the same 
mark is displayed again as a 
preview, the image is stored in an 
incompatible file format that the 
DPP-EX5 does not support or the 
image itself is damaged. 

-> An image which is damaged or has 
some kind of problem will not 
appear in the image list. A file error 
message appears. If there are no 
images stored in the "Memory 
Stick", the no file message appears. 

■> If an image is not compatible with 
DCF (Design rule for Camera File 
system), it may not be printed with 
the printer even if it is displayed on 
the PC monitor. 
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■> The printer can handle and display 
up to 9999 image files. If there are 
more than 9999 images stored in a 
"Memory Stick," use the computer 
to display and handle the remaining 
images. 

■> Depending on the type of digital 
still camera used, the aspect ratio of 
the recorded image differs, so the 
image may not be printed covering 
the entire printable area. 

■> Depending on the type of digital 
still camera used, preview images 
may be displayed along with the 
primary images in the thumbnail 
list. The printed quality of the 
preview images will not be as good 
as the primary images. Note that if 
you delete the preview images, the 
data for the primary images may be 
damaged. 

■> Depending on the type of digital 
still camera used, the image may be 
stretched vertically if it has been 
rotated or processed using your 
digital still camera. This is not 
because of trouble with the printer, 
but because the image was rewritten 
with your digital still camera. 

■> When you name or rename an 
image file on your computer and its 
file name includes characters other 
than alphanumeric characters, the 
file name may not be displayed 
correctly or the image may not be 
displayed (read error) on the 
printer. 



The beeps sound. 

■> Check that you are following the 
correct procedures. 

Cannot remove the print cartridge. 

■> Turn the printer off then on. After 
the motor sound stops, try to 
remove the cartridge. 

If this does not solve the problem, 
contact Sony service facilities or 
your Sony dealer. 

The c? / e=B indicator is lit or an error 

message is displayed. 

■> Follow the instructions on the 
screen. 

There is a white line or dots in the 
printed pictures. 

■> The print head or paper path may 
be soiled. Use the supplied cleaning 
kit to clean the head and path (page 
80). 
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Troubleshooting 



If paper jams 

If the print paper jams, the C? / (paper/ cartridge error) indicator lights and 
an error message is displayed. Printing stops. Turn the printer off and remove 
the jammed paper from the paper outlet or take out the paper tray to remove 
the jammed paper. 




Note 



If you cannot remove the jammed paper, contact your Sony dealer. 



Cleaning the inside of the printer 




If white lines or dots are printed on the pictures, use the supplied cleaning 
cartridge and paper to clean inside the printer. 



Notes 



•Make cleaning only when there are white lines or dots on the print. 

• When you can obtain proper printing performances, cleaning will not improve the 
printed picture quality. 

• With the supplied cleaning kit, you can make cleaning for the maximum of about 20 
times. As the number of cleaning times increases, the cleaning paper loses its 
cleaning effect. 

• Do not place the cleaning paper on the print paper, which may cause paper jam or 
other troubles. 

• If a cleaning does not improve printed picture quality, please make cleaning a 
couple of times. 

• You can also make cleaning with the protective sheet contained in the printing pack 
designed for the DPP-EX5. To use the protective sheet for cleaning, insert the paper 
with its imprint surface facing down into the tray. 
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Open the cartridge compartment lid and remove the print 
cartridge (page 17). 



Insert the supplied 
cleaning cartridge (white) 
into the printer and close 
the cartridge compartment 
lid. 




Remove the paper tray from the printer. If there is print paper 
in the tray, remove the print paper from the tray. 



Remove the 3.5 x 5 inch 
paper adaptor and stand 
the partition up. Place 
the supplied cleaning 
paper with the no-imprint 
side facing up and the 
arrow pointing in the 
same direction as the 
arrow in the tray. Insert 
the paper behind the 
partition. 




5x5 inch 
paper 
adaptor 



Arrows in the 
reverse side 



Partition 



Set the paper tray into the printer and press PRINT. 

The cleaning cartridge and cleaning paper will clean inside the printer. 
After the cleaning is finished, the cleaning paper is automatically ejected. 

Remove the cleaning cartridge and cleaning paper from the 
printer and set the print cartridge and print paper. 

Keep the cleaning cartridge and cleaning paper together. With a sheet of 
cleaning paper, you can make cleaning for the maximum of about 20 
times. 
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Specifications 



Printing method 

Dye sublimation printing (Yellow/ 
Magenta /Cyan 3 pass) 

Resolution 

403 (H) x 403 (V) dpi 

Image processing per dot 

256 levels (8 bits for each Yellow/ 
Magenta/Cyan), approx. 16,770,000 colors 

Printing size 

Post Card (4x6 inch) size: 

101.6 x 152.4 mm (maximum, 

borderless) 
3.5 x 5 inch size: 

89 x 127 mm (maximum,borderless) 
Small (3.5 x 4 inch) size: 

71.7 x 95.5 mm (maximum) 

Printing time (per sheet) 

Post Card (4x6 inch) size: approx. 90 
seconds 

3.5 x 5 inch size: approx. 75 seconds 
Small (3.5 x 4 inch) size: approx. 60 
seconds 

(excluding the time for data 
processing and data transferring from 
the computer or the "Memory Stick") 

Input/Output connectors 

USB connector (1) 

VIDEO OUT (output) connector (phono 
jack x 1) 

1 Vp-p, 75 ohms (unbalanced), 

sync negative 

Slot 

"Memory Stick" insertion slot (1) 



Compatible image file formats 

DCF: Exif Ver.2.2, JPEG compatible, 

TIFF-RGB (non-compressed) 
JPEG: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 (baseline JPEG) 
BMP: 24 bits full color, Windows format 
(Note that some versions of the file 
formats may not be compatible.) 

Recording image format 

DCF compatible: Exif ver. 2.2, JPEG 
compatible 

Maximum number of pixels to be 
handled 

JPEG: 6,400(H) x 4,800(V) 
BMP: 5,400(H) x 4,050(V) 
TIFF: 4,800(H) x 3,600(V) 

Maximum number of files to be handled 

9999 files for a "Memory Stick" 

Print cartridge/Print Paper 

See "Preparing the printing pack" on 
page 16. 

Power requirements 

100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1.1A 
Operating temperature 

5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F) 
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Dimensions 

Approx. 78 x 200 x 288 mm 

(w/h/ d, excluding protruding parts) 

(3V 8 x 7 V.xllV, inches) 

(396 mm (15 5 / 8 inches) of depth when 

the paper tray is installed.) 

Mass 

Approx. 2.2 kg (4 lb 14 oz) 
(excluding the 0.1 kg (4 oz) paper tray) 

Supplied accessories 

See "Unpacking the printer" on page 8. 

Design and specifications are subject to 
change without notice. 



Customer support home page 

The latest support information is available at the following homepage 
addresses: 

For the customers in the U.S.A.: 

http: / / www.sel.sony.com/ SEL/ service/ conselec / 
For the customers in Canada: 

http: / / www.sony.ca/ service 
For the customers in Europe: 

http: / / www.sony-imaging.com/support 
For the customers in Singapore: 

http:/ /www. ess. ap.sony.com 
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Auto Fine Print 2 

The function automatically corrects 
the picture quality so that an image 
may be printed in more vivid, clear 
and beautiful pictures. It is 
especially effective for a darker 
image with low contrast. The 
pictures are corrected to reproduce 
natural skin colors, vivid tree leaf 
green, or clear sky blue. 

DCF (Design rule for Camera File 
system) 

The standard specified by JEIDA 
(Japan Electronic Industry 
Development Association) to 
maintain the file exchangeability and 
compatibilities between digital still 
cameras and related products. 

DPOF (Digital Print Order Format) 

The format used to record the 
information necessary for 
automatically printing images shot 
by a digital still camera at a printing 
shop or with a home-use printer. The 
printer supports DPOF printing and 
can automatically print the preset 
number of copies of the DPOF preset 
images. 



Exif 2.2 (Exif Print) 

Exif (Exchangeable image file format 
for digital still cameras) Print is a 
global standard for digital photo 
printing. A digital still camera 
supporting Exif Print stores the data 
relevant to the conditions of shooting 
as each shot is taken. The printer 
utilises the Exif Print data stored in 
each image file to ensure the printed 
result matches the original shot as 
closely as possible. 

"Memory Stick" 

A next-generation, compact, light, 
removable storage media used with 
a digital still camera, video camera, 
or PC. In its compact body, it can 
record a larger volume of data than a 
floppy disc can. You can use it to 
exchange data among "Memory 
Stick" ready devices and also use it 
as removable and external storage 
medium. 



84 GS 



Index 

A 

AC power cord 13 
Adjusting an image 30 
ALL 26 

Auto Fine Print 2 49 
AUTO PRINT 26 

B 

Beep 50 

Borderless print 49 
C 

Calendar 42 
Card 38 

Cartridge error indicator 
17 

Changing 

Image position 29 

Printer preferences 48 
Cleaning 74 
Clock setting 51 
Connections 

AC power cord 13 

Computer 15 

Television 12 
CREATIVE PRINT 36 

D 

Date print 50 
Deleting images 54 
DPOF 26 

E 

EFFECT menu 27 
Eject lever 17 
Exit Print 6 

F 

Features 6 
Filter 32 



Finish 49 

Formatting Memory 55 
Frame 44 

I 

Image list 11 
Index print 53 
INPUT SELECT 15, 21 
Inserting 

Paper tray 20 

Print cartridge 17 

Print paper 19 
Installing the software 
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AVERTISSEMENT 

Pour eviter tout risque d'incendie ou 
d'electrocution, n'exposez pas 
I'appareil a la pluie ou a I'humidite. 

Pour eviter tout risque 
d'electrocution, n'ouvrez pas le 
Dottier. Confiez I'entretien a un 
personnel qualifie uniquement. 

ATTENTION 

Les images et/ ou le son peuvent se 
deformer si ce produit est installe pres 
d'un materiel emettant un 
rayonnement electromagnetique. 

ATTENTION 

Sony ne saurait etre tenu responsable 
tout(e) dommage ou perte accidentel(le) 
ou indirect(e) des enregistrements 
pouvant survenir suite a l'utilisation ou 
a un dysfonctionnement de l'imprimante 
ou du"Memory Stick". 



• Microsoft, MS, MS-DOS et Windows® 
sont des marques deposees de Microsoft 
Corporation aux Etats-Unis et dans les 
autres pays. 

• IBM et PC/AT sont des marques 
deposees de International Business 
Machines Corporation. 

• MMX et Pentium sont des marques 
deposees de Intel Corporation. 

• Apple, Macintosh, Power Macintosh, et 
Mac OS sont des marques deposees de 
Apple Computer, Inc. 

• "Memory Stick", "=sg=", "MagicGate 
Memory Stick" sont des marques de Sony 
Corporation. 

• "MagicGate" est une marque de Sony 
Corporation. 

• Cette imprimante utilise la technologie 
Exif Print (Exif 2.2). 

• Toutes les autres societes et tous les autres 
noms de produits cites dans le present 
document peuvent etre des marques 
commerciales ou des marques deposees de 
leur detenteur respectif. Les indications "™" 
and "®" ne sont pas systematiquement 
employees dans le present manuel. 



Recommandations de sauvegarde 

Pour eviter tout risque potentiel de perte 
de donnees en cas d'activation accidentelle 
ou de problemes de fonctionnement de 
l'imprimante, il est recommande 
d'effectuer une copie de sauvegarde de 
vos donnees. 



Information 

EN AUCUN CAS, LE REVENDEUR NE 
SERA RESPONSABLE DE DOMMAGES 
DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT, 
DIRECTS, INDIRECTS OU 
CONSECUTIFS OU D'UNE PERTE OU 
DEPENSE RESULTANT DE L'EMPLOI 
D'UN PRODUIT DEFECTUEUX OU DE 
L'EMPLOI DE TOUT PRODUIT. 
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Notice destinee aux 
utilisateurs 

Programme © 2002 Sony Corporation 
Documentation ©2002 Sony Corporation 

Tous droits reserves. Le manuel ou le logiciel 
decrit dans ce document ne peut, en partie ou 
en totalite, etre reproduit, traduit ou reduit 
sous une forme lisible par machine sans 
l'accord ecrit prealable de Sony Corporation. 

EN AUCUN CAS, SONY CORPORATION 
NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE 
DE DOMMAGES ACCIDENTELS, 
INDIRECTS OU SPECIFIQUES, 
SURVENANT DE OU EN CONNEXION 
AVEC CE MANUEL, LOGICIEL OU TOUTE 
AUTRE INFORMATION CONTENUE DANS 
CE DOCUMENT OU DE L'UTILISATION 
DE CEUX-CI. 

En ouvrant l'enveloppe du CD-ROM, vous 
vous engagez a accepter tous les termes et 
conditions de ce contrat. Si vous n'acceptez 
pas ces termes et conditions, veuillez 
retoumer immediatement ce disque au 
magasin ou vous vous l'etes procure, dans 
son enveloppe non ouverte, accompagne du 
reste de l'emballage. 

Sony Corporation se reserve le droit 
d'apporter des modifications a ce manuel ou 
aux informations qu'il contient a tout 
moment et sans preavis. 
Le logiciel decrit dans ce document peut 
egalement etre regi par les termes d'un 
contrat de licence utilisateur distinct. 



Enregistrement utilisateur 

Pour beneficier du service clientele, 
completez et renvoyez la carte 
d'enregistrement incluse dans votre 
emballage. 

II est interdit de modifier ou de dupliquer les 
donnees de conception, telles que les 
exemples d'illustration fournis dans ce 
logiciel, excepte pour des besoins personnels. 
Toute copie non autorisee de ce logiciel est 
interdite suivant les lois sur les droits 
d'auteur. 

La reproduction ou la modification non 
autorisee de portraits ou de travaux proteges 
par copyright d'autres personnes peut 
enfreindre les droits reserves aux detenteurs 
de ces droits. 



La modification, la copie et l'impression 
du contenu d'un CD, de programmes 
televises ou de tout autre contenu protege 
par copyright, tel que des images ou des 
publications, ou de tout autre contenu 
dans un but autre que l'enregistrement ou 
la creation personnels, sont limitees a un 
usage strictement prive ou domestique. 
Excepte dans le cas oii vous detenez les 
droits d'auteur ou que vous avez obtenu 
des detenteurs des droits d'auteur la 
permission de copier le contenu, 
l'utilisation de ce contenu hors des limites 
definies par le present document constitue 
une transgression des lois sur les droits 
d'auteur et peut entrainer l'octroi de 
dommages et interets au detenteur de ces 
droits. 

Lors de l'impression de photographies 
avec cette imprimante, veillez a ne pas 
enfreindre les termes des lois sur les droits 
d'auteur. La reproduction ou la 
modification non autorisee de portraits de 
personnes peut egalement enfreindre les 
droits de ces personnes. 
La prise de photographies peut etre 
interdite dans le cadre de certaines 
manifestations, representations ou 
expositions. 
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Preparatifs 



Caracteristiques 

A l'aide de l'imprimante photo numerique DPP-EX5, vous pouvez imprimer 
des images provenant d'un "Memory Stick" ou d'un ordinateur. 

Impression de qualite photographique 

Grace a son systeme d'impression de teinte par sublimation, l'imprimante 
peut realiser des impressions de qualite photographique en satisfaisant a un 
certain nombre d'exigences. 

Fonction Super Coat 2 (page 49) 

La fonction Super Coat 2 garantit une durability elevee ainsi qu'une 
resistance a l'humidite ou aux traces de doigts, en preservant la qualite de 
vos impressions pendant tres longtemps. 

Fonction Auto Fine Print 2 (impression fine automatique) (page 49) 

Cette fonction analyse les informations contenues dans une image et les 
corrige pour produire une image eclatante, claire et naturelle. 

.*""'*. 

Compatibility Exif 2.2* (Exif Print) (page 49) Exit Print 

L'imprimante prend en charge la technologie Exif 2.2. Si la fonction Auto 
Fine Print 2 est active, l'imprimante ajuste automatiquement une image 
sauvegardee par un appareil photo numerique compatible avec la norme Exif 
Print, puis l'imprime avec une qualite d'image optimale. 

Selection des formats d'impression et des impressions avec/sans 
marge (page 49) 

Vous avez le choix entre un grand format carte postale dynamique (10 x 15 
cm), un format 3,5 x 5 pouces (9 x 13 cm) ou un petit format economique (9 x 
10 cm). Pour le format carte postale (10 x 15 cm) et les impressions 3,5 x 5 
pouces (9 x 13 cm), vous pouvez egalement selectionner une impression avec 
ou sans marge. 

Selection de la finition d'impression (page 49) 

Vous pouvez selectionner la finition de l'impression (glace ou texture). 



* L'impression Exif (format de fichier image exchangeable pour les appareils photo 
numeriques) est une norme mondiale dans le domaine du tirage de photos 
numeriques. Un appareil photo numerique prenant en charge le systeme Exif Print 
memorise les donnees correspondantes aux conditions de prises de vue de chaque 
cliche. L'imprimante utilise les donnees Exif Print memorisees dans chaque fichier 
image afin de garantir que le resultat de l'impression correspond aussi fidelement 
que possible au cliche original. 



Magasin a papier permettant I'impression par lot de 25/30 feuilles 
(page 19) 

Le magasin a papier fourni vous permet d'imprimer jusqu'a 25 feuilles de 
papier au format carte postale (10 x 15 cm) et 30 feuilles de papier au format 
3,5 x 5 pouces (9 x 13 cm) et au format economique (9 x 10 cm) en une seule 
fois. 

Une grande variete de traitements de I'image et de reglages sans 
utiliser d'ordinateur (page 27) 

Une grande variete de fonctions de traitement de I'image vous permet 
d'agrandir ou de reduire I'image, de la faire pivoter ou de la deplacer. Vous 
pouvez egalement saisir et superposer des caracteres sur une image ou 
ajouter un effet special pour imprimer des photos en sepia, monochrome ou 
en mode peinture. Vous pouvez regler la luminosite, la teinte et d'autres 
elements de la qualite de I'image. 

Encore plus d'impressions d'images de "Memory Stick" sans 
utiliser d'ordinateur 

■ Vous pouvez visualiser les images d'un appareil photo numerique 
memorisees dans un "Memory Stick" sur l'ecran de votre televiseur et les 
imprimer sans utiliser d'ordinateur. 

■ Toutes les images contenues ou toutes les images DPOF (Digital Print 
Order Format) preselectionnees peuvent etre imprimees en une seule fois 
(page 25). 

■ II vous est possible de realiser diverses impressions telles qu'une 
impression standard, une impression par date ou une impression de 
l'index des images du "Memory Stick". Vous pouvez aussi realiser un 
diaporama des images du "Memory Stick" (page 52). 

■ Le menu CREATIVE PRINT vous permet de choisir differents formats 
d'impression comme une carte originale, un calendrier, des images 
partagees en plusieurs portions ou un sticker avec des images encadrees 
(page 36). 

En ce qui concerne le "Memory Stick", reportez-vous a la page 75. 

Impression depuis votre ordinateur avec une liaison USB pratique 
(page 56) 

Vous pouvez imprimer des images a partir de votre ordinateur en raccordant 
l'imprimante a celui-ci a l'aide du cable USB fourni et en y installant le pilote 
d'imprimante DPP-EX5 fourni. 
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Deballage de I'imprimante 



Assurez-vous que tous les accessoires 
imprimante. 

• Cordon d'alimentation (1) 




• Cable de raccordement video (1) 




• Magasin a papier (1) 




suivants ont bien ete livres avec votre 




- Logiciel "Sony DPP-EX5 Printer 
Driver Software" Version 1.0 
pour Windows® 98/98SE/Me/ 
2000 Professional/XP Home 
Edition/XP Professional Version 
1.0 

pour MAC OS 8.6/9.0/9.1 /9.2/X 
v. 10.1 

- Mode d'emploi (1) 

• Kit de nettoyage (jeu de cartouche et 
papier de nettoyage) (1) 

• Mode d'emploi (1) 

• Garantie (1) 

• Carte d'enregistrement proprietaire 
(1) 

• Contrat de licence utilisateur final 
Sony (1) 



Remarques 



• Le cordon d'alimentation secteur est uniquement destine au 120 V. Les 
specifications et la forme de la prise varient selon la region oil vous utilisez 
I'imprimante. 

• N'inserez jamais le CD-ROM fourni avec I'imprimante dans un lecteur CD ou tout 
autre appareil audio car vous risquez d'endommager serieusement votre ouie ou 
d'abimer le systeme d'enceintes ou les ecouteurs ou de provoquer des 
dysfonctionnements de l'appareil audio. 
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Identification des composants 




Pour davantage d'informations, voir 
les pages indiquees entre parentheses. 

Panneau avant de I'imprimante 
Q] Touche POWER (pages 17) 

\2\ Touche INPUT SELECT/Temoins 
d'entree (pages 15, 21) 

Commute l'entree. Le temoin du signal 
d'entree en cours s'allume ("MEMORY 
STICK" /PC). 
\3\ Touche AUTO PRINT (page 26) 

Chaque fois que vous appuyez sur cette 
touche, les modes ALL et DPOF 
commutent. Le temoin correspondant 
s'allume. 

[4] Touche CREATIVE PRINT (page 36) 

[5] Touche CANCEL 

\G\ Touche ENTER 

\7\ Touche PRINT (pages 22, 24) 

\§\ Touche PICTURE (page 22) 

[9] Touches de direction (*/*/♦/♦) 

51 O / ^(temoin d'erreur cartouche 
ou papier) (pages 17, 20, 80) 

53 Touche MENU (pages 47) 

M Touche EFFECT (page 27) 

51 Logement d'insertion "MEMORY 
STICK" (page 14) 

53 Capot du magasin a papier (page 
20) 

Inserez le magasin a papier fourni ici. 

51 Capot du compartiment de la 
cartouche (page 17) 

51 Cartouche d'impression (pages 16, 
17) 

(non fournie) 
5H Levier d'ejection de la cartouche 
d'impression (page 17) 



PO\ 'ER MEMORY 
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Identification des composants 




Panneau arriere de I'imprimante 

[Tj Orifices de ventilation 

\2\ Connecteur AC IN (page 13) 

\3\ Connecteur VIDEO OUT (sortie) 
(page 12) 

Se raccorde a l'entree video de votre 
televiseur. 

\A\ Connecteur USB (page 15) 

Se raccorde au connecteur USB de votre 
ordinateur. 




Magasin a papier 

\T\ capot (page 19) 
\2\ Separateur (page 19) 
\3\ Adaptateur papier 3,5 x 5 pouces 
(page 19) 

Utilisez cet adaptateur uniquement 
lorsque vous alimentez le magasin a 
papier de rimprimante de papier 3,5 x 5 
pouces (9 x 13 cm). 
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Liste d'images 




Apergu de I'image 




Ecran 

[T] Numero de I'image 

\2\ Temoin de protection 

Indique que I'image est protegee par un 
appareil photo numerique. 

\Z\ Icone d'impression (indication 
DPOF) 

Indique que I'image est une preselection 
d'impression DPOF realisee depuis un 
appareil photo numerique. 

\4\ Indication "Memory Stick" 

Indique les images affichees sont celles 
du "Memory Stick" inserees dans 
l'imprimante. 

{5} Selection (encadre orange) 

Indique que I'image a ete selectionnee en 
appuyant sur ENTER. 

[§] Nombre d'images selectionnees 

\Y\ Nombre total d'images 



Remarque 



II est possible que la quantite affichee 
differe du nombre d'images reellement 
memorisees sur un "Memory Stick". 

[8] Temoin de la cartouche d'impression 

Indique le type de la cartouche 
d'impression chargee: 
I |~|: Format carte postale (10 x 15 cm) 
I Q, I Format 3,5 x 5 pouces (9 x 13 cm) 
Petit format (9 x 10 cm) 
\9} Barre de defilement 

Indique la position de I'image affichee 
actuellement ou selectionnee parmi le 
nombre d'images total. 

53 Temoin du nombre d'impressions 

Indique le nombre d'impressions 
specifiees en appuyant sur ENTER. 

51 Curseur (cadre jaune) 

Indique I'image selectionnee avec le 
curseur. 

51 Message d'instructions 

Affiche les consignes simplifiees relatives 
a l'etape suivante. 
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Configuration 



HI Raccordement de l'imprimante 



Raccordement a un televiseur 

Raccordez le connecteur VIDEO OUT (sortie) de l'imprimante a l'entree video 
du televiseur pour afficher les images a imprimer. 



Televiseur 

Reglez le selecteur 
d'entree VIDEO/TV 
sur VIDEO. 




Cable de raccordement 
video (fourni) 



Vers l'entree 
VIDEO 




Remarques 



» Avant d'effectuer les raccordements ou de brancher un cable, veillez a mettre 
l'imprimante et le televiseur hors tension. 

• Lorsque vous n'utilisez pas le cable de connexion video fourni, utilisez un cable de 
raccordement video disponible dans le commerce d'une longueur inferieure a 3 m. 

» Si vous raccordez votre imprimante a un ordinateur, vous n'avez pas besoin de 
raccorder votre imprimante au televiseur. 

» Evitez de raccorder les connecteurs de sortie video de l'imprimante a un appareil 
autre qu'un televiseur. Ces appareils risquent de ne pas fonctionner correctement. 
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Raccordement du cordon d'alimentation secteur 




Suite 



IT] Raccordement de I'imprimante 



Insertion d'un "Memory Stick' 



Inserez le "Memory Stick" dans le logement "MEMORY STICK" jusqu'a ce 
qu'il s'encliquette. 

En ce qui concerne le "Memory Stick" que vous pouvez utiliser avec 
1'imprimante, reportez-vous a la page 75. 




"Memory Stick" 



Cran oriente vers la gauche et fleche vers 
I'avant, sur le cote gauche 



Pour ejecter le "Memory Stick" 

Poussez le "Memory Stick" dans son logement, puis retirez-le lentement. 



Remarques 



• Inserez uniquement le "Memory Stick". N'inserez jamais d'autres objets. 

• N'essayez pas d'introduire ou de retirer de force le "Memory Stick" du logement, vous 
risqueriez d'endommager le "Memory Stick" ou l'imprimante. 

• Lorsque l'imprimante accede au "Memory Stick" et que le voyant correspondant 
clignote, ne retirez pas le "Memory Stick" de l'imprimante, vous risqueriez 
d'endommager le "Memory Stick" ou l'imprimante. 

• En ce qui concerne le "Memory Stick", reportez-vous a la page 75. 
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Raccordement a un ordinateur (en option) 



Raccordez les connecteurs USB de l'imprimante a votre ordinateur (PC Windows 
ou Macintosh) a l'aide d'un cable USB disponible dans le commerce. En installant 
le logiciel de pilote fourni sur votre ordinateur, vous pouvez imprimer une 
image depuis le disque dur de votre ordinateur. 

Pour davantage d'informations sur l'installation et l'utilisation du logiciel, 
reportez-vous a la section "Impression depuis votre ordinateur" (pages 56-72). 




(TYPE B) 

Lorsque vous raccordez un ordinateur deja sous tension au 
connecteur USB de l'imprimante 

Le temoin d'entree PC s'allume et 1'imprimante passe en mode PC. 

MEMORY INPUT 
STICK Pp SELECT 

TV 



Remarques 



• Utilisez un cable USB de TYPE A-B disponible dans le commerce d'une longueur 
inferieure a 3 m. Le type de cable USB utilisable peut varier suivant l'ordinateur. 
Pour plus de details, reportez-vous au mode d'emploi de votre ordinateur. 

• Ne connectez pas ou ne deconnectez pas le cable USB de l'imprimante en cours de 
transmission des donnees ou d'impression. L'imprimante risque de ne pas 
fonctionner correctement. 

• Lorsque vous raccordez votre imprimante a un televiseur, aucune image n'est affichee 
sur le televiseur en mode PC. II ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'imprimante. 

• Consultez le mode d'emploi de votre ordinateur pour obtenir davantage d'informations. 

• Vous ne pouvez pas utiliser l'imprimante et le pilote d'imprimante sur un reseau ou 
avec un cache d'imprimante disponible dans le commerce. 
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Preparation du kit d'impression 



Vous devez vous procurer le kit d'impression en option specialement concu 
pour cette imprimante. Ce kit contient un jeu de papier d'impression et une 
cartouche d'impression pour le format carte postale (10 x 15 cm), le format 3, 5 
x 5 pouces (9 x 13 cm) ou le petit format (9 x 10 cm). 

Selectionnez le kit d'impression en fonction du type d'impression que vous 
souhaitez realiser : 



Kit d'impression 


Content! 


SVM-25LS 


25 feuilles de papier photo au format carte postale (10 x 15 
cm) / Cartouche pour 25 impressions 


SVM-25LW 


25 feuilles de papier autocollant au format carte postale (10 
x 15 cm) /Cartouche pour 25 impressions 


SVM-30MS 


30 feuilles de papier photo au format 3, 5 x 5 pouces (9 x 13 
cm) / Cartouche d'impression pour 30 impressions 


SVM-30SS 


30 feuilles de papier photo petit format (9 x 10 cm)/ 
Cartouche pour 30 impressions 


SVM-30SW 


30 feuilles de papier autocollant petit format (9 x 10 cm)/ 
Cartouche pour 30 impressions 


SVM-30SW09 


30 feuilles de papier autocollant petit format (9 x 10 cm) en 9 
portions /Cartouche pour 30 impressions 





• Ne reutilisez pas une cartouche d'encre pour I'impression apres en avoir 
rembobine le ruban encreur. Un tel procede ne donnera pas une impression 
correcte ; de plus, il risque de provoquer une panne de I'imprimante. 

• Utilisez uniquement le kit d'impression concu pour cette imprimante. 

• Utilisez toujours la cartouche d'impression concue pour le format de papier que 
vous utilisez. Si vous utilisez une cartouche d'un kit avec un papier d'un autre kit, 
I'impression risque de ne pas etre possible ou des bourrages papier ou d'autres 
dysfonctionnements risquent de se produire. 

• N'imprimez pas sur un papier d'impression deja utilise. Imprimer deux fois une 
image sur le meme papier ne produit pas un resultat plus marque. En outre, ceci 
risque de provoquer un mauvais fonctionnement ou une panne de I'imprimante. 

• Ne touchez pas le ruban encreur de la cartouche ou la surface d'impression du 
papier. S'il y a des traces de doigts ou de la poussiere sur la surface d'impression ou 
sur le ruban encreur, la qualite d'impression sera mediocre. 

• Pour obtenir des impressions de qualite, evitez de ranger le kit d'impression dans 
un endroit soumis a des temperatures ou a une humidite elevees, a une poussiere 
excessive ou aux rayons du soleil. 

• Si vous devez stacker une cartouche et du papier d'impression partiellement 
utilises, stockez-les dans leur emballage d'origine ou dans un emballage similaire. 
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Chargement de la cartouche compression 



1 Appuyez sur la touche POWER pour mettre I'imprimante sous tension. 

L'indicateur POWER s'allume en vert. 

2 Faites glisser le capot du compartiment de la cartouche. 




3 Inserez la cartouche dans l'imprimante jusqu'a ce que vous 
entendiez un declic vous indiquant qu'elle est bien en place, 
puis fermez le capot du compartiment. 




Pour remplacer la cartouche d'impression 

Lorsque la cartouche d'impression est epuisee, le temoin D (erreur 
papier/ cartouche) s'allume et un message d'erreur apparait a l'ecran. 
Ouvrez le capot du compartiment de la cartouche, poussez le levier d'ejection, 
retirez la cartouche d'impression usagee, puis installez la nouvelle cartouche. 




Suite 
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Chargement de la cartouche d'impression 



Remarques 



• N'introduisez jamais vos doigts dans le compartiment de la cartouche d'encre. La 
tete d'impression thermique atteint des temperatures elevees, en particulier apres 
une impression prolongee. 




• Ne reutilisez pas une cartouche d'encre pour l'impression apres en avoir rembobine 
le ruban encreur. Un tel procede ne donnera pas une impression correcte ; de plus, il 
risque de provoquer une panne de l'imprimante. 

• Si la cartouche d'impression ne s'enclenche pas correctement, retirez-la puis 
installez-la de nouveau. Si le ruban encreur n'est pas assez tendu pour etre charge, 
rembobinez-le dans la direction de la fleche pour le tendre. 




• Si la cartouche d'impression n'est pas installee lorsque vous mettez l'imprimante 
sous tension, l'indicateur d'erreur cartouche ^Sa/ L~? s'allume. 

• Ne touchez pas le ruban encreur et n'installez pas la cartouche d'impression dans 
un endroit poussiereux. Les traces de doigts ou la poussiere sur le ruban encreur 
peuvent etre a l'origine d'une impression de mauvaise qualite. 

•Ne changez pas la cartouche d'impression alors que l'imprimante est en cours de 
fonctionnement. 



Remarques sur le stockage de la cartouche d'impression 



• Evitez de ranger la cartouche d'impression dans un endroit soumis a des 
temperatures ou a une humidite elevees, a une poussiere excessive ou aux rayons 
du soleil. 

• Si vous devez stacker une cartouche d'impression partiellement utilisee, stockez-la 
dans son emballage d'origine. 
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Insertion du papier d'impression 



Ouvrez le capot du magasin a papier et installez I'adaptateur 
papier 3,5 x 5 pouces et le separateur suivant la taille du papier 
que vous souhaitez utiliser. 
■ Pour utiliser le papier au format 
carte postale (10x15 cm) 

Retirez I'adaptateur papier 3,5 x \^S> Y ^^' Adaptateur a 

5 pouces et laissez le separateur *"Y\\\ xOscW Jm P a Pi er 3 < 5 x 5 

abaisse. A^^J^sl P ouces 



■ Pour utiliser le papier au format 
3, 5 x 5 pouces (9x13 cm) 

Laissez I'adaptateur papier 3,5 x 
5 pouces installe et le separateur 
abaisse. 

■ Pour utiliser le papier petit 
format (9 x 10 cm) 

Retirez I'adaptateur papier 3,5 x 
5 pouces et relevez le separateur. 
Le papier au petit format (9 x 10 
cm) doit etre place directement 
derriere le separateur. 

Installez le papier dans le magasin. 

Aerez le papier d'impression. Inserez- 
le ensuite avec sa surface 
d'impression (le cote depourvu de 
toute marque) orientee vers le haut et 
la fleche pointant dans la meme 
direction que la fleche du magasin. 
Inserez la feuille de protection avec le 
papier, puis retirez-la apres avoir mis 
en place le papier. Vous pouvez 
inserer jusqu'a 25 feuilles au format 
carte postale (10 x 15 cm) et 30 feuilles 
au format 3,5 x 5 pouces (9 x 13 cm) et 
au petit format (9x10 cm). 



Remarque 




Separation 



Adaptateur a 
papier 3,5 x 5 
pouces 




r 

Papier 
petit format 

Separateur 



Adaptateur a 
papier 3,5 x 5 
pouces 



Surface d'impression 




Fleche 



Cote avant 



Ne touchez pas la surface d'impression. Les traces de doigts sur la surface 
d'impression peuvent etre a l'origine d'une impression de mauvaise qualite. 



Suite 
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Insertion du papier d'impression 



3 Fermez le capot du magasin a papier. Ouvrez ensuite le capot 
du compartiment du magasin a papier et inserez le magasin a 
papier dans I'imprimante. 

Inserez fermement le magasin jusqu'a ce qu'il s'enclenche. 




Remarques 



• Ne retirez pas ou n'inserez pas le magasin a papier en cours d'impression. 

• Si le papier d'impression ne se charge pas automatiquement, le temoin d'erreur 
^/ C? s'allume. Retirez le magasin a papier et assurez-vous qu'aucun bourrage 
papier n'empeche le chargement du papier. 

• Lorsque vous ajoutez du papier d'impression dans un magasin partiellement 
charge, veillez a ce que le nombre de feuilles ne depasse pas 25 pour le format carte 
postale (10 x 15 cm) ou 30 pour le format 3, 5 x 5 pouces (9 x 13 cm) et pour le petit 
format (9 x 10 cm). Ne placez pas differents types ou tailles de papier dans le 
magasin. Ceci pourrait en effet provoquer un bourrage papier ou un 
dysfonctionnement de I'imprimante. 

•N'ecrivez pas et ne tapez rien sur la surface d'impression avant l'impression. Ceci 
pourrait empecher l'impression. Si vous souhaitez ecrire des vceux ou dessiner sur 
la surface d'impression apres l'impression, utilisez un stylo a encre grasse. 

• Ne fixez pas d'autocollant ou quoi que ce soit d'autre sur la surface d'impression 
avant l'impression. 

• Ne retirez pas le papier support du papier d'impression autocollant avant que 
l'impression ne soit terminee. Ceci pourrait en effet provoquer un bourrage papier 
ou endommager I'imprimante. 

• N'imprimez pas sur un papier d'impression deja utilise. Imprimer deux fois une 
image sur le meme papier ne produit pas un resultat plus marque. En outre, ceci 
risque de provoquer un mauvais fonctionnement ou une panne de I'imprimante. 

• Avant l'impression, ne pliez pas et ne roulez pas le papier d'impression. 



Remarques sur le stockage du papier d'impression 



• Evitez de ranger le papier d'impression dans un endroit soumis a des temperatures 
ou a une humidite elevees, a une poussiere excessive ou aux rayons du soleil. 

• Evitez de stacker le papier en laissant les feuilles collees les unes aux autres sur leur 
cote imprime ou en contact avec des produits en plastique ou en caoutchouc 
(chlorure de vinyle ou plastifiant) pendant une periode prolongee. Ceci risquerait 
en effet de modifier ou de deteriorer les couleurs. 

• Si vous devez stacker du papier d'impression partiellement utilise, stockez-le dans 
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Operations d'impression de base 



Impression d'images selectionnees dans un 
"Memory Stick" 



Vous pouvez selectionner une image enregistree dans le 
"Memory Stick" et l'imprimer en pleine page. 



Touche INPUT SELECT' 



Touche PICTURE 
4 




Impression 
standard sans 
marge 



Touche ENTER 



1 Inserez un "Memory Stick" contenant des images enregistrees 
dans le logement d'insertion du "Memory Stick" (page 14). 

2 Mettez I'imprimante et le televiseur sous tension et reglez le 
selecteur d'entree du televiseur sur "VIDEO". 

Le temoin POWER de I'imprimante s'allume en vert. Le temoin d'entree 
"MEMORY STICK" clignote puis s'allume. La liste des images du 
"Memory Stick" s'affiche a l'ecran. 



MEMORY 
STffiC PC 

lorn 



INPUT 
SELECT 



Cadre jaune (curseur) 

Select | 0| JUIImanasQsf] Carlrjafl& r 1 



Si le temoin d'entree PC est allume 

Appuyez sur INPUT SELECT pour que 
le temoin "MEMORY STICK" s'allume. 



Memwystlck 

a 



100 MKJ1 U U IDO QOZO C5 0 Wl 0021 O 0 100 MM Cs 0 





ioo-m» Q D ios-oobs D Q loe-wiz Q 0 ioz-cnhs O G 



~ I ' 



50-Qaaa Q 0 i£fr^99fl Q 0 Hi-Wi Q 9 152-MOS D 0 



Pour afficher une autre page 

Si plusieurs pages existent, vous pouvez passer de l'une a l'autre. Pour 
afficher la page suivante, deplacez le cadre jaune jusqu'a la ligne inferieure 
de la liste d'images, puis appuyez sur Pour afficher la page precedents, 
deplacez le cadre jaune jusqu'a la ligne superieure et appuyez sur 



Suite 
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Impression d'images selectionnees dans un "Memory Stick" 



En mode de demonstration 

Lorsque le connecteur USB de l'imprimante est deconnecte et que vous retirez le 
"Memory Stick" de l'imprimante, l'imprimante passe en mode de demonstration si 
vous appuyez sur INPUT SELECT. En mode de demonstration, une image apparait 
sur l'ecran. Si vous appuyez sur PRINT, vous pouvez l'imprimer. 



Remarque 



Si vous ne voulez pas imprimer I'image, n'appuyez pas sur PRINT. 

3 Appuyez sur la touche de direction (-*/*•/♦/♦) pour deplacer le 
cadre jaune (curseur) sur I'image que vous souhaitez imprimer. 

4 Appuyez sur PRINT. 

Les dorvnees d'impression sont creees et 1'impression commence. En cours 
d'impression, l'indicateur PRINT s'allume. Le deroulement de 
1'impression s'affiche sur l'ecran. 
fi w^ \) 

COC PRINT 

5 Lorsque 1'impression se termine et que le papier d'impression 
sort automatiquement, retirez-le du magasin a papier. 

Pour afficher un apercu d'image 

Deplacez le cadre jaune vers I'image 
souhaitee, puis appuyez sur PICTURE. 
L'apercu de I'image selectionnee 
apparait. 

Pour afficher l'apercu de I'image 
suivante, appuyez sur *. Pour afficher 
l'apercu de I'image precedente, appuyez 
sur ■*. Pour afficher a nouveau la liste 
d'images, appuyez sur PICTURE. 



Remarques 



• N'ejectez pas ou n'inserez pas le "Memory Stick", tandis que l'imprimante accede a 
ce dernier, il risquerait de tomber en panne. 

• Les photos affichees a l'ecran ne sont pas identiques aux photos imprimees car les 
profils ou les methodes de luminophore de chaque televiseur sont differentes. Vous 
devez considerer les photos affichees uniquement comme une reference. 




Pour imprimer plusieurs images a la fois 

Vous pouvez selectionner plusieurs images et le nombre de copies a imprimer. 



1 Inserez un "Memory Stick" contenant des images enregistrees 
dans le logement d'insertion du "Memory Stick" (page 14). 

2 Mettez I'imprimante et le televiseur sous tension et reglez le 
selecteur d'entree du televiseur sur "VIDEO". 

3 Appuyez sur les touches de direction (•*/■►/♦/+) pour deplacer le 
cadre jaune (curseur) vers I'image a imprimer, puis appuyez sur 
ENTER. 

T ,. , ,. ,, . Image selectionnee (orange) 

L image est selectionnee et le temom I 

du nombre d'impressions passe a "V 
Le cadre de I'image devient orange 




Memory Stick 


Select | 3 


jmin.an.as[~~5?' 

TM-002P Q 0 


CinnlgLrj] 

w 

IOO-0OM U I 


■* 

100-0001 Q 1 


M 


0020 D 0 


m 


103-0005 Q 1 










in ll!vJ Q 0 


103-M1J Q & 


tai 


cms D 0 




a 






! 


e 




150-OflaB Q □ 


IHHMB0 D □ 


152-OMI Q 0 




nog n 0 


£nt thn quantity 


with [ENTER] /[CANCEL] Print th- 


a rniign with [PRINT], 



Pour annuler la selection 

Deplacez le cadre jaune vers I'image a annuler, puis appuyez sur 
CANCEL. La zone orange devient grise et l'indicateur d'impression passe 
a "0". La selection est annulee. 

4 Appuyez sur ENTER pour definir le nombre d'impressions. 

A chaque fois que vous appuyez sur Le nombre d'impressions change. 

ENTER, le nombre d'impressions 

_ ,, i i MemwyStiek »ina|~il «iirmn»|l!l camne rTl 

augmente. Pour remettre le nombre 
d'impressions a zero, appuyez sur 
CANCEL. 



Pour imprimer plusieurs images 
a la fois 

Repetez les etapes 3 et 4 pour 
selectionner les autres images et 
definir le nombre d'impressions pour 
chacune d'entre elles. 




03 «XK : *! 1 103-0011 Q 0 101-0016 O 0 



ISO MSB Q 0 ISO MBO O 0 15J 0001 Q 0 1 52 0006 Q Q 



Sot the uujwtitv with [ENTER] /[GANG EL]. Pfin! tha .rnaaa with [PRINT]. 
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Impression d'images selectionnees dans un "Memory Stick" 



5 Appuyez sur PRINT. 

Lorsque vous lancez I'impression alors que I'image previsualisee est affichee 

Seule I'image previsualisee s'imprime. 

Pour arreter I'impression 

Appuyez sur CANCEL. L'impression est annulee a partir de la page qui suit. 

6 Lorsque I'impression se termine et que le papier d'impression 
sort automatiquement, retirez-le du magasin a papier. 



Remarques 



• Lorsque le temoin "MEMORY STICK" clignote ou que le message d'acces aux 
donnees apparait, n'ejectez pas le "Memory Stick". Ceci risque en effet de provoquer 
une panne de ce dernier. 

• Pendant I'impression, ne deplacez pas et ne mettez pas l'imprimante hors tension. 
Ceci risque en effet de provoquer un blocage de la cartouche ou du papier 
d'impression. Le cas echeant, mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension et 
reprenez l'impression depuis le debut. 

• Pendant l'impression, le papier d'impression est ejecte partiellement en plusieurs 
fois. Attendez toujours que le temoin PRINT s'eteigne et que le papier d'impression 
sorte automatiquement avant de l'extraire N'essayez jamais de l'extraire de force. 

• Lorsque la largeur ou la hauteur d'une image est inferieure a 480 
points, I'image est affichee en petit format. Vous pouvez imprimer 
I'image mais la qualite d'impression ne sera pas tres bonne en raison 
de son petit format. 

• Si les donnees miniatures, telles celles creees avec une application sur 
un ordinateur, n'existent pas, I'image s'affiche sous la forme d'une 
icone (voir ci-contre). Si I'image s'affiche lorsque vous selectionnez 
l'icone, vous pouvez imprimer I'image. 

• Le temps requis pour afficher l'apercu d'une image differe selon le nombre de 
fichiers contenus sur le "Memory Stick", la taille de I'image ou le type de fichier. 

• Le temps requis pour afficher la liste d'images differe selon le nombre de fichiers 
contenus sur le "Memory Stick", la taille des images, le type des fichiers ou l'appareil 
photo numerique. 

• L'imprimante ne peut pas afficher les images enregistrees dans un dossier d'une 
hierarchie precedente ou superieure. 

• Le numero d'image affiche a l'ecran est identique a celui affiche sur votre appareil 
photo numerique. Pour un fichier cree avec une application sur ordinateur, les huit 
premiers caracteres de son nom de fichier seront affiches comme numero de I'image 
avec l'imprimante. 

• Si vous nommez ou renommez un fichier image sur votre ordinateur et que le nom 
de ce fichier comprend d'autres caracteres que des caracteres alphanumeriques, il se 
peut que le nom du fichier ne s'affiche pas correctement ou que I'image ne s'affiche 
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Impression de toutes les images ou des images 
preselectionnees DPOF en une seule fois 

Vous pouvez imprimer toutes les images enregistrees dans un "Memory Stick" 
en une seule fois. Vous pouvez aussi imprimer toutes les images portant 
l'icone d'impression ( ) dans la liste d'images qui sont des preselections 
DPOF (Digital Print Order Format) pour impression avec votre appareil photo 
numerique. 



Remarques 



• Pour savoir comment preselectionner des images pour impression, reportez-vous au 
manuel de votre appareil photo numerique. 

• Certains types d'appareils photo numeriques ne prennent pas en charge la fonction 
DPOF ou l'imprimante ne prend pas en charge certaines fonctions de l'appareil photo 
numerique. 
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1 Inserez un "Memory Stick" contenant des images enregistrees 
dans le logement d'insertion du "Memory Stick" (page 14). 

2 Appuyez sur la touche POWER pour mettre l'imprimante sous 
tension. 

Le temoin POWER s'allume en vert. Le temoin d'insertion du "Memory 
Stick" clignote, puis s'allume. 

Si le temoin d'entree PC est allume 

Appuyez sur INPUT SELECT pour que le temoin "MEMORY STICK" s'allume. 

Pour aff icher les images a I'ecran 

Vous pouvez afficher et verifier les images a imprimer a I'ecran. 
Raccordez l'imprimante au televiseur et mettez ce dernier sous tension. 
Mettez ensuite le selecteur d'entree du televiseur sur "VIDEO". 



Suite 
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Impression de toutes les images ou des images 
preselectionnees DPOF en une seule fois 

3 Effectuez I'une des operations suivantes : 

• Pour imprimer toutes les images, appuyez sur AUTO PRINT 
jusqu'a ce que le temoin ALL s'allume. 

• Pour imprimer toutes les images preselectionnees pour 
I'impression, appuyez sur AUTO PRINT jusqu'a ce que le 
temoin DPOF s'allume. 
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AUTO 
PRINT 



:[]: n fl 1) 



Mefnory Slick 


Select | 5" 


*ll linages f 5? 


CarliidgBl '~ 1 


■00-0001 Q 1 


1M-O0J+ Q 1 


10J-001I 13 1 


150-0600 Li 1 


152 OOOfi Q 1 
















Print with [PRINT]. Cancel with 


CANCEL] 
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Pour annuler I'operation 

Appuyez sur CANCEL. 

Lorsque vous raccordez votre 
imprimante au televiseur 

Lorsque vous selectionnez All, toutes 
les images de la liste des miniatures 
s'affichent avec le cadre orange. 
Lorsque vous selectionnez DPOF, 
seules les images preselectionnees 
s'affichent avec le cadre orange. 

Appuyez sur PRINT. 

L'impression commence. Lorsque vous selectionnez All, toutes les images 
d'un "Memory Stick" sont imprimees l'une apres l'autre dans l'ordre des 
numeros des images. Lorsque vous selectionnez DPOF, les images 
preselectionnees s'impriment dans l'ordre dans lequel elles se sont 
affichees et selon la quantite predefinie. 

Pour arreter I'impression 

Appuyez sur CANCEL. L'impression est annulee a partir de la page qui suit. 

Lorsque l'impression se termine et que le papier d'impression 
sort automatiquement, retirez-le du magasin a papier. 

Pour obtenir plus d'informations pendant ou apres l'impression, reportez- 
vous a la page 24. 

Pour revenir au mode d'impression habituel 

Appuyez sur CANCEL pour eteindre les temoins ALL et DPOF. 

Conseil 

Meme s'il y a moins de feuilles de papier photo dans le magasin que le nombre 
d'impressions necessaire, vous pouvez poursuivre l'impression. Si un message 
apparait, suivrez les instructions affichees a l'ecran pour remplacer le kit 
d'impression et poursuivre l'impression. 



Operations d'impression avancee 



Ajout d'effets a une image 



Fonctions du menu EFFECT 




Le menu EFFECT vous permet de modifier, d'ajuster ou d'ajouter des filtres 
speciaux a une image dans le "Memory Stick". 



Pour afficher le menu EFFECT, 
appuyez sur EFFECT. 





Appuyez sur la touche de direction (♦/ ♦) pour deplacer le curseur vers le 
sous-menu souhaite, puis appuyez sur ENTER. 



Element 


Fonctions 


0/© 


Reduit ou agrandit une image. (Page 29) 


EDIT 


Deplace ou fait pivoter une image dans le sens horaire ou dans le 




sens anti-horaire. (Page 29) 


ADJUST 


Regie la luminosite, la teinte, la saturation et la nettete de 




l'image. (Page 30) 


FILTER 


Ajoute un filtre special a une image pour imprimer des images 




monochromes, sepia ou de type tableau de peinture. (Page 32) 


TEXT 


Saisit et superpose des caracteres sur une image. (Page 33) 


RESET 


Annule les modifications et restaure l'image a son etat d'origine. 


SAVE 


Enregistre l'image modifiee. 


EXIT 


Quitte le menu EFFECT. 
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Ajout d'effets a une image 



Pour annuler les modifications dans le menu EFFECT 

Selectionnez "RESET" dans le menu principal EFFECT, puis appuyez sur 
ENTER. La boite de dialogue de confirmation pour annuler les modifications 
s'affiche. Appuyez sur la touche de direction (■*/+) pour selectionner "OK", 
puis appuyez sur ENTER. 

Pour quitter I'ecran du menu EFFECT 

Selectionnez "EXIT" dans le menu principal EFFECT et appuyez sur ENTER. 
La boite de dialogue de confirmation pour quitter le menu EFFECT apparait. 
Appuyez sur la touche de direction (■*/+) pour selectionner "OK", puis 
appuyez sur ENTER. La barre de menu EFFECT disparait. 

Pour recommencer les operations a mi-chemin 

Appuyez sur CANCEL. L'ecran de la procedure precedente apparait. 

Pour afficher un autre sous-menu 

Appuyez sur ♦ jusqu'a la disparition du sous-menu courant. 
Pour imprimer une image 

Appuyez sur PRINT. La boite de dialogue correspondante s'affiche. Pour 
augmenter le nombre d'impressions, appuyez sur ENTER. Pour le redefinir, 
appuyez sur CANCEL. Appuyez ensuite sur les touches de direction (■*/♦/ ♦/ 
♦) pour selectionner "OK", puis appuyez sur ENTER. L'image affichee 
s'imprime. 

Pour enregistrer l'image modifiee 

Selectionnez "SAVE" dans le menu principal EFFECT, puis appuyez sur 
ENTER. La boite de dialogue de confirmation pour enregistrer une image 
s'affiche. Appuyez sur la touche de direction (■*/+) pour selectionner "OK", 
puis appuyez sur ENTER. L'image modifiee, ajustee ou traitee est enregistree 
sur le "Memory Stick". 



Remarques 



• Si le "Memory Stick" est protege en ecriture, vous ne pouvez pas enregistrer d'image 
dans le "Memory Stick". 

• Lors de l'enregistrement de l'image, ne mettez pas l'imprimante hors tension et ne 
retirez pas le "Memory Stick" de l'imprimante, vous risqueriez de l'endommager. 

• Le traitement d'une image modifiee peut prendre plus de temps apres avoir appuye 
sur PRINT. 

• Ne retirez pas le "Memory Stick" lorsque vous etes en mode EFFECT. Dans le cas 
contraire, le mode EFFECT s'arrete de maniere non conforme et toutes les 
modifications sont annulees. 

• Si une image tres allongee est modifiee, des marges peuvent apparaitre dans les 
parties superieures ou inferieures de l'image. 



Modification de la taille et de la position d'une image 



1 Selectionnez I'image a modifier dans la liste des miniatures ou 
appuyez sur PICTURE pour afficher I'apercu de cette image. 

2 Appuyez sur EFFECT. 

La barre de menu EFFECT s'affiche (page 27). 

3 Appuyez sur la touche de direction (•*■/*•) pour selectionner "©" 
afin d'agrandir une image ou "0" pour reduire une image, 
puis appuyez sur ENTER. 

A chaque fois que vous appuyez sur ENTER, I'image est agrandie ou 
reduite : 

0 : jusqu'a 60 % 
© : jusqu'a 200% 
Pour les operations suivantes, 
reportez-vous a la page 28. 



Remarque 



La qualite d'une image agrandie peut etre 
degradee selon sa taille. 




Modification de la position d'une image. 

Le sous-menu EDIT vous permet de modifier la position de I'image. 

1 Selectionnez I'image a modifier dans la liste des miniatures ou 
appuyez sur PICTURE pour afficher I'apercu de cette image. 

2 Appuyez sur EFFECT. 

La barre de menu EFFECT s'affiche (page 27). 

3 Appuyez sur la touche de direction (•*/*•) pour selectionner 
"EDIT", puis appuyez sur ENTER. 

Le sous-menu EDIT s'affiche. 



Suite 
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Ajout d'effets a une image 



4 Appuyez sur les touches de direction (4/*) pour deplacer le 
curseur vers I'element souhaite du sous-menu EDIT, puis 
appuyez sur ENTER. 



Element 



Procedures 



Move Deplacez l'image a l'aide de la touche de direction 

(•*/+/*/♦), puis appuyez sur ENTER. L'image est 
deplacee dans le sens choisi. 

Rotate 90° 
Clockwise 



A chaque fois que vous appuyez sur ENTER, l'image 
pivote de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. 

Rotate 90° A chaque fois que vous appuyez sur ENTER, l'image 

Counterclockwise pivote de 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une 
montre. 





Lorsque "Move" est selectionne. 
Pour les operations suivantes, reportez-vous a la page 28. 



Reglage des images 

Le sous-menu ADJUST vous permet de regler les niveaux de luminosite, de 
saturation, de teinte ou de nettete des images. 

1 Selectionnez l'image a modifier dans la liste des miniatures ou 
appuyez sur PICTURE pour afficher I'apercu de cette image. 

2 Appuyez sur EFFECT. 

La barre de menu EFFECT s'affiche (page 27). 

3 Appuyez sur la touche de direction (•*/*•) pour selectionner 
"ADJUST", puis appuyez sur ENTER. 

Le sous-menu ADJUST s'affiche. 



30 FR 



4 Appuyez sur les touches de direction (4/*) pour deplacer le 
curseur vers I'element de reglage souhaite, puis appuyez sur 
ENTER. 

Le curseur de reglage apparait. 
icmo: 




FILTER TEXT RESET SAVE j Btfl 
Brightness 



MHl itnm nth ind [ENTER] 



Lorsque "BRIGHTNESS" est selectionne 

5 Reglez le niveau comme suit : 




Curseur de reglage 



Element 


Reglages 


Brightness 


Appuyez sur 4 pour eclaircir l'image ou * pour l'assombrir. 


Saturation 


Appuyez sur * pour foncer les couleurs ou * pour les eclaircir. 


Tint 


Appuyez sur ♦ pour dormer a l'image une teinte bleutee 




ou sur * pour lui dormer une teinte plus rouge. 


Sharpness 


Appuyez sur * pour affiner les contours ou + pour les restaurer. 



6 Appuyez sur ENTER. 

Le reglage est applique. Pour les operations suivantes, reportez-vous a la 
page 28. 



Remarque 



La qualite de l'image affichee a l'ecran peut etre differente de celle de l'image imprimee. 
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Ajout d'effets a une image 



Ajout d'un filtre special a une image 




Le sous-menu FILTER vous permet d'ajouter un effet special a une image pour 
imprimer en monochrome, en sepia ou en mode peinture. 

1 Selectionnez I'image a modifier dans la liste des miniatures ou 
appuyez sur PICTURE pour afficher I'apercu de cette image. 

2 Appuyez sur EFFECT. 

La barre de menu EFFECT s'affiche (page 27). 

3 Appuyez sur la touche de direction (•*/*•) pour selectionner 
"FILTER", puis appuyez sur ENTER. 



Le sous-menu FILTER s'affiche. 




4 Appuyez sur les touches de direction (♦/♦) pour deplacer le 
curseur vers le filtre que vous souhaitez ajouter a I'image. 



Element 


Filtre 


Sepia 


Donne a I'image l'apparence d'une photographie 




ancienne aux couleurs delavees. 


Monochrome 


Transforme I'image en image monochrome. 


Paint 


Donne a I'image l'apparence d'une peinture. 



5 Appuyez sur ENTER. 

Le filtre est applique. Pour les operations suivantes, reportez-vous a la 
page 28. 



Remarque 



L'image affichee a lecran peut differer de I'image imprimee. 
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sie de caracteres sur une image 

Le sous-menu TEXT vous permet de saisir et de superposer des caracteres sur 
une image. Les caracteres sont saisis ligne par ligne. 

1 Selectionnez I'image a modifier dans la liste des miniatures ou 
appuyez sur PICTURE pour afficher I'apercu de cette image. 

2 Appuyez sur EFFECT. 

La barre de menu EFFECT s'affiche (page 27). 

3 Appuyez sur la touche de direction (•*/>►) pour selectionner 
"TEXT", puis appuyez sur ENTER. 

Le sous-menu TEXT pour saisir des 

caracteres s'affiche. Curseur dans la zone de saisie des 

caracteres 



FECT Q (+^ EDIT ADJUST FILTER I RESET S«VE EXIT 



^□□□LUULUDDD 
□□□□□□□□□□□ 
□□□□□ □ 
□□ 



I FONT Gothicl 



H-l-H+l*! and (ENTER] to Ulect an itam/iripirt a character 



Clavier Selectionnez la couleur et la 

police de caractere. 



4 Appuyez sur la touche de direction (•*/*•/♦/♦) pour deplacer le 
curseur jusqu'au caractere souhaite, puis appuyez sur ENTER 
pour saisir un caractere. 

Les caracteres selectionnes sont saisis dans la zone de saisie. 



Pour saisir en lettres majuscules 

Selectionnez "CAPS" et appuyez sur ENTER pour afficher la table des lettres 
majuscules. Selectionnez ensuite le caractere souhaite et appuyez sur ENTER. Pour 
saisir une lettre minuscule, selectionnez de nouveau "CAPS". 



Suite 
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Ajout d'effets a une image 



Pour selectionner la police et la couleur des caracteres 

Les caracteres sont saisis dans la police affichee a cote de "FONT" et la couleur a 
cote de "COLOR". Pour appliquer une autre police ou une autre couleur aux 
caracteres, selectionnez "FONT" ou "COLOR", puis appuyez sur ENTER. L'ecran 
de selection des polices ou des couleurs apparait. Selectionnez la police ou la 
couleur souhaitee et appuyez sur ENTER pour revenir a l'ecran de saisie des 
caracteres. 

Pour corriger les caracteres dans la zone de saisie 

• Suppression d'un caractere place devant le curseur (I) dans la zone de saisie 

Selectionnez "BS", puis appuyez sur ENTER. A chaque fois que vous appuyez 
sur ENTER, le caractere precedant le curseur est supprime. 

• Insertion d'un caractere dans les caracteres saisis 

Selectionnez "♦" ou "♦" sur l'ecran, puis appuyez plusieurs fois sur ENTER 
jusqu'a ce que le curseur ( I ) se trouve la oil vous souhaitez inserer un caractere. 



Remarque 



Vous ne pouvez pas appliquer de couleurs ou polices differentes a une seule ligne. 

Apres avoir termine la saisie des derniers caracteres de la 
premiere ligne, appuyez sur la touche de direction (♦/♦/4/*) 
pour deplacer le curseur sur "NEXT", puis appuyez sur ENTER. 

L'ecran de saisie des caracteres se 
ferme et l'apercu de 1'image 
s'affiche. La ligne de caracteres saisie 
est collee sur 1'image. 





i',r.\r.rA ftta WM fTITI and [ENTER] 
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6 Appuyez sur la touche de direction (♦/*) pour deplacer le 
curseur vers I'element de reglage souhaite, puis appuyez sur 
ENTER pour ajuster la taille et la position des caracteres. 

Pour effectuer plusieurs reglages, repetez cette etape. 



Element 


Procedures 


REDRAW 


L'ecran de saisie des caracteres s'affiche de nouveau et vous 




pouvez saisir d'autres caracteres. 


© 


A chaque fois que vous appuyez sur ENTER, les caracteres 




s'agrandissent. 


0 


A chaque fois que vous appuyez sur ENTER, les caracteres se 




reduisent. 


MOVE 


Deplacez les caracteres avec la touche de direction (■*/+/♦/ 




♦), puis appuyez sur ENTER. 


■ 


A chaque fois que vous appuyez sur ENTER, les caracteres 




pivotent de 90 ° dans le sens horaire. 


m 


A chaque fois que vous appuyez sur ENTER, les caracteres 




pivotent de 90 ° dans le sens anti-horaire. 



7 Appuyez sur la touche de direction (♦/♦) pour deplacer le 
curseur sur "EXECUTE", puis appuyez sur ENTER. 

Les caracteres sont fixes a l'image. Pour les operations suivantes, reportez- 
vous a la page 28. 



Remarque 



Un fois que vous avez selectionne "EXECUTE", vous ne pouvez ni deplacer ni 
supprimer les caracteres. 
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Creation d'impressions diverses (creative print) 



Fonctions du menu CREATIVE PRINT 

Le menu CREATIVE PRINT vous permet d'effectuer differentes impressions 
d'une image du "Memory Stick". 

Pour afficher le menu CREATIVE PRINT, appuyez sur CREATIVE PRINT. 



Touche CREATIVE 
PRINT 




CREATIVE PRINT 








1 STICKER 










EXIT 


Srioct item with IM+H+I+I and [ENTER]. 



Appuyez sur les touches de direction (■*/♦/+/♦) pour selectionner le sous- 
menu souhaite. 



Element 


Fonctions 


CARD 


Ajoute des vceux et un message personnalise pour creer une 




carte originale. (Page 38) 


CALENDAR 


Permet d'ajouter un calendrier avec un ou plusieurs mois 




selectionnes a une ou plusieurs images pour creer un 




calendrier original. (Page 42) 


STICKER 


Permet de creer un autocollant d'une image divisee en 9 




portions. (Page 44) 


SPLIT IMAGE 


Permet d'imprimer des images divisees en 2, 4, 9, 13 ou 16 




portions. (Page 45) 


EXIT 


Permet de quitter le menu CREATIVE PRINT. 
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Pour annuler et recommencer les operations a mi-chemin 

Appuyez sur CANCEL. L'ecran revient a la procedure precedente, 
recommencez la procedure. 

Pour modifier les reglages de I'imprimante a mi-chemin 

Vous pouvez appuyer sur MENU et modifier les parametres de rimprimante 
pour "Finish", "Beep" et "Clock Setting". Vous ne pouvez pas modifier les 
autres elements en mode CREATIVE PRINT et les parametres anterieurs a ce 
mode sont effectifs. 

Pour quitter le menu CREATIVE PRINT 

Selectionnez "EXIT" dans le menu principal CREATIVE PRINT, puis appuyez 
sur ENTER. La boite de dialogue de confirmation pour quitter le menu 
CREATIVE PRINT apparait. Appuyez sur la touche de direction (•*/ *) pour 
selectionner "OK", puis appuyez sur ENTER pour revenir a l'ecran precedent. 

Pour sauvegarder I'image CREATIVE PRINT creee 

Selectionnez "SAVE" dans le menu CREATIVE PRINT, puis appuyez sur 
ENTER. La boite de dialogue de confirmation pour enregistrer une image 
s'affiche. Appuyez sur la touche de direction (♦/♦) pour selectionner "OK", 
puis appuyez sur ENTER. L'image modifiee, ajustee ou traitee est enregistree 
sur le "Memory Stick". 



Remarques 



• Si le "Memory Stick" est protege en ecriture, vous ne pouvez pas enregistrer d'image 
dans le "Memory Stick". 

• Lors de l'enregistrement de l'image, ne mettez pas I'imprimante hors tension et ne 
retirez pas le "Memory Stick" de I'imprimante, vous risqueriez de rendommager. 
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Creation d'impressions diverses (CREATIVE PRINT) 



Creation d'une carte 



Vous pouvez ajouter des vceux et un message 
personnalise a des images pour realiser une carte 
originale, comme celle illustree ci-contre. 



Appuyez sur les touches de 
direction (♦/♦•/4/*) pour 
deplacer le curseur vers 
"CARD", puis appuyez sur 
ENTER. 

L'ecran de selection de taille 
apparait. 




Select a papor nzowith and [ENTER] 



Appuyez sur une touche de 
direction pour 
deplacer le curseur vers la taille 
utilisee pour I'impression, puis 
appuyez sur ENTER. 
Les modeles de carte s'affichent. 



□ 



□ 



n 



Si vous selectionnez "POSTCARD" 



Select a Card tamplitu wilh TJ+JflTJ and [ENTER]. 



3 Appuyez sur les touches de 
direction (+/W4/+) pour 
deplacer le curseur vers le 
modele souhaite, puis appuyez 
sur ENTER. 

L'apercu du modele selectionne 
s'affiche. 
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4 Appuyez sur ENTER. 

La fenetre de selection d'un message 
s'affiche. 




I I'fZetufwthifatietis^f Happy Birthday] 



Thark You 



I || \\(<kling /jr//.s-]l IpTerry Christinas 



s greetings] I I 



I** ! * ! * ! * ] to lolact a nMiuca/[ENTER] for the nert irtnp 



Appuyez sur les touches de direction (♦/♦•/♦/4) pour deplacer 
le curseur vers le message souhaite, puis appuyez sur ENTER. 

La fenetre de selection de la couleur du message s'affiche. 

Appuyez sur les touches de direction (•*/*•/♦/♦) pour deplacer 
le curseur vers la couleur souhaitee, puis appuyez sur ENTER. 

L'apercu refletant vos selections jusqu'a l'etape precedente s'affiche. 
Le message s'affiche dans la couleur souhaitee. 

Verifiez que le"Memory Stick" 
est bien insere dans 
I'imprimante, puis appuyez sur 
ENTER. 

La liste des miniatures de selection 
d'une image s'affiche. 



|*|+| t|H to select * moM»*o.'[ENTE H I for tha nt(t atop 




8 Appuyez sur les touches de 
direction (•*/*•/*/+) pour 
deplacer le curseur vers I'image 
souhaitee, puis appuyez sur 
ENTER. 

La fenetre de reglage de la position 
de I'image s'affiche. 



1 



A Happy Mfiw Year 



' ■ , : I ("■■ ■-[,' ". ■! 

h iirtiium ■ m mi »ui in n i ti i n 1 1 
UHMMW IMMIWil 




"with \E\E and [ENTER] 



Suite 
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Creation d'impressions diverses (CREATIVE PRINT) 



9 Appuyez sur les touches de direction (*/4) pour deplacer le 
curseur vers I'element de reglage souhaite, puis appuyez sur 
ENTER. 

Pour effectuer plusieurs reglages, repetez cette etape. 



Element Procedures 


© 


A chaque fois que vous appuyez sur ENTER, 1'image est agrandie. 


0 


A chaque fois que vous appuyez sur ENTER, 1'image est reduite. 


MOVE Deplacez l'image a l'aide de les touches de direction (•*/♦/♦/ +), 
puis appuyez sur ENTER. 


m 


A chaque fois que vous appuyez sur ENTER, 1'image pivote de 
90° dans le sens des aiguilles d'une montre. 


m 


A chaque fois que vous appuyez sur ENTER, 1'image pivote de 
90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. 



10 Appuyez sur les touches de direction (♦/♦) pour deplacer le 
curseur vers "NEXT", puis appuyez sur ENTER. 

Repetez les etapes 8 a 10 jusqu'a la selection et au reglage des images 
restantes. La fenetre de saisie des caracteres s'affiche ensuite. 

1 1 Appuyez sur les touches de direction (•*/*•/♦/♦) pour deplacer 
le curseur sur le caractere souhaite, puis appuyez sur ENTER 
pour saisir un caractere sur la premiere ligne. 

Les caracteres selectionnes sont Zone de sajsie des caract ^ res 
valides et apparaissent dans la zone 
de saisie. Si vous ne souhaitez pas 
saisir de caracteres, sautez cette 
etape. 

Pour savoir comment saisir des 
majuscules, selectionner une police 
et des couleurs ou corriger des 
caracteres deja saisis, reportez-vous 
a "Saisie de caracteres sur une 
image" aux pages 33 a 35. 




FONT Gothic 1 



N*i*-a*| °nd [ENTER 



Permet de selectionner la couleur 
et la police des caracteres. 
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12 Apres avoir termine la saisie des derniers caracteres de la 
premiere ligne, appuyez sur la touche de direction (•*/*•/♦/♦) 
pour deplacer le curseur sur "NEXT", puis appuyez sur ENTER. 

Repetez les etapes 11 et 12 pour 
saisir les lignes restantes. L'apercu 
de l'impression s'affiche a la fin. 



Cartridtft l 



Pour definir le nombre 
d'impressions ou effectuer d'autres 
operations, appuyez sur la touche de 
direction (♦/ +) pour selectionner 
l'element, puis appuyez sur ENTER : 



A Happy New Year 





[PRINT] to print th* inu 





Element 


Procedures 


COPIES 


Appuyez sur ENTER pour definir le nombre 




d'impressions. A chaque fois que vous appuyez sur 




ENTER, le nombre de copies augmente d'une unite. Pour 




le redefinir sur "1", appuyez sur CANCEL. 


SAVE 


Affiche la boite de dialogue de confirmation pour 




enregistrer l'image CREATIVE PRINT en cours de 




modification. 


TOP MENU 


Affiche la boite de dialogue de confirmation pour revenir 




au menu principal CREATIVE PRINT. 


EXIT 


Permet de quitter le menu CREATIVE PRINT. 



13 Pour imprimer l'image CREATIVE PRINT, appuyez sur PRINT. 

L'impression commence. Lorsque l'impression est terminee, l'ecran de 
l'etape 12 apparait de nouveau. Pour les operations suivantes, reportez- 
vous a la page 37. 

Pour arreter l'impression 

Appuyez sur CANCEL. Lorsque plusieurs copies sont imprimees, 
l'impression suivante est annulee. 
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Creation d'impressions diverses (CREATIVE PRINT) 



Creation d'un calendrier 



Vous pouvez ajouter un calendrier selectionne a une 
ou plusieurs images pour creer un calendrier original. 



Appuyez sur les touches de direction (•*/*•/♦/♦) pour deplacer 
le curseur vers "CALENDAR", puis appuyez sur ENTER. 

L'ecran de selection de taille apparait (page 38). 

Appuyez sur une touche de direction (•*/*•/♦/♦) pour deplacer 
le curseur vers la taille utilisee pour I'impression, puis appuyez 
sur ENTER. 

Les modeles de calendrier s'affichent. 



Appuyez sur les touches de 
direction (•*/*•/♦/+) pour 
deplacer le curseur vers le 
modele souhaite, puis appuyez 
sur ENTER. 

L'apercu du modele selectionne 
s'affiche. 

Si vous selectionnez "POSTCARD 

Appuyez sur ENTER. 

La fenetre de definition du 
calendrier s'affiche. 

Definissez le calendrier : 

© Definissez le mois et l'annee 
auxquels va debuter le calendrier. 
Appuyez sur les touches de 
direction (*/ ♦) pour selectionner 
"Start month" (mois de depart), 
puis appuyez sur les touches de 
direction (•*/ +) pour deplacer le 
curseur vers l'annee. Pour definir 
le numero, appuyez sur les 
touches de direction (*/ *). 



i.ii 
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Star! month 


] 10 2002 




Start day : 


■ Sunday 


Q Monday 


Colaf af day : 


Q Sunday ir 


red 




■ Sunday in 


red/ Saturday in bule 


Next 








Repetez l'operation pour definir le mois. Appuyez ensuite sur ENTER. 
© Definissez le jour commencant la semaine (place le plus a gauche dans 
le calendrier). 

Appuyez sur les touches de direction (♦/ *) pour selectionner "Start day' 
(date de depart), puis appuyez sur les touches de direction (*/ ♦) pour 
deplacer le curseur vers "Sunday" (dimanche) ou "Monday" (lundi). 
Appuyez ensuite sur ENTER. 

Certains modeles ne permettent pas le reglage de "Start day". 
® Definissez la couleur des jours. 

Appuyez sur les touches de direction (♦/ *) pour selectionner "Color of 
day" (couleur du jour), puis appuyez sur les touches de direction (♦/♦) 
pour deplacer le curseur vers "Sunday in red" (dimanche en rouge) ou 
"Sunday in red /Saturday in blue" (dimanche en rouge/ samedi en bleu). 
Appuyez ensuite sur ENTER. 

6 Appuyez sur la touche de direction (♦/*) pour deplacer le 
curseur sur "Next", puis appuyez sur ENTER. 

L'apercu du calendrier selectionne apparait. 

7 Verifiez que le"Memory Stick" est bien insere dans 
rimprimante, puis appuyez sur ENTER. 

La liste des miniatures de selection d'une image s'affiche. 

8 Appuyez sur les touches de direction (♦/♦/♦/4) pour deplacer 
le curseur vers I'image souhaitee, puis appuyez sur ENTER. 

La fenetre de reglage de la position de I'image s'affiche. Pour les 
procedures de reglage, voir page 40. 



Appuyez sur les touches de direction (♦/♦) pour deplacer le 
curseur sur "NEXT", puis appuyez sur ENTER. 

Lorsque vous avez selectionne un 
modele comportant plusieurs 
images, repetez les etapes 8 a 9 pour 
selectionner et regler les images 
supplementaires. Lorsque vous avez 
termine, un apercu de l'impression 
creee s'affiche. 
Pour definir le nombre 
d'impressions ou effectuer d'autres 
operations, voir page 41. 





1 




[ COPIES 1 


rzn 


SAVE 1 


| EXIT 


[PR3HT] to vnt the imago. 



Suite 
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Creation d'impressions diverses (CREATIVE PRINT) 



10 Pour imprimer I'image CREATIVE PRINT, appuyez sur PRINT. 

L'impression commence. Lorsque l'impression est terminee, l'ecran de 
l'etape 9 apparait de nouveau. Pour les operations suivantes, reportez- 
vous a la page 37. 

Pour arreter l'impression 

Appuyez sur CANCEL. Lorsque plusieurs copies sont imprimees, 
l'impression suivante est annulee. 

Creation d'un autocollant 

Vous pouvez ajouter un cadre a chacune des 9 portions de I'image pour creer 
un autocollant en 9 portions. 



Remarque 



Pour creer un autocollant, vous pouvez utiliser du papier petit format (9 x 10 cm) 
uniquement. Avant de creer un autocollant, verifiez que l'imprimante est alimentee en 
papier petit format (9 x 10 cm) en 9 portions (SVM-30SW09). 

1 Appuyez sur les touches de 
direction (-*/+•/♦/♦) pour 
deplacer le curseur vers 
"STICKER", puis appuyez sur 
ENTER. 

Les modeles d'autocollants 
s'affichent. 

2 Appuyez sur les touches de 
direction (•+/♦/♦/♦) pour deplacer 
le curseur vers le modele 
souhaite, puis appuyez sur 
ENTER. 

L'apercu du modele selectionne 
s'affiche. 

3 Appuyez sur ENTER. 

La fenetre de selection d'un cadre 
s'affiche. 



SflJoot • hmg with h-R|tUI mnd [ENTER], 
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4 Appuyez sur les touches de direction (•*/*•/♦/♦) pour deplacer 
le curseur vers le cadre souhaite. 



5 Verifiez que le"Memory Stick" est bien insere dans 
l'imprimante, puis appuyez sur ENTER. 

La liste des miniatures de selection d'une image s'affiche. 

6 Appuyez sur les touches de direction (•*/*•/*/♦) pour deplacer 
le curseur vers I'image souhaitee, puis appuyez sur ENTER. 

La fenetre de reglage de la position de I'image s'affiche. Pour les 
procedures de reglage, voir page 40. 

7 Appuyez sur la touche de direction (♦/*) pour deplacer le 
curseur sur "NEXT", puis appuyez sur ENTER. 

L'image apparait encadree. Lorsque vous avez selectionne un modele a 
plusieurs images, repetez les etapes 6 et 7 pour selectionner et regler les 
images restantes. L'apercu de l'impression s'affiche a la fin. 
Pour definir le nombre d'impressions ou effectuer d'autres operations, 
voir page 41. 

8 Pour imprimer I'image CREATIVE PRINT, appuyez sur PRINT. 

Lorsque l'impression est terminee, l'ecran de l'etape 7 apparait de 
nouveau. Pour les operations suivantes, reportez-vous a la page 37. 

Pour arreter l'impression 

Appuyez sur CANCEL. Lorsque plusieurs copies sont imprimees, 
l'impression suivante est annulee. 

Creation d'une image en plusieurs portions 

Vous pouvez imprimer une image en 2, 4, 9, 13 ou 16 portions. 

1 Appuyez sur les touches de direction (♦/♦/*/4) pour deplacer 
le curseur vers "SPLIT IMAGE", puis appuyez sur ENTER. 

L'ecran de selection de taille apparait. 



Suite 
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Creation d'impressions diverses (CREATIVE PRINT) 



2 Appuyez sur une touche de 
direction (•*/*•/♦/+) pour 
deplacer le curseur vers la tai lie 
utilisee pour I'impression, puis 
appuyez sur ENTER. 
Les modeles d'images en plusieurs 
portions s'affichent. 



Si vous selectionnez " 

3 Appuyez sur les touches de direction (•*/*•/*/♦) pour deplacer 
le curseur vers le modele souhaite, puis appuyez sur ENTER. 

L'apercu du modele selectionne s'affiche. 

4 Verifiez que le"Memory Stick" est bien insere dans 
rimprimante, puis appuyez sur ENTER. 

La liste de miniatures de selection d'une image s'affiche. 

5 Appuyez sur les touches de direction (♦/♦/*/4) pour deplacer 
le curseur vers I'image souhaitee, puis appuyez sur ENTER. 

La fenetre de reglage de la position de I'image s'affiche. Pour les 
procedures de reglage, voir page 40. 

6 Appuyez sur la touche de direction (4/*) pour deplacer le 
curseur sur "NEXT", puis appuyez sur ENTER. 

Lorsque vous avez selectionne un modele a plusieurs images, repetez les 
etapes 5 et 6 pour selectionner et regler les images restantes. L'apercu de 
I'impression s'affiche a la fin. Pour definir le nombre d'impressions ou 
effectuer d'autres operations, voir page 41. 

7 Pour imprimer I'image CREATIVE PRINT, appuyez sur PRINT. 

Lorsque I'impression est terminee, l'ecran de l'etape 6 apparait de 
nouveau. Pour les operations suivantes, reportez-vous a la page 37. 

Pour arreter I'impression 

Appuyez sur CANCEL. Lorsque plusieurs copies sont imprimees, 
I'impression suivante est annulee. 
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Configuration de I'imprimante (MENU) 



Fonctions du MENU 



Le MENU vous permet de modifier les parametres de I'imprimante, de 
supprimer des images, de realiser des diaporamas ou d'imprimer un index. 



Pour afficher I'ecran du 
MENU, appuyez sur 
MENU. 

Touche MENU 




Curseur 



Barrede MENU 
I 



Curseur 



Sous-menu 



SLIDESHOW INDEXPHIHl" DELETE IM AGE EXIT 



joo >j!.ji O 0 


DO 0020 D 0 


u 

oo ooii Q 0 


n 


oe-ocws O 0 


oz-wii Q 0 


H 

IM-MM □ 0 1 


- r a,,,! 

»-0*M Q 0 


sa-o«i q 0 



R : 0 0 : 0 B : Q 
□ ON ■ OFF 

It. Dl. 2002 10 : 05 



Appuyez sur les touches de direction (•*/ *■) pour deplacer le curseur vers le 
sous-menu souhaite, puis appuyez sur ENTER. 



Element 


Fonctions 


SETUP 


Modifie les preferences d'impression dont Auto Fine 
Print 2, la finition et l'horloge. (Page 48) 


SLIDESHOW 


Permet de realiser un diaporama des images du 
"Memory Stick". (Page 52) 


INDEX PRINT 


Permet d'imprimer un index de toutes les images du 
"Memory Stick". (Page 53) 


DELETE IMAGE 


Permet de supprimer les images selectionnees dans le 
"Memory Stick". Permet egalement de formater le 
"Memory Stick". (Page 54) 


EXIT 


Valide les reglages et quitte le MENU. 
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Configuration de I'imprimante (MENU) 



Pour afficher un autre sous-menu 

Appuyez sur ♦ jusqu'a la disparition du sous-menu courant. 

Pour quitter le MENU au milieu de I'operation 

Appuyez sur CANCEL ou MENU. Les reglages effectues sont annules et 
l'ecran revient a celui affiche avant l'entree dans le MENU. 

Modification des preferences de I'imprimante (SETUP) 

Le sous-menu SETUP vous permet de modifier les preferences d'impression, y 
compris les parametres Auto Fine Print 2 (impression fine automatique), Date 
Print (impression de la date), Finish (finition) ou Borderless print (impression 
sans marge). Vous pouvez egalement regler l'horloge et le bip. 

1 Appuyez sur les touches de direction (•*/*•) de l'ecran de MENU 
(page 47) pour selectionner "SETUP", puis appuyez sur ENTER. 

Le sous-menu SETUP s'affiche. 




Remarque 



Les parametres qui ne peuvent pas etre modifies s'affichent en grise, vous ne 
pouvez pas les selectionner. 

Pour annuler I'operation a mi-chemin dans le sous-ecran de MENU 

Appuyez sur CANCEL lorsque le sous-menu s'affiche. Les parametres 
reviennent a l'etat precedent et l'ecran de MENU s'affiche de nouveau. 

2 Appuyez sur les touches de direction (4/*) pour selectionner le 
parametre de reglage souhaite et appuyez sur les touches de 
direction (•*/■►) pour modifier le reglage. 

Les parametres portant le signe * sont les reglages par defaut. 
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Element Reglages Fonctions 



Auto Fine Print 2 HF/LO Permet de corriger automatiquement une 

image pour obtenir une impression de 
meilleure qualite. Vous avez le choix du 
niveau des reglages entre HI (superieur) et 
LO (inferieur). Lorsque cette fonction est 
activee, une image prise par un appareil 
photo numerique compatible Exif Print (Exit 
2.2) est automatiquement ajustee a sa qualite 
optimale et imprimee. 



Remarques 



• L'image a l'ecran n'est pas corrigee. 

• En cas d'impression a partir d'un ordinateur, la 
fonction Auto Fine Print 2 ne fonctionne pas. 

OFF Permet d'imprimer une image sans correction. 

Finish Glossy* Permet d'imprimer une image brillante avec 

une finition glacee. 

Texture Permet d'imprimer une image avec une 
finition matte et non uniforme. 

Borderless Print ON* Permet d'imprimer une image sans marge. 



Remarques 



• Vous ne pouvez pas effectuer d'impressions sans 
marges avec du papier petit format (9 x 10 cm). 

• Lors de l'impression d'une image au format 4:3 
prise par un appareil photo numerique, les 
parties superieure et inferieure de l'image sont 
coupees et l'image est imprimee au format 3:2. 

OFF Permet d'imprimer une image avec une 

marge. 



Remarque 



En fonction de l'image, il est possible que ses bords 
superieur et inferieur ou droit et gauche soient 
coupes et imprimes. 



Suite 



49 FR 



Configuration de I'imprimante (MENU) 



Element Reglages Fonctions 

Date Print ON Imprime la date du cliche avec une image 

lorsque celle-ci est enregistree au format DCF 
(Design rule for Camera File system). Si 
l'image est sauvegardee apres avoir ete 
modifiee, ajustee ou traitee avec 
l'imprimante, la date enregistree est 
imprimee. 

OFF* Permet d'imprimer une image sans les 
donnees d'impression de date. 

Color Setting Regie les couleurs d'un tirage. Appuyez sur la touche de 
direction (•*/ *) pour selectionner un des trois elements 
de couleur : "R" (rouge), "G" (vert) ou "B" (bleu), puis 
appuyez sur la touche de direction (♦/ +) pour regler le 
niveau a une valeur superieure (+1, +2) ou inferieure (-1, 
-2). (*R : 0/G :0/B :0) 

R : Ajuste les elements rouge et bleu. Plus le niveau est 
regie haut et plus l'image est rougeatre comme si 
elle etait eclairee par une lumiere rouge. Plus le 
niveau est regie bas et plus 1'image s'assombrit avec 
un fading rouge comme si on y avait ajoute du 
bleu. 

G : Ajuste les elements vert et magenta. Plus le niveau 
est regie haut et plus l'image est verdatre comme si 
elle etait eclairee par une lumiere verte. Plus le 
niveau est regie bas et plus l'image s'assombrit avec 
un fading vert comme si on y avait ajoute du rouge 
magenta. 

B : Ajuste les elements bleu et jaune. Plus le niveau est 
regie haut et plus l'image est bleuatre comme si elle 
etait eclairee par une lumiere bleue. Plus le niveau 
est regie bas et plus l'image s'assombrit avec un 
fading bleu comme si on y avait ajoute du jaune. 

Beep ON* Le signal de fonctionnement et 

d'avertissement se fait entendre. 

OFF Aucun signal de fonctionnement et 

d'avertissement n'est emis. 



Element Reglages 



Clock Setting Vous pouvez regler l'horloge interne pour enregistrer la 
date a laquelle vous avez enregistre 1'image dans le 
"Memory Stick". 

1 Appuyez sur les touches de direction (*/ ♦) pour 
selectionner "Clock Setting", puis appuyez sur ENTER. 
L'imprimante passe en mode de reglage de l'horloge. 
Le curseur apparait sur le mois (en NTSC) ou le jour 
(en PAL). 

2 Appuyez sur les touches de direction (♦/ +) pour 
regler le mois ou le jour. 

Appuyez sur ♦ pour augmenter le nombre. 
Appuyez sur ♦ pour diminuer le nombre. 

3 Appuyez sur *• ou ENTER. 

Le curseur se deplace sur le jour (en NTSC) ou le mois 
(en PAL). 

4 Repetez les etapes 2 et 3 pour regler tous les 
parametres : mois ou jour, annee, heure et minute. 

Si vous souhaitez regler le parametre precedent, appuyez 
sur +. L'heure s'affiche selon le systeme de 24 h. 

5 Pour quitter le mode de reglage de l'horloge, appuyez 
sur ENTER ou sur ♦ pour deplacer le curseur sur 
"Clock Setting". 

L'horloge commence a fonctionner, lorsque vous 
appuyez sur ♦ pour deplacer le curseur vers la barre 
MENU. 



Remarque 



Si vous debranchez le cordon d'alimentation secteur, l'horloge 
se deregle en quelques heures. Dans ce cas, veuillez proceder a 
nouveau a son reglage. 



3 Appuyez sur les touches de direction (♦/♦/•*/*•) pour 
selectionner "EXIT", puis appuyez sur ENTER. 

Les reglages sont actives tant que vous ne les modifiez pas meme apres 
avoir mis l'appareil hors tension. L'ecran precedent s'affiche. 

Pour annuler les reglages 

Appuyez sur CANCEL. Les reglages effectues sont annules et l'ecran revient a 
celui affiche avant l'entree dans le MENU. Les reglages sont enregistres une 
fois que vous avez selectionne "EXIT" et appuye sur ENTER. 
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Diaporama 



Vous pouvez realiser un diaporama des images enregistrees dans un "Memory 
Stick". 

1 Inserez le "Memory Stick". 

La liste d'images du "Memory Stick" s'affiche. 

2 Appuyez sur les touches de 
direction (-*/*•) de I'ecran de 
MENU (page 47) pour 
selectionner "SLIDESHOW", 
puis appuyez sur ENTER. 
Le sous-menu SLIDESHOW 
s'affiche. 



3 Au niveau de la ligne Switch Time (temps de passage d'une 
image a une autre), appuyez sur les touches de direction (•*■/*•) 
pour selectionner "Fast" (rapide) et passer rapidement d'une 
image a une autre ou "Slow" (lent) pour passer lentement de 
I'une a I'autre . 

4 Appuyez sur les touches de direction (•«■/*■/♦/*) pour deplacer 
le curseur vers "Execute" (executer), puis appuyez sur ENTER. 

Les images du "Memory Stick" s'affichent comme dans un diaporama, 
l'une apres I'autre, dans un ordre aleatoire et suivant un delai preetabli. 

Pour arreter le diaporama 

Appuyez sur CANCEL. 



Remarques 



• Selon l'image, l'affichage peut prendre un certain temps. 

• Vous ne pouvez pas visionner le diaporama en mode CREATIVE PRINT ou EFFECT. 

• II est impossible d'afficher les images qui n'apparaissent pas sous forme de 
miniatures car elles sont endommagees ou pour une autre raison. 
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Creation d'une impression d'index 



Vous pouvez imprimer une liste des images contenues dans un "Memory 
Stick" (impression d'un index). 

1 Inserez le "Memory Stick". 

La liste d'images du "Memory Stick" s'affiche. 

2 Dans I'ecran du MENU (page 
47), appuyez sur les touches 
de direction (•*/*•) pour 
selectionner "INDEX PRINT", 
puis appuyez sur ENTER. 
Le sous-menu INDEX PRINT 
s'affiche. 



3 Appuyez sur les touches de direction (•*■/*•) pour selectionner la 
disposition souhaitee, soit "8 x 6" ou "10 x 8", puis appuyez sur 
ENTER. 

• Lorsque vous selectionnez "8 x 6," 48 images sont imprimees sur la 
feuille de papier d'impression, soit 8 images horizontalement et 6 
images verticalement. 

• Lorsque vous selectionnez "10 x 8," 80 images sont imprimees sur la 
feuille de papier d'impression, soit 10 images horizontalement et 8 
images verticalement. 

Lorsque le papier charge est au format 3, 5 x 5 pouces (9 x 13 cm), vous 
pouvez selectionner la disposition "6 x 5" ou "8 x 7". Pour le papier petit 
format (9 x 10 cm), vous avez le choix entre "4 x 4" et "6 x 5". 

4 Appuyez sur les touches de direction (•*/*•/+/♦) pour deplacer 
le curseur sur "Execute", puis appuyez sur ENTER. 

L'index des images contenues sur le "Memory Stick" s'imprime selon la 
disposition selectionnee. Chaque image est imprimee avec son numero 
d'image. Si "Date Print" est regie sur "ON", la date d'enregistrement de 
l'image (annee, mois et jour) est egalement imprimee. 



Remarques 



• Vous ne pouvez pas imprimer un index en mode CREATIVE PRINT ou EFFECT. 

• II est impossible d'imprimer les images qui n'apparaissent pas sous forme de 
miniatures car elles sont endommagees ou pour une autre raison. 
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Suppression d'images 



Vous pouvez supprimer des images dans le "Memory Stick". Vous pouvez 
egalement formater le "Memory Stick". 



Remarques 



• Au cours de la suppression ou du formatage ne mettez pas l'appareil hors tension, ne 
retirez pas le "Memory Stick" de son logement, vous risqueriez de les endommager. 

• Si le "Memory Stick" est protege(e) en ecriture, vous ne pouvez pas supprimer les 
images ni formater le "Memory Stick". 

• Si vous selectionnez "Delete Image", vous ne pouvez pas supprimer une image 
protegee ou preselectionnee par DPOF. 

• Une image supprimee est perdue a jamais. Avant de supprimer une image, verifiez 
toujours qu'il s'agit bien de la bonne image. 

• Lors du formatage d'un "Memory Stick, tous les fichiers, y compris les fichiers image, 
sont supprimes. 

• II est impossible de supprimer une image en mode CREATIVE PRINT ou EFFECT. 

• Vous ne pouvez pas supprimer une image contenue dans le "Memory Stick-ROM" 
ou formater ces derniers. 



Suppression d'une ou de plusieurs images selectionnees 

Vous pouvez selectionner et supprimer des images d'un "Memory Stick". 



1 

2 



Inserez le "Memory Stick". 

La liste d'images du "Memory Stick" s'affiche. 



Appuyez sur les touches de 
direction (•*/*•) de I'ecran de 
MENU (page 47) pour 
selectionner "DELETE IMAGE' 
puis appuyez sur ENTER. 
Le sous-menu DELETE IMAGE 
s'affiche. 



MENU SETUP SLIOESHOW INBEXPH LMT 




■00 DOW Q 0 10! WHS Q D 10: 0011 Q 0 101 001 & Q 0 



1 50 MSB Q 0 150 0890 Q 0 15J 0001 0 1SI OOOB Q 0 



Select item with \ME ^ [ENTER]. 
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Appuyez sur les touches de 
direction (♦/*) pour deplacer 
le curseur vers "Delete Image" 
puis appuyez sur ENTER. 

La liste des miniatures s'affiche. Si 
vous affichez un apercu d'image a 
l'etape 1, l'icone de la corbeille est 
attachee a cette image. 



Icone de la corbeille 
I 

Memory Stkk 




$*l*Gt dtfetft ™th +Nf*U ond [ENTER]. 



4 Appuyez sur les touches de direction (•*/*•/♦/♦) pour deplacer 
l'icone de la corbeille vers I'image a supprimer, puis appuyez 
sur ENTER. 

5 Appuyez sur ENTER. 

Une boite de dialogue de confirmation s'affiche. 

6 Appuyez sur les touches de direction (•*■/■►) pour selectionner 
"Yes", puis appuyez sur ENTER. 

L'image selectionnee est supprimee. Pour supprimer d'autres images, 
repetez les etapes 4 a 6. 

Pour annuler la suppression 

Appuyez sur CANCEL. L'ecran MENU (page 47) apparait. 



Formatage d'un "Memory Stick" 

Vous pouvez formater un "Memory Stick". A l'etape 3, selectionnez "Memory 
Stick Format", puis appuyez sur ENTER. Lorsque le message de confirmation 
s'affiche, appuyez sur la touche de direction (■*/+) pour selectionner "Yes", 
puis appuyez sur ENTER. 



Remarque 



Lorsque vous formatez un "Memory Stick", toutes les images contenues sont 
supprimees. 



55 FR 



Impression depuis voire ordinateur 



Utilisation de I'imprimante sous Windows 

Le pilote d'imprimante DPP-EX5 fourni vous permet d'imprimer des images 
enregistrees sur votre ordinateur a l'aide de rimprimante photo numerique 
DPP-EX5. Pour imprimer une image a partir de l'ordinateur, vous devez 
disposer d'un logiciel d'impression disponible dans le commerce. 

Configuration du systeme 

Pour utiliser le logiciel fourni, vous devez disposer d'un ordinateur configure 
de la facon suivante : 

Systeme d'exploitation : 

Microsoft Windows 98/Windows 98SE/Windows Me/ 
Windows 2000 Professional/Windows XP Home 
Edition/Windows XP Professional doit etre preinstalle. 



Remarque 



Le systeme d'exploitation doit etre installe en usine. Nous ne 
pouvons garantir un fonctionnement correct des systemes 
d'exploitations ci-dessus, s'il s'agit d'une version mise a jour a 
partir d'une ancienne version de Windows. 

Unite centrale : MMX Pentium 233 MHz ou superieur recommande. 
Memoire RAM : 64 Mo ou plus recommande. 

Espace disque dur : 200 Mo ou plus recommande (en fonction du nombre 

de copies a imprimer.) 
Port : un port USB doit etre installe en standard. 

Lecteur : lecteur CD-ROM (pour l'installation du logiciel) 



Remarques 



• Nous ne garantissons pas un fonctionnement correct de I'imprimante lorsqu'un hub 
est utilise ou lorsque plusieurs peripheriques USB y compris une autre imprimante 
sont raccordes a l'ordinateur. 

• Si vous raccordez plusieurs imprimantes DPP-SV88/SV77/SV55/MP1/EX7/EX5 en 
meme temps, vous ne pouvez pas utiliser I'imprimante. 

• Vous ne pouvez pas faire fonctionner I'imprimante a partir d'un autre peripherique 
USB utilise simultanement. 

• Ne connectez pas ou ne deconnectez pas le cable USB de I'imprimante en cours de 
transmission des donnees ou d'impression. L'imprimante risque de ne pas 
fonctionner correctement. 

• L'imprimante ne supporte pas le mode de veille/ de veille prolongee de l'ordinateur. 
En cours d'impression, ne faites pas passer votre ordinateur en mode de veille/ veille 
prolongee. 

• Nous ne garantissons pas le fonctionnement avec tous les PC disposant des 
cjg fr configurations decrites ci-dessus. 



■ Installation du pilote d'imprimante 



Installez sur votre ordinateur le pilote d'imprimante contenu sur le CD-ROM 
fourni. 

1 Verifiez que 1'imprimante n'est pas raccordee a I'ordinateur. 

2 Mettez votre ordinateur sous tension et demarrez Windows. 

• Lorsque vous installez ou desinstallez le logiciel sous Windows® 2000 
Professional, connectez-vous a Windows sous le nom d'utilisateur 
"Administrateur" ou "Utilisateur avec pouvoir". 

• Lorsque vous installez ou desinstallez le logiciel sous Windows® XP 
Professional/Home Edition, connectez-vous sous un nom d'utilisateur 
avec le compte d'utilisateur "Administrateur de I'ordinateur". 



Remarques 



• Veillez a termer tous les programmes en cours d'execution avant d'installer le 
logiciel. 

• Les boites de dialogue mentionnees dans cette section sont celles de Windows 
XP Professional, sauf mention contraire. Les procedures d'installation et les 
boites de dialogue different selon le systeme d'exploitation. 

3 Inserez le CD-ROM fourni dans 
le lecteur de CD-ROM de votre 
ordinateur et cliquez deux fois 
sur "Setup" sur le CD-ROM. 



Remarques 



• Si vous raccordez votre imprimante a I'ordinateur avant de proceder a 
l'installation du pilote, la boite de dialogue demandant l'installation du pilote 
apparait. Si cela se produit, cliquez sur " Annuler" pour fermer la boite de 
dialogue. Debranchez ensuite 1'imprimante de I'ordinateur et recommencez la 
procedure d'installation. 

• Si vous annulez l'installation a mi-chemin, reprenez la procedure d'installation 
depuis l'etape 3. 

• Si l'installation echoue, supprimez 1'imprimante de I'ordinateur, redemarrez 
I'ordinateur, puis reprenez la procedure d'installation a partir de l'etape 3. 



Suite 
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Utilisation de I'imprimante sous Windows 



La boite de dialogue "Sony DPP- 
EX5/EX7 Setup" s'affiche. 

4 Cliquez sur "Suivant" pour 
demarrer I'installation. 



L'installation se poursuit. Une fois 
terminee, la boite de dialogue 
indiquant la fin de l'installation 
apparait. 

5 Cliquez sur "Terminer". 

6 Retirez le CD-ROM de votre 
ordinateur. 

7 Mettez I'imprimante sous 
tension, puis raccordez les 
connecteurs USB de 
I'imprimante et de 
I'ordinateur. 




Remarque 



Veillez a mettre votre imprimante sous tension avant de proceder au raccordement. 

8 Suivez les instructions apparaissant a I'ecran pour configurer 
I'imprimante selon le systeme d'exploitation que vous utilisez. 

L'imprimante est automatiquement configuree. 



Remarques 



> Si vous annulez l'installation a mi-chemin, reprenez la procedure d'installation 
depuis l'etape 3. 

> Si l'installation echoue, supprimez rimprimante de I'ordinateur, redemarrez 
I'ordinateur, puis reprenez la procedure d'installation a partir de l'etape 3. 

» Une fois l'installation effectuee, I'imprimante "Sony DPP-EX5" n'est pas 
I'imprimante par defaut. Definissez I'imprimante que vous utilisez pour chaque 
application. 

» Le CD -ROM foumi est reclame si vous reinstallez ou desinstallez le pilote de 
I'imprimante. Rangez-le bien pour pouvoir vous en resservir le cas echeant. 

> Avant d'utiliser I'imprimante, lisez le fichier Readme (le dossier Readme du CD- 
ROM/French folder/Readme.txt). 
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Pour verifier Pinstallation 

Ouvrez "Imprimantes et telecopieurs" 
(Windows XP Home Edition/XP Professional 
uniquement) ou "Imprimantes" dans 
"Panneau de configuration". Lorsque "Sony 
DPP-EX5" apparait dans la fenetre 
"Imprimantes et telecopieurs" ou 
"Imprimantes" , Pinstallation de l'imprimante 
DPP-EX5 est reussie. 
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vous utilisez Windows Me 

La fenetre "Assistant Ajout de nouveau materiel" peut apparaitre au cours de 
Pinstallation. Si tel est le cas, procedez comme suit pour proceder a Pinstallation 

©Cochez la case "Rechercher automat, 
un meilleur pilote", puis cliquez sur 
"Suivant". Inserez le CD-ROM fourni 
dans le lecteur de CD-ROM de votre 
ordinateur. 



La boite de selection de la langue du 
pilote apparait. 

©Cliquez sur la langue du pilote que 
vous souhaitez installer, puis cliquez 
sur "OK". 




Windows psui ischerchsi installer au 1 
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©Cliquez sur 'Terminer'' 



©Retirez le CD-ROM du lecteur de CD- 
ROM de votre ordinateur. 
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Utilisation de I'imprimante sous Windows 



Desinstallation du logiciel 

Si vous n'utilisez plus le logiciel, vous devez le supprimer de votre disque dur 
de la facon suivante : 

1 Deconnectez le cable USB de I'imprimante et de I'ordinateur. 

2 Ouvrez "Imprimantes et telecopieurs" (Windows XP Home 
Edition/XP Professional uniquement) ou "Imprimantes" dans 
"Panneau de configuration". 

3 Cliquez sur "Sony DPP-EX5" avec le bouton droit de la souris 
dans la fenetre "Imprimantes et telecopieurs" ou 
"imprimantes" et selectionnez "Supprimer" a partir du menu 
contextuel. 

La boite de dialogue de confirmation s'affiche. 

4 Cliquez sur "Oui". 

Les fichiers concernes sont supprimes du disque dur de votre ordinateur. 

Impression a partir d'un logiciel d'application 

Vous pouvez utiliser la commande "Imprimer" ou "Imprimantes" d'un 
logiciel d'application pour imprimer une image a partir de votre ordinateur 
avec I'imprimante photo numerique DPP-EX5. Sous Windows XP Home 
Edition/Professional, vous pouvez utiliser Mes images pour imprimer une 
image (page 63). 



Remarques 



• Avant de proceder a I'impression, veillez a raccorder les connecteurs USB de 
I'imprimante et de I'ordinateur. Si vous les raccordez apres le debut de 
I'impression, I'imprimante ou I'ordinateur risque de ne pas fonctionner 
correctement. 

• Cette section donne un exemple de reglages et d'operations possibles avec une application 
type. Les reglages d'impression et les operations disponibles peuvent varier selon 
l'application. Pour davantage d'informations, voir le mode d'emploi de votre application. 

• Les boites de dialogues mentionnees dans cette section sont celles de Windows XP 
Professional. Elles peuvent varier selon le systeme d'exploitation. 

• Pour optimiser I'impression, il est recommande d'utiliser un logiciel vous 
permettant d'afficher un apercu avant impression. Utilisez ce logiciel pour obtenir 
une taille d'image 1644 x 2466 (points) pour le format Carte postale (10 x 15 cm), 
1464 x 2064 (points) pour le format 3,5 x 5 pouces (9 x 13 cm) et 1137 x 1516 (points) 
pour le format Petit (9 x 10 cm). Reglez egalement la resolution sur 403 ppp. Une 
fois ces reglages effectues, il est possible qu'une image soit tronquee ou que les 
performances d'impression ne soient pas optimales selon le logiciel utilise. Dans ce 

gQ fr cas, reglez la taille de l'image a un plus petit format. 



Demarrez votre application d'impression et selectionnez 
I'image a imprimer. 

Cliquez sur "Mise en page" dans le menu "Fichier" de 
I'application. 

La boite de dialogue "Mise en page" apparait. 

Configurez I'imprimante. 

La boite de dialogue varie selon I'application. 
© Cliquez sur "Imprimante". 

La boite de dialogue "Mise en 

page" apparait. 



© Selectionnez "Sony DPP-EX5" 
comme nom d'imprimante. 

© Cliquez sur "Proprietes". 

La fenetre permettant de definir 
les proprietes du document 
apparait. 
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© Dans l'onglet "Disposition", 
selectionnez l'orientation d'une 
image entre "Portrait" pour 
effectuer une impression en 
mode Portrait (haut) ou 
"Paysage" pour effectuer une 
impression en mode Paysage 
(large). 




© 
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Utilisation de I'imprimante sous Windows 



© Cliquez sur l'onglet "Papier", 
puis configurez le papier en 
fonction du format de papier que 
vous souhaitez utiliser pour 
l'impression. 
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Papier Selectionnez le format de papier entre "Carte postale", "3,5 x 
5 pouces" ou "Petit" en fonction du format de papier 
d'impression que vous utilisez. 

Marge Si vous selectionnez "Carte postale" ou "3,5 x 5 pouces" 

pour le papier, pour la marge vous avez le choix entre "avec 
bordure" ou "sans bordure". (Si vous choisissez l'option 
"Petit" pour le papier, il est impossible de selectionner une 
impression sans bordure.) 



©Cliquez une nouvelle fois sur 
l'onglet "Mise en page", puis 
cliquez sur "Avance" dans la 
boite de dialogue de l'etape ©. 
La fenetre Options avancees 
apparait. 

©Configurez I'imprimante en 
details : 



1 Optiont „. 


ncees Sony DPP EX5 







Q-Q? Sortie /Papier 

fJ ombre de copies: 1 Copie 
- Jij Graphique 

Qijolite d'impression: 403 dp i 
EHls Options du document 

OverCoat: 

- J> Correction cl 



■ Net; 0 




OverCoat 


Pour la fruition, vous avez le choix entre 




"Glace" ou "Texture". 


Correction des couleurs 


Vous pouvez definir les niveaux des tons, 




de la densite et de la nettete des couleurs. 



4 Cliquez sur "OK". 
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5 Cliquez sur "Imprimer" dans le 
menu "Fichier" de I'application. 

La boite de dialogue "Imprimer" 
s'affiche. 



6 Definissez I'etendue 




d'impression et les copies. 


Etendue de pages 


Specifiez les pages de debut et de fin 




d'impression. Pour imprimer toutes les pages, 




selectionnez "Tout". 


Nombre de copies 


Entrez le nombre de copies a imprimer. 


Annuler 


Arrete l'impression. 



7 Cliquez sur "Imprimer". 

L'imprimante commence l'impression. L'ecran de controle de 
l'imprimante DPP-EX5 apparait et affiche le deroulement de l'impression. 

Pour imprimer a partir de Mes images (sous Windows XP Home 
Edition/Professional uniquement) 

1 Inserez les images que vous souhaitez imprimer dans "Mes images". 

2 Selectionnez "Mes images" a partir du menu "Demarrer". 

La fenetre "Mes images" apparait. 

3 Selectionnez le dossier que vous 
souhaitez imprimer, puis cliquez sur 
"Imprimer les images". 

L'Assistant Impression de 
photographies apparait. 




Suite 
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Utilisation de I'imprimante sous Windows 



4 Cliquez sur "Suivant". 

La fenetre de selection des images 
apparait. 



5 Verifiez les images que vous 

souhaitez imprimer, puis cliquez sur 
"Imprimer les images". 

Veillez a supprimer les coches des 
images que vous ne souhaitez pas 
imprimer. 



6 Selectionnez "DPP-EX5" comme 
imprimante a utiliser, puis cliquez 
sur "Options d'impression". 

La fenetre des proprietes du 
document de l'etape 0 de la page 61 
est affichee. 

Configurez la mise en page, le papier 
et les details relatifs a 1'imprimante 
de la meme facon que dans les etapes 
© a ® des pages 61 et 62. 

7 Cliquez sur "OK". 

L'assistant Impression de 
photographies apparait une nouvelle 
fois. 

8 Cliquez sur "Suivant". 

9 Selectionnez la mise en page et la 
quantite d'impressions, puis cliquez 
sur "Suivant". 



I Bienwrnje dans I' Assistant 
I Impression de photographies. 
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Les donnees sont transferees vers 
rimprimante pour etre imprimees. 
Pour arreter l'impression, cliquez sur 
"Annuler l'impression". 

10Lorsque la boite de dialogue de 
I'assistant d'impression des photos 
est affichee, cliquez sur "Terminer". 



Pour arreter l'impression 

Lorsqu'une boite de dialogue "Impression" est affichee a I'ecran 

Cliquez sur le bouton "Arreter" ou sur le bouton "Annuler". 

Le travail d'impression est annule et la boite de dialogue se ferme. 

Lorsque les donnees sont dans la file d'impression 

1 Ouvrez "Imprimantes et telecopieurs" (Windows XP Home Edition/XP 
Professional uniquement) ou "Imprimantes" dans "Panneau de 
configuration". 

2 Cliquez deux fois sur I'icone "Sony DPP-EX5". 

La fenetre "Sony DPP-EX5" apparait. Dans cette fenetre, les documents de 
la file d'impression sont affiches sous forme de liste. 

3 Cliquez sur le document dont vous souhaitez arreter l'impression. 

4 Cliquez sur "Arreter" ou "Annuler" dans le menu "Document". 

Le document est supprime de la liste et le travail d'impression est annule. 
Pour plus de details, reportez-vous a la documentation Windows. 



Remarque 



Si l'impression a deja commence et que le papier d'impression est charge, n'annulez pas 
le travail d'impression. Cette operation peut provoquer un bourrage papier. Attendez 
que l'impression soit terminee. 
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Utilisation de I'imprimante avec un Macintosh 



Le pilote d'imprimante DPP-EX5 fourni vous permet d'imprimer des images 
enregistrees sur votre ordinateur a l'aide de I'imprimante photo numerique 
DPP-EX5. Pour imprimer une image a partir de l'ordinateur, vous devez 
disposer d'un logiciel d'impression disponible dans le commerce. 

Configuration du systeme 

Pour utiliser le logiciel fourni, vous devez disposer d'un ordinateur Macintosh 
configure de la facon suivante : 

Systeme d'exploitation : Mac OS 8.6/9.0/9.1 /9.2/X v.10.1 doit etre 



• Nous ne garantissons pas un fonctionnement correct de I'imprimante lorsqu'un hub 
est utilise ou lorsque plusieurs peripheriques USB sont connectes a l'ordinateur. 

• Si vous raccordez plusieurs imprimantes DPP-SV88/SV77/SV55/MP1/EX7/EX5 en 
mime temps, vous ne pouvez pas utiliser I'imprimante. 

• Vous ne pouvez pas faire fonctionner I'imprimante a partir d'un autre peripherique 
USB utilise simultanement. 

• Ne connectez pas ou ne deconnectez pas le cable USB de I'imprimante en cours de 
transmission des donnees ou d'impression. L'imprimante risque de ne pas 
fonctionner correctement. 

• Nous ne garantissons pas le fonctionnement avec tous les PC disposant des 
configurations decrites ci-dessus. 



Lecteur : 



Port : 



Memoire RAM : 
Espace disque dur : 



preinstalle. 

un port USB doit etre installe en standard. 

128 Mo ou plus recommande. 

100 Mo ou plus recommande. (en fonction du 

nombre de copies a imprimer.) 

lecteur CD-ROM (pour l'installation du logiciel) 
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Installation du pilote de I'imprimante 

Lorsque vous utilisez Mac OS 8.6/9.0/9.1/9.2 

1 Verifiez que I'imprimante n'est pas raccordee a I'ordinateur. 

2 Mettez votre Macintosh sous tension et demarrez-le. 



Remarque 



Veillez a fermer tous les programmes en cours d'execution avant d'installer le 
logiciel. 

3 Inserez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM de 
votre ordinateur. 



4 Cliquez deux fois sur le dossier ^ — »pihm_e«7_ 

I | □ ?. .slsrnents 0 Ko ilisponi bis 

"Mac OS 8.6-9.X". 



5 Selectionnez la langue du 
logiciel en cliquant deux fois 
dans le dossier correspondant. 

Le dossier de la langue selectiorvnee 
s'ouvre. 




;1 



6 Cliquez deux fois sur "DPP- 
EX5 EX7 Installer". 
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Cliquez sur "Installer". 

L'installation commence. Lorsque 
l'installation est terminee, la boite de 
dialogue indiquant que l'installation 
est reussie apparait. 



W mrvfrstrtir.. 
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Utilisation de I'imprimante avec un Macintosh 



8 Retirez le CD-ROM fourni du lecteur de CD-ROM de votre 
ordinateur. 



Remarques 



• Si vous annulez l'installation a mi-chemin, reprenez la procedure d'installation a 
partir de l'etape 4. 

• Si 1'installation echoue, supprimez I'imprimante de l'ordinateur, redemarrez 
l'ordinateur, puis reprenez la procedure d'installation a partir de l'etape 4. 

• Le CD -ROM fourni est reclame si vous reinstallez ou desinstallez le pilote de 
I'imprimante. Rangez-le bien pour pouvoir vous en resservir le cas echeant. 

Desinstallation du pilote d'imprimante 

Si vous n'utilisez plus le logiciel, supprimez-le de la facon suivante : a l'etape 
6, cliquez sur "Uninstaller". 

Lorsque vous utilisez Mac OS X v.10.1 

1 Verifiez que I'imprimante n'est pas raccordee a l'ordinateur. 

2 Mettez votre Macintosh sous tension et demarrez-le. 



Remarque 



Veillez a termer tous les programmes en cours d'execution avant d'installer le 
logiciel. 

3 Inserez le CD-ROM fourni dans votre lecteur de CD-ROM de 
votre ordinateur. 



DPP-tXS_tX7 



4 Cliquez deux fois sur le dossier eos 

"Mac OS 10.1". P (PL 



MicOSfl.6-9.* I Mac OS 10.1 



5 Cliquez deux fois sur 
"DPPEX5_EX7.pkg". 



8 0 0 L- Mac OS 10.1 
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6 Cliquez sur (5). 



■o anmpr.nunri sow* ar-txi. an 



Vous rjevej disposer d« autorisations 
d'admhlstraMur pour installer le logpoel 



7 Saisissez le nom et le mot de 
passe de I'administrateur de 
I'ordinateur, puis cliquez sur 
"OK". 

Pour connaitre le nom et le mot de passe, consultez I'administrateur de 
I'ordinateur. 




8 Cliquez sur "Continuer". 

9 Cliquez sur I'endroit ou vous 
souhaitez installer le pilote, 
puis cliquez sur "Continuer". 



SQledionn* i un volume <■* distinaiign 

■• I v ...., |. „. . I . , ■ I., .■ . , . 




10 Cliquez sur "Installer". 

L'installation commence. Lorsque 
l'installation est terminee, la boite de 
dialogue indiquant que l'installation 
est reussie apparait. 

11ciiq uez sur "Fermer". 

12 Retirez le CD-ROM fourni du 
lecteur de CD-ROM de votre 
ordinateur. 
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Utilisation de I'imprimante avec un Macintosh 



Remarques 



• Si vous annulez l'installation a mi-chemin, reprenez la procedure d'installation a 
partir de l'etape 4. 

• Si l'installation echoue, supprimez l'imprimante de l'ordinateur, redemarrez 
l'ordinateur, puis reprenez la procedure d'installation a partir de l'etape 4. 

• Le CD -ROM fourni est requis si vous reinstallez ou desinstallez le pilote de 
l'imprimante. Rangez-le bien pour pouvoir vous en resservir le cas echeant. 

Desinstallation du pilote d'imprimante 

Si vous n'utilisez plus le logiciel, supprimez-le de la facpn suivante : 

1 Deconnectez le cable USB de l'imprimante et de l'ordinateur. 

2 Ouvrez "Centre d'impression", selectionnez "DPP-EX5" dans la 
liste des imprimantes, puis cliquez sur "Supprimer". 

Impression a partir d'une application 

Vous pouvez utiliser une application pour imprimer des images stockees sur 
votre ordinateur a l'aide de rimprimante photo numerique DPP-EX5. 



Remarques 



• Avant de proceder a I'impression, veillez a raccorder les connecteurs USB de 
I'imprimante et de l'ordinateur. Si vous les raccordez apres le debut de 
I'impression, I'imprimante ou l'ordinateur risque de ne pas fonctionner 
correctement. 

• Cette section donne un exemple de reglages et d'operations possibles avec une 
application type. Les reglages d'impression et les operations disponibles peuvent 
varier selon l'application. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au mode 
d'emploi de votre application. 

• Les boites de dialogue mentionnees dans cette section sont celles de Mac OS X. Elles 
peuvent varier selon le systeme d'exploitation. 

• Pour optimiser I'impression, il est recommande d'utiliser un logiciel vous permettant 
d'afficher un apercu avant impression. Utilisez ce logiciel pour obtenir une taille 
d'image 1644 x 2466 (points) pour le format Carte postale (10 x 15 cm), 1464 x 2064 
(points) pour le format 3,5 x 5 pouces (9 x 13 cm) et 1137 x 1516 (points) pour le 
format Petit (9 x 10 cm). Reglez egalement la resolution sur 403 ppp. Une fois ces 
reglages effectues, il est possible qu'une image soit tronquee ou que les performances 
d'impression ne soient pas optimales selon le logiciel utilise. Dans ce cas, reglez la 
taille de l'image a un plus petit format. 



1 Demarrez votre application d'impression et selectionnez 
l'image a imprimer. 
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Si vous utilisez Mac OS 9.x 

Choisissez "Selecteur"" dans le menu Pomme, cliquez sur "DPP-EX5", 
puis fermez le "Selecteur". 



Cliquez sur "Format 
d'impression" dans le menu 
"Fichier" de I'application. 

La boite de dialogue "Format 
d'impression" apparait. 

Selectionnez les reglages de 
I'imprimante. 



Reglages : AtEributs de page 



3 



DPP-EX 5 

SONY DPP-EX5 
Carte postale 



3 
3 



10.2 tm. x 15.2 cm. 

M M M 



' Anruler ^ f OK ^ 



Format Selectionnez "DPP-EX5" a partir de la liste deroulante. 

Papier Selectionnez l'un des formats de papier suivants a partir de la 
liste deroulante. 

• Carte postale: lorsque vous utilisez le papier d'impression au 
format Carte postale (10 x 15 cm) pour effectuer une 
impression avec des bordures. 

• Carte postale(Sans bordure): lorsque vous utilisez le papier 
d'impression au format Carte postale (10 x 15 cm) pour 
effectuer une impression sans bordures. 

• 3,5 x 5 pouces: lorsque vous utilisez le papier d'impression 
au format 3,5 x 5 pouces (9 x 13 cm) pour effectuer une 
impression avec des bordures. 

• 3,5 x 5 pouces(Sans bordure): lorsque vous utilisez le papier 
d'impression au format 3,5 x 5 pouces (9 x 13 cm) pour 
effectuer une impression sans bordures. 

• Petit: lorsque vous utilisez le papier au format Petit 

(9 x 10 cm) pour effectuer une impression avec des bordures. 



Cliquez sur "OK" pour fermer la bofte de dialogue, puis 
choisissez "Imprimer" dans le menu "Fichier". 

La boite de dialogue "Imprimer" » P ,™, 
apparait. 



Selectionnez le menu a partir 
de la liste deroulante, puis 
selectionnez les parametres 
d'impression. 




Suite 



71 FR 



Utilisation de I'imprimante avec un Macintosh 



Menu 


Parametre Reglage 


Copies et pages 


Pages Pour imprimer toutes les pages, selectionnez "Tout". 




Pour imprimer une partie des pages, specifiez les 




pages de debut et de fin de l'impression. 




Copies Saisissez le nombre de copies a imprimer. 


Disposition 


Selectionnez l'orientation de la mise en page. 


General 


Selectionnez la finition, vous avez le choix entre "Glace" 




ou "Texture". 


Correction 


Vous pouvez definir les tons, la densite et de la nettete 


de la couleur 


des couleurs. 


Apercu 


Affiche un apercu de l'image a imprimer. 



6 Cliquez sur "Imprimer". 

L'impression commence. Pour arreter l'impression, cliquez sur "Annuler" 



Remarque 



Si l'impression a deja commence et si le papier d'impression est deja charge, n'annulez 
pas l'impression. Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer un bourrage papier. 
Attendez que l'impression soit terminee. 

Si une erreur se produit au cours d'une impression sous Mac OS X v. 10.1 

En cas d'erreur, procedez comme suit. 

1 Si la boTte de dialogue situee a ; 

droite apparart, cliquez sur 
"Afficher la file d'attente". 

La description de l'erreur apparait. 

2 • Pour arreter l'impression : 

cliquez sur "Supprimer 
l'impression". 

• Pour reprendre l'impression : 
cliquez sur "Arreter 
l'impression". 

Si vous selectionnez "Arreter 
l'impression", la boite de dialogue 
suivante apparait. 



o 



Erreur d'imprimante 



Affich-er la file d'attente 
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Supprimez l'erreur et 
selectionnez le travail 
d'impression a partir de la liste, 
puis cliquez sur "Reessayer". 



Informations complementaires 



Precautions 

Securite 

• Veillez a ne pas poser ou faire 
tomber des objets lourds sur le 
cordon d'alimentation et a ne pas 
endommager celui-ci de quelque 
maniere que ce soit. N'utilisez jamais 
rimprimante avec un cordon 
endommage. 

• Si un objet ou du liquide penetre a 
l'interieur du boitier, debranchez 
rimprimante et faites-la verifier par 
un technicien qualifie avant de la 
remettre en service. 

• Ne demontez jamais l'imprimante. 

• Pour debrancher le cordon 
d'alimentation, tirez-le par sa fiche. 
Ne tirez jamais sur le cordon lui- 
meme. 

• Si vous envisagez de ne pas utiliser 
l'imprimante pendant une periode 
prolongee, debranchez le cordon de 
la prise murale. 

• Ne manipulez pas l'imprimante avec 
des gestes brusques. 

• Pour reduire le risque 
d'electrocution, debranchez toujours 
l'imprimante de la source 
d'alimentation avant de nettoyer et 
de proceder a l'entretien de 
l'imprimante. 



Installation 

• N'installez pas l'imprimante dans un 
endroit soumis : 

- aux vibrations 

- a une humidite elevee 

- a une poussiere excessive 

- aux rayons du soleil 

- a des temperatures extremes 

• N'utilisez pas d'equipements 
electriques pres de l'imprimante. 
Celle-ci ne fonctionnera pas 
correctement si elle se trouve dans 
un champ electromagnetique. 

• Ne posez pas d'objets lourds sur 
l'imprimante. 

• Laissez un espace suffisant autour de 
l'imprimante afin de ne pas obstruer 
les orifices de ventilation. Sinon, 
vous risquez de provoquer une 
surchauffe interne. 



Suite 
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Precautions 



Condensation d'humidite 

Si 1'imprimante est directement 
transportee d'un endroit froid a un 
endroit chaud ou si elle est installee 
dans une piece extremement chaude ou 
humide, de l'humidite peut se 
condenser a l'interieur de l'appareil. 
Cette condensation risque d'entrainer un 
dysfonctionnement de 1'imprimante, 
voire de provoquer une defaillance si 
vous continuez a l'utiliser. En cas de 
condensation d'humidite, mettez 
1'imprimante hors tension et attendez au 
moins une heure avant de la reutiliser. 

Transport 

Lors du transport de 1'imprimante, 
retirez la cartouche d'impression, le 
magasin a papier, le "Memory Stick" de 
1'imprimante et placez celle-ci avec ses 
peripheriques dans leur emballage 
d'origine avec le materiel de protection. 
Si vous les avez jetes, utilisez un 
emballage et une protection similaires 
afin de ne pas endommager 
1'imprimante pendant le transport. 



Nettoyage 

Nettoyez le boitier, le panneau de 
commande et les commandes avec un 
chiffon doux et sec ou avec un chiffon 
doux legerement imbibe d'une solution 
detergente neutre. Evitez d'utiliser tout 
solvant tel que l'alcool ou la benzine qui 
risquerait de deteriorer le fini de 
l'appareil. 

Restrictions sur la reproduction 

Si vous reproduisez des documents avec 
1'imprimante, respectez les restrictions 
suivantes : 

• La reproduction de billets de 
banque, de pieces de monnaie ou de 
titres est interdite par la loi. 

• La reproduction de certificats 
vierges, de licences ou permis, de 
passeports, de titres prives ou de 
timbres postaux non utilises est 
egalement interdite par la loi. 

• Les emissions de television, les films, 
les cassettes video, les portraits 
d'autres personnes et les autres 
supports audiovisuels peuvent etre 
proteges par des droits d'auteur 
(copyright). L'impression video non 
autorisee de ces supports peut 
enfreindre les clauses de copyright. 
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A propos du "Memory Stick 



Qu'est-ce que le "Memory 
Stick" ? 

Le "Memory Stick" est un support de 
stockage amovible evolue a circuit 
integre, compact et leger disposant 
d'une capacite superieure a une 
disquette. Vous pouvez utiliser le 
"Memory Stick" pour echanger des 
donnees entre des peripheriques 
compatibles "Memory Stick". En outre, 
vous pouvez utiliser le "Memory Stick" 
comme peripherique de stockage 
externe et amovible pour sauvegarder 
vos donnees. 

Types de "Memory Stick" 

Les types de "Memory Stick" suivants 
sont utilisables a des fins diverses. 

• "Memory Stick" : le "Memory Stick" 
peut memoriser tout type de 
donnees a l'exception de celles 
necessitant une technologie de 
protection des droits d'auteur 
"MagicGate". 

• "MagicGate Memory Stick" : le 
"MagicGate Memory Stick" utilise la 
technologie de protection des droits 
d'auteurs "MagicGate". 

• "Memory Stick-ROM" : le "Memory 
Stick-ROM" est un "Memory Stick" 
en lecture seule stockant les donnees. 
Vous ne pouvez ni enregistrer, ni 
supprimer ses donnees. 



Remarques sur le "Memory Stick 
Duo" 

• Si vous utilisez un "Memory Stick 
Duo" avec l'imprimante, vous devez 
inserer le "Memory Stick Duo" dans 
l'adaptateur "Memory Stick Duo", 
puis inserer ce dernier dans 
l'imprimante. 

• Avant d'utiliser le "Memory Stick 
Duo", verifiez le sens d'insertion de 
celui-ci. Si vous l'inserez dans le 
mauvais sens, vous risquez 
d'endommager le "Memory Stick 
Duo" et l'imprimante. 

• N'inserez jamais l'adaptateur 
"Memory Stick Duo" ne contenant 
aucun "Memory Stick Duo" dans un 
appareil compatible "Memory Stick". 
Vous risquez d'endommager 
l'appareil. 



Suite 
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A propos du "Memory Stick" 



Types de "Memory Stick" 
utilisables par I'imprimante 



Cette imprimante vous permet 
d'effectuer les operations suivantes pour 
chaque type de "Memory Stick" : 





Lire 


Ecrire/Supprimer/ 
Formater 


"Memory Stick" 


OK 


OK 


"MagicGate 
"Memory Stick" 


OK* 1 


OK* 1 


"Memory Stick-ROM" 


OK 


ND 


"Memory Stick Duo" 


OK* 2 


OK* 2 


*1 Lecture/ ecriture des donnees soumises a la 



protection des droits d'auteur "MagicGate" 
impossible. 

*2 Le "Memory Stick Duo" doit etre insere dans 
l'adaptateur "Memory Stick Duo". 

A propos de la vitesse de lecture/ 
d'ecriture des donnees 

La vitesse de lecture/ d'ecriture des 
donnees differe selon la combinaison du 
"Memory Stick" et selon l'appareil que 
vous utilisez. 

Qu'est-ce que "MagicGate" ? 

"MagicGate" est la technologie de 
protection des droits d'auteur 
fonctionnant lorsque le "Memory Stick" 
et l'appareil utilisent cette technologie. 
L'appareil compatible "MagicGate" et le 
"MagicGate Memory Stick" verifient 
qu'ils supportent tous deux la 
technologie "MagicGate" et codent les 
donnees qu'ils echangent. 
L'imprimante ne supporte pas les normes 
"MagicGate" et ne peut pas lire ou ecrire 
des donnees soumises a la protection des 
droits d'auteur "MagicGate". 



Remarques d'utilisation 

• Lorsque vous faites glisser l'onglet 
de protection en ecriture sur la 
position de protection en ecriture, il 
est impossible d'enregistrer, de 
modifier ou de supprimer les 
donnees. 



Connecteur 



u 






El 

rn 




Position 
d'ecriture 

(111(11 1) 


Position de 
protection en 
ecriture 

(1 IIHII] 




1 


LOCK^ts, 





Placez I'etiquette ici 



• Evitez de retirer le "Memory Stick" 
de l'imprimante lorsque cette 
derniere est en train de lire ou 
d'ecrire des donnees. 

• Les donnees risquent d'etre 
endommagees dans les cas suivants : 

- Le "Memory Stick" est retire ou 
l'imprimante est mise hors tension 
alors que l'imprimante est en train 
de lire ou d'ecrire des donnees sur le 
"Memory Stick". 

- Le "Memory Stick est utilise dans 
un endroit soumis a de forts 
parasites electrostatiques ou 
electroniques. 
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• II est recommande d'effectuer une 
copie de sauvegarde des donnees 
importantes. 

• Fixez l'etiquette destinee au 
"Memory Stick" uniquement a 
l'endroit prevu a cet effet. 

• Lorsque vous fixez l'etiquette, fixez- 
la a l'emplacement specifie. Veillez a 
ce qu'elle ne depasse pas. 

• Stockez et transportez le "Memory 
Stick" dans son emballage d'origine 
pour proteger vos donnees 
importantes. 

• Ne touchez pas le connecteur du 
"Memory Stick" et ne le mettez pas 
en contact avec un objet metallique. 

• Ne pliez pas le "Memory Stick", ne 
le laissez pas tomber et ne l'exposez 
pas a des chocs externes. 

• Ne demontez pas le "Memory Stick" 
et ne le modifiez pas. 

• Evitez de renverser du liquide sur le 
"Memory Stick" ou de l'utiliser dans 
des endroits soumis a une humidite 
elevee. 

• Evitez d'utiliser ou de stacker le 
"Memory Stick" dans un endroit 
soumis : 

- a une temperature tres elevee 
comme l'interieur d'une voiture en 
ete, les endroits exterieurs exposes 
aux rayons du soleil ou pres d'un 
chauffage. 

- aux rayons du soleil 

- a une humidite elevee 

- a des substances corrosives 



• Pour formater un "Memory Stick", 
utilisez la fonction format de 
l'imprimante ou votre appareil photo 
numerique. Si vous forma tez un 
"Memory Stick" sur votre 
ordinateur, l'image ne s'affiche pas 
correctement. 
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Depannage 



Si vous rencontrez un probleme lors de 
l'utilisation de l'imprimante, reportez- 
vous aux indications suivantes pour le 
resoudre. Si le probleme persiste, 
contactez votre revendeur Sony. 
Si vous imprimez a partir de votre 
ordinateur, consultez egalement le 
manuel de l'ordinateur. 

L'imprimante ne fonctionne pas une fois 
le commutateur d'alimentation active. 

■> Raccordez fermement le cordon 
d'alimentation a la prise secteur. 

Le televiseur n'affiche aucune 
image. 

■» Appuyez sur INPUT SELECT pour 
allumer le temoin "MEMORY 
STICK". 

■> Lorsque vous imprimez a partir du 
"Memory Stick", inserez 
correctement celui-ci dans 
1'imprimante. Verifiez que les 
images enregistrees par un appareil 
photo numerique ou un autre 
appareil sont enregistrees. 

Impression impossible. 

■> Inserez le kit de cartouche 
d'impression et de papier approprie. 

■> Verifiez que le magasin a papier est 
charge. 

■> La tete thermique peut etre en 
surchauffe. N'utilisez pas 
l'imprimante jusqu'a ce la tete 
refroidisse et que l'impression 
reprenne. 

■> Verifiez s'il y a un bourrage papier 
et, le cas echeant, retirez le papier 
coince. 



Une image de la liste des miniatures 
ne s'affiche ou ne s'imprime pas 
correctement. 

■> Si l'image s'affiche mais ne peut pas 
s'imprimer, le ficher d'impression 
est endommage. 

■> Si l'icone illustree ci- 
contre apparait dans 
la liste des miniatures, 
l'image a ete 
enregistree au format 
JPEG sur votre 
ordinateur ou les 
donnees miniatures 
de l'image sont 
endommagees. 

Selectionnez l'icone et appuyez sur 
PICTURE. Si l'apercu de l'image 
s'affiche, vous pouvez imprimer 
l'image. Si le meme repere est 
affiche de nouveau en apercu, 
l'image est enregistree en format de 
fichier incompatible que le DPP-EX5 
ne prend pas en charge ou l'image 
elle-meme est endommagee. 

■> Les images endommagees, quelle 
qu'en soit l'origine, n'apparaissent 
pas dans la liste d'images. Un 
message d'erreur fichier apparait. Si 
aucune image n'est stockee dans le 
"Memory Stick", le message 
signalant l'absence de fichier 
apparait. 

■> Si une image n'est pas compatible 
DCF (Design Rule for Camera File 
System), l'imprimante risque de ne 
pas pouvoir l'imprimer meme si elle 
s'affiche sur le moniteur du PC. 
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■> L'imprimante peut gerer et afficher 
jusqu'a 9999 fichiers image. Si plus 
de 9999 images sont enregistrees 
dans le "Memory Stick", utilisez 
l'ordinateur pour afficher et gerer 
les images restantes. 

■> En fonction du modele d'appareil 
photo numerique, le rapport 
hauteur /largeur d'une image 
enregistree varie. II est done 
possible que l'image ne soit pas 
imprimee sur la totalite de la surface 
d'impression. 

■> En fonction du modele d'appareil 
photo numerique, les apercus des 
images peuvent s'afficher avec les 
images principales dans la liste des 
miniatures. La qualite d'impression 
des apercus des images ne sera pas 
aussi bonne que celle des images 
principales. Si vous supprimez les 
apercus des images, les donnees des 
images principales risquent d'etre 
endommagees. 

■> En fonction du modele d'appareil 
photo numerique, une image peut 
etre etiree verticalement apres 
pivotement ou traitement avec votre 
appareil. Ceci n'indique pas un 
mauvais fonctionnement de 
l'imprimante, mais est du au fait 
que l'image a ete reecrite par votre 
appareil. 



->Si vous nommez ou renommez un 
fichier image sur votre ordinateur et 
que le nom de ce fichier comprend 
d'autres caracteres que des 
caracteres alphanumeriques, il se 
peut que le nom du fichier ne 
s'affiche pas correctement ou que 
l'image ne s'affiche pas (erreur de 
lecture) sur l'imprimante. 

L'imprimante emet un bip sonore. 

■> Verifiez que vous respectez les 
procedures indiquees. 

Impossible de retirer la cartouche. 

■> Mettez l'imprimante hors tension 
puis sous tension. Une fois le bruit 
du moteur arrete, essayez de retirer 
la cartouche. 

Si cela ne resout pas le probleme, 
contactez le service clients Sony ou 
votre revendeur Sony. 

Le temoin C5 / est allume ou un 
message d'erreur apparait. 

■> Suivez les instructions affichees a 
l'ecran. 

Une ligne blanche ou des pointilles 
apparaissent sur les photos 
imprimees. 

■> La tete d'impression ou le chemin 
de papier sont peut-etre encrasses. 
Utilisez le kit de nettoyage fourni 
pour nettoyer la tete et le chemin de 
papier (page 80). 
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Depannage 



Bourrage papier 

En cas de bourrage, le temoin D / ^fe (erreur papier /cartouche) s'allume et 
un message d'erreur apparait a l'ecran. L'impression s'arrete. Mettez 
l'imprimante hors tension et retirez de la sortie le papier coince ou retirez le 
magasin a papier pour degager le papier coince. 




Remarque 



Si vous ne parvenez pas a retirer le papier coince, contactez votre revendeur Sony. 

Nettoyage de I'interieur de l'imprimante 

Si des lignes blanches ou des pointilles sont imprimes sur les photos, utilisez la 
cartouche et le papier de nettoyage fournis pour nettoyer I'interieur de 
rimprimante. 



Remarques 



•Procedez a un nettoyage uniquement lorsque des lignes blanches ou des pointilles 
apparaissent sur l'impression. 

• Lorsque vous obtenez des performances d'impression correctes, le nettoyage 
n'ameliorera pas la qualite de la photo imprimee. 

• Avec le kit de nettoyage fourni, vous pouvez effectuer 20 nettoyages maximum. Le 
papier de nettoyage perd son efficacite au fur et a mesure des nettoyages. 

• Ne placez pas le papier de nettoyage sur le papier d'impression, ceci risquerait de 
provoquer un bourrage papier ou d'autres problemes. 

• Si le nettoyage n'ameliore pas la qualite d'impression de l'image, procedez a un 
second nettoyage. 

• Vous pouvez egalement effectuer le nettoyage avec la feuille de protection contenue 
dans le kit d'impression de la DPP-EX5. Pour utiliser la feuille de protection pour 
proceder a un nettoyage, inserez le papier avec la surface marquee face a I'interieur 
du magasin. 
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Ouvrez le capot du compartiment de la cartouche et retirez la 
cartouche d'impression (page 17). 



Inserez la cartouche de 
nettoyage fournie 
(blanche) dans 
1'imprimante, puis fermez 
le capot du compartiment 
de la cartouche. 




Retirez le magasin a papier de 1'imprimante. S'il y a du papier 
dans le magasin, retirez-le. 

Retirez I'adaptateur du papier 3,5 x 5 pouces et relevez le 
separateur. Inserez ensuite le papier de nettoyage fourni avec 
le cote depourvu de toute marque oriente vers le haut et la 
fleche pointant dans la meme direction que la fleche du 
magasin. Inserez le papier derriere le separateur. 




Installez le magasin a papier dans 1'imprimante, puis appuyez 
sur PRINT. 

La cartouche et le papier de nettoyage vont nettoyer l'interieur de 
rimprimante. Une fois le nettoyage termine, le papier de nettoyage est 
automatiquement ejecte. 

Retirez la cartouche et le papier de nettoyage de 1'imprimante 
et installez la cartouche et le papier d'impression. 

Conservez la cartouche de nettoyage et le papier de nettoyage ensemble. 
Avec une feuille de papier de nettoyage, vous pouvez effectuer 20 
nettoyages maximum. 
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Specifications 



Systeme d'impression 

Impression de teinte par sublimation 
(Jaune/ Magenta/ Cyan en 3 passes) 

Resolution 

403 (H) x 403 (V) ppp 

Traitement de I'image par point 

256 niveaux (8 bits pour chaque Jaune/ 
Magenta/Cyan), environ 16 770 000 
couleurs 

Format d'impression 

Format carte postale (10 x 15 cm) : 

101,6 x 152,4 mm (maximum, 

sans marge) 
Format 3,5 x 5 pouces (9 x 13 cm) : 

89 x 127 mm (maximum, sans 

marge) 
Petit format (9x10 cm) : 

71,7 x 95,5 mm (maximum) 

Temps d'impression (par feuillet) 

Format carte postale (10 x 15 cm) : 
environ 90 secondes 

Format 3,5 x 5 pouces (9 x 13 cm) : 
environ 75 secondes 

Petit format (9x10 cm) : 
environ 60 secondes 
(excepte le temps de traitement et de 
transfert des donnees a partir de 
l'ordinateur ou du "Memory Stick") 

Connecteurs entree/sortie 

Connecteur USB (1) 

Connecteur (sortie) VIDEO OUT (prise 

phono x 1) 

1 Vc-c, 75 ohms (asymetrique), 

sync, negative 

Logement 

Logement d'insertion du "Memory 
Stick" (1) 



Formats de fichier image compatibles 

DCF : Exif Ver. 2.2, compatible JPEG, 
TIFF-RGB (non compresse) 

JPEG : 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 (JPEG ligne de 
base) 

BMP : vraies couleurs 24 bits, format 
Windows 

(certaines versions des formats de 
fichier peuvent ne pas etre 
compatibles) 

Format d'enregistrement de I'image 

Compatible DCF : Exif Ver. 2.2, 
compatible JPEG 

Nombre maximum de pixels pouvant 
etre traites 

JPEG : 6 400 (H) x 4 800 (V) 
BMP: 5 400 (H) x 4 050 (V) 
TIFF: 4 800 (H) x 3 600 (V) 

Nombre maximum de fichiers pouvant 
etre traites 

9999 fichiers pour un "Memory Stick" 

Cartouche d'impression/Papier d'impression 

Voir section "Preparation du kit 
d'impression" a la page 16. 

Alimentation 

100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 1,1A 
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Temperature de fonctionnement 

5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F) 

Dimensions 

Environ 78 x 200 x 288 mm 

(1 x h x p, les parties saillantes n'etant 

pas prises en compte) 

(3 V, x 7 7„ x 11 3 / 8 pouces) 

(396 mm (15 5 / 8 pouces) de profondeur 

avec le magasin a papier installe). 

Poids 

Environ 2,2 kg (4 lb 14 oz) 

(sans le magasin a papier de 0,1 kg (4 oz)) 

Accessoires fournis 

Voir section "Deballage de 
1'imprimante" a la page 8. 

La conception et les specifications sont 
sujettes a modifications sans preavis. 



Page d'accueil du support clients 

Les dernieres informations du support technique sont disponibles aux 

adresses suivantes : 

Pour les clients aux Etats-Unis : 

http: / / www.sel.sony.com/ SEL / service / conselec / 
Pour les clients au Canada : 

http:/ / www.sony.ca/service 
Pour les clients en Europe : 

http: / / www.sony-imaging.com / support 
Pour les clients a Singapour : 

http:/ /www.css. ap.sony.com 



Glossaire 



Auto Fine Print (impression fine 
automatique) 2 

Cette fonction corrige 
automatiquement la qualite d'une 
image pour que celle-ci produise un 
tirage plus eclatant, clair et naturel. 
Ceci est particulierement efficace 
pour une image sombre ou 
faiblement contrasted. Les photos 
sont corrigees pour reproduire des 
couleurs de peau naturelles, un vert 
feuille d'arbre vif ou un bleu del 
clair. 

DCF (Design rule for Camera File 
system) 

Norme specified par l'association 
JEIDA (Japan Electronic Industry 
Development Association) pour 
maintenir la capacite d'echange de 
fichiers et les compatibilites entre les 
appareils photo numeriques et les 
appareils associes. 

DPOF (Digital Print Order Format) 

Format destine a l'enregistrement 
des informations necessaires pour 
l'impression automatique d'images 
prises avec un appareil photo 
numerique dans un magasin de 
developpement photographique ou 
avec une imprimante personnelle. 
L'imprimante prend en charge 
l'impression DPOF et peut imprimer 
automatiquement le nombre de 
copies preselectionne des images 
DPOF definies. 



Exif Print (Compatibilite Exif 2.2) 

Exit (format de fichier image 
echangeable pour les appareils photo 
numeriques), Exif Print, est une 
norme mondiale dans le domaine du 
tirage de photos numeriques. Un 
appareil photo numerique prenant 
en charge le systeme Exif Print 
memorise les donnees 
correspondantes aux conditions de 
prises de vue de chaque cliche. 
L'imprimante utilise les donnees Exif 
Print memorisees dans chaque 
fichier image afin de garantir que le 
resultat de l'impression correspond 
aussi fidelement que possible au 
cliche original. 

"Memory Stick" 

Support d'enregistrement amovible 
evolue, compact et leger, utilise avec 
un appareil photo numerique, un 
camescope ou un PC. Tres compact, 
vous pouvez y enregistrer un plus 
grand volume de donnees que sur 
une disquette. Vous pouvez l'utiliser 
pour echanger des donnees entre des 
appareils utilisant des "Memory 
Stick" prets a l'emploi, mais aussi 
comme support d'enregistrement 
externe amovible. 
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